PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE o GIESSE

CAPPUCCI CON MANIGLIA PER ALTE
TEMPERATURE

Colore: Giallo
Materiale: PVC resistente fino a +200° C.

Filettature Dimensioni in mm. Confez.
Codice
Metrica GAS/BSP UNF d h standard

CMP3.6 M4 - - 3.6 13 5'000
CMP4.8 M4 - - 4.8 13 5'000
CMP5.3 M6 - 7/32" 53 13 5'000
CMP6.1 - - 1/4" 6.1 13 5'000
CMP7.5 - - - 7.5 13 5'000
CMP7.5B - - - 7.5 25 5'000
CMP7.7 M8 - 5/16" 7.7 13 7'500
CMP7.7B - - - 1.7 25 5'000
CMP8.7 - - - 8.7 13 5'000
CMP8.7B - - - 8.7 25 5'000
CMP9.3 M10 1/8" 3/8" 9.3 13 5'000
CMP9.3B - - - 9.3 25 5'000
CMP9.7 - - - 9.7 13 2'500
CMP9.7B - - - 9.7 25 2'500
CMP10.8 - - 7/16" 10.8 13 5'000
CMP10.8B - - - 10.8 25 5'000
CMP111 - - - 11.1 13 2'500
CMP11.1B - - - 11.1 25 2'500
CMP11.9 M12 - 1/2" 11.9 13 5'000
CMP11.9B - - - 11.9 25 5'000
CMP12.4 - 1/4" 1/2" 12.4 13 5'000
CMP13.2 M14 - 17/32" 13.2 13 5'000
CMP13.2B - - - 13.2 25 2'500
CMP14.3 M15 - 9/16" 14.3 25 2'500
CMP15.3 M16 - - 15.3 13 2'500
CMP15.3B - - - 15.3 25 2'000
CMP15.9 - 3/8" 5/8" 15.9 25 2'000




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

CAPPUCCI CON MANIGLIA PER ALTE
TEMPERATURE

Colore: Giallo
Materiale: PVC resistente fino a +200° C.

Filettature Dimensioni in mm. Confez.
Codice
Metrica GAS/BSP UNF d h AL

CMP16.3 M18 - 11/16" 16.3 13 2'500
CMP16.3B - - - 16.3 25 1'250
CMP17.4 M18 - - 17.4 13 2'500
CMP17.4B M18 - - 17.4 25 2'500
CMP18.8 M20 - 3/4" 18.8 13 2'500
CMP18.8B - - - 18.8 25 1'250
CMP20 - - - 20 13 2'500
CMP20B - - - 20 25 2'500
CMP20.6 M22 1/2" 13/16" 20.6 13 2'500
CMP20.6B - - - 20.6 25 2'000
CMP22 - 5/8" 7/8" 22 25 2'000
CMP23.8 - - - 23.8 25 1'500
CMP24.6 M25 - - 24.6 13 1'500
CMP24.6B M25 - - 24.6 25 1'500
CMP25.1 M26 - 1" 25.1 25 1'500
CMP26.9 - - - 26.9 25 1'500
CMP28.6 M30 7/8" 1.1/8" 28.6 25 1'500
CMP28.6B M30 7/8" 1.1/8" 28.6 38 1'500
CMP31.2 M32 1" 1.1/4" 31.2 38 500
CMP34.9 M35 - 1.3/8" 34.9 25 350
CMP34.9B M35 - 1.3/8" 34.9 38 350
CMP38.1 M39 - 1.1/2" 38.1 38 350
CMP38.1B M39 - 1.1/2" 38.1 50 350
CMP40.8 - - 1.5/8" 40.8 38 350
CMP41.3 M42 1.1/4" - 41.3 38 350
CMP41.3B M42 1.1/4" - 41.3 50 350
CMP44.5 M45 1.3/8" - 445 38.8 350
CMP44.5B M45 1.3/8" - 445 50 350
CMP50.8 - 2" - 50.8 50 200




