
 
GALLETTI CON PERNO FILETTATO 
Colore: Nero. Possibilità di altre colorazioni  
per adeguate quantità. 
Materiale: Tecnopolimero resistente a solventi,carburanti,  
grassi, olii. 
Inserto: Acciaio Zincato. 
Inserti speciali a disegno in ottone e inox a richiesta

Codice
Dimensioni in mm. Inserto zincato Peso 

gr.
Confezioni Standard 

da pz.D b L d1 l2 d l
GALL M6X10* 47 17 20 17 4 M6 10 14 25 - 50 - 100
GALL M6X15* 47 17 20 17 4 M6 15 14 25 - 50 - 100
GALL M6X20* 47 17 20 17 4 M6 20 14 25 - 50 - 100
GALL M6X25* 47 17 20 17 4 M6 25 14 25 - 50 - 100
GALL M8X10 47 17 20 17 4 M8 10 12 25 - 50 - 100
GALL M8X15 47 17 20 17 4 M8 15 12 25 - 50 - 100
GALL M8X20 47 17 20 17 4 M8 20 14 25 - 50 - 100
GALL M8X25 47 17 20 17 4 M8 25 16 25 - 50 - 100
GALL M8X30 47 17 20 17 4 M8 30 18 25 - 50 - 100
GALL M8X35 47 17 20 17 4 M8 35 19 25 - 50 - 100
GALL M8X40 47 17 20 17 4 M8 40 20 25 - 50 - 100
GALL M8X60 47 17 20 17 4 M8 60 24 25 - 50 - 100

* Articoli a richiesta

TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA


