
TAPPI ROSSI A PRESSIONE

Colore: Rosso. 
Materiale: Polietilene (LDPE)

Codice
Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.

standardh D d1 d2 L UNF GAS METRICO

TRP-1/8” 9 19 9  13.2 34 7/16” 1/8” M10-M12 5’000

TRP-1/4” 7  22.7  9.8  16.5 40 1/2”-5/8”-9/16” 1/4” M14-M16 5’000

TRP-3/8” 8 30 13  19.5 47 3/4” 3/8” M18-M20 4’000

TRP-1/2”  9.5  34.3  16.3  23.8  51.4 7/8” 1/2”-5/8” M22-M24 3’000

TRP-3/4”  9.5 40 19  27.6 57 1.1/16”-1.1/8” 3/4” M26-M28 2’000

TRP-1” 10 45  29.9  34.5 62 1.1/4”-1.3/8” 1” M30-M36 1’500

TAPPI ROSSI A PRESSIONE  
CON LINGUETTA VERTICALE.

Colore: Rosso. 
Materiale: Polietilene (LDPE)

Codice
Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.

standardh D d1 d2 h2 UNF GAS/BSP METRICO

TSP-1/8” 9 19 9  13.2  21.2 7/16" 1/8" M10-M12 500

TSP-1/4” 7  22.7  9.8  16.5  21.2 1/2"-5/8"-9/16” 1/4" M14-M16 500

TRP-3/8” 8 30 13  19.5  21.4 3/4" 3/8" M18-M20 250

TSP-1/2”  9.5  34.3  16.3  23.8  21.4 7/8" 1/2"-5/8" M22-M24 250

TSP-3/4”  9.5 40 19  27.6  21.5 1.1/16”-1.1/8” 3/4" M26-M28 100

TSP-1” 10 45  29.9  34.5  21.6 1.1/4”-1.3/8” 1" M30-M36 100

CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI


