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Coperture, protezioni,
impugnature e volantini
in plastica per l'industria. ... dal 1974







o GIESSE

PROGRAMMA GIESSE
Servizi, opportunita, proposte alle aziende.

e Abbiamo oltre 2000 articoli a catalogo per migliorare la qualita
della Vostra produzione.

¢ Vengono praticati sconti extra listino per consistenti quantitativi
di sottotappi neutri e rossi.

e Si confezionano anche piccole quantita idonee per la vendita al
dettaglio o ai piccoli utilizzatori. Per particolari esigenze di nu-
merosi piccoli confezionamenti si applichera un costo aggiuntivo
per il servizio.

¢ Siamo disponibili a produrre sottotappi colorati, a fronte di ade-
guati quantitativi, o con colorazione personalizzata.

e Chiedeteci preventivi finalizzati agli articoli di vostro utilizzo, vi
invieremo anche la campionature gratuite.

e La serie completa dei sottotappi neutri con battuta standard e
costantemente disponibile a magazzino, per poter soddisfare ri-
chieste urgenti o impreviste.

e Abbiamo decine di misure (le piu richieste) di sottotappi rossi a
pronta consegna anche per rilevanti quantita.
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GAMMA PRODOTTI:
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IMBALLO:
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MATERIALI:

COLORAZIONE:

QUANTITATIVI:

FORNITURE:

SOMMARIO

Sottotappi in plastica, tappi a flangia larga, capsule, coperture, protezioni ad
articoli vari per I'industria oleodinamica, farmaceutica, meccanica, cartaria, ver-
niciatura industriale. Inoltre sono disponibili tappi alettati, coprifiletti, copridadi,
puntali, rondelle, anellini, tappi filettati, coprialberi, protezioni per alte tempera-
ture, manopole, pomoli di diverse forme, dimensioni e materiali per I'industria
in genere.

4-5 gg. lavorativi data ordine relativamente ai sottotappi: le scorte di magazzi-
no ci consentono di evadere richieste urgenti. Per tutti gli altri prodotti i termini
di consegna variano a seconda dell’articolo. Si accettano ordini via e-mail,
telefonici o fax.

Gratuito in sacchi di carta, di plastica o cartoni, anche di recupero.

Merce resa in Porto Franco con nostro automezzo per consistenti quantitativi e
zone limitrofe; oppure in Porto assegnato tramite vostro corriere.

Prezzi netti piu IVA al 22%. Per consistenti quantitativi sconti da concordare.

Termoplastici e quelli dichiarati; per altri materiali richiesti o non previsti dal
presente catalogo, viene rimesso preventivo a parte.

Neutro ¢ il colore base dei sottotappi e delle coperture. Diversamente & stan-
dard il colore evidenziato nel catalogo illustrato. Sono fattibili su alcuni articoli
colorazioni diverse, se richieste, con sovrapprezzi e quantitativi concordabili.

Quelli indicati a lato nelle rispettive pagine, nei vari settori merceologici. Si
evadono anche piccoli quantitativi.

FORNITURE: Purché non di importo inferiore a 90 Euro netto merce con conse-
gna nel mese.
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PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE
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COPERTURA PER FLANGE SAE

Colore: Blu per la serie 3000,
Rosso per la serie 6000
Materiale : Polietilene (LDPE).

Codice Diametro Nominale Serie Confezione Standard
COP.SAE 1/2” 1/2” 3000 2.000
COP.SAE 3/4” 3/4” 3000 1.000
COP.SAE 3/4"B 3/4"B 6000 1.000
COP.SAE 1”7 1” 3000 1.000
COPSAE 1B 1"B 6000 700
COP.SAE 1.1/4” 1.1/4” 3000 700
COP.SAE 1.1/4"B 1.1/4"B 6000 500
COP.SAE 1.1/2” 1.1/2” 3000 450
COP.SAE 1.1/2"B 1.1/2"B 6000 400
COP.SAE 2” 27 3000 400
COP.SAE 2"B 2"B 6000 250
COP.SAE 2.1/2” 2.1/2” 3000 300
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PROTEZIONI PER FLANGE

Colore: Giallo.
Materiale : Polietilene (LDPE).

Riferi Diametro Interno Dimensioni in mm :
Codice DN |f'er|r.n.ento flangia Confezione
di utilizzo Standard
Min. mm. | Max. mm. d2 di D H

PROT.FL.DN10 DN 10 3/8” 9 13.6 7 14.1 86 15.4 800
PROT.FL.DN15 DN 15 1/2” 13.2 17.3 9.1 19.2 90 16.1 1.000
PROT.FL.DN20 DN 20 3/4” 19.5 22.3 14.3 24 100 21.1 700
PROT.FL.DN25 DN 25 17 24 28.5 18.4 29.9 110 21 750
PROT.FL.DN32 DN 32 1.1/4” 30 37.2 22.5 39.1 136 20 600
PROT.FL.DN40 DN 40 1.1/2” 37.8 43.1 30 45 146 21 400
PROT.FL.DN50 DN 50 27 48 54.5 40 56 160 20.3 180
PROT.FL.DNG5 DN 65 2.1/2” 63.5 70.3 53 72 181 20.5 200
PROT.FL.DN8O DN 80 3”7 76 82.5 67 85 195 24.7 150
PROT.FL.DN100 DN 100 4” 97 1071 90 109.2 217 23.6 100
PROT.FL.DN125 DN 125 5” 118 131.7 111 134 246 26.1 70
PROT.FL.DN150 DN 150 6” 148 159.3 139.5 164 280 32.2 50
PROT.FL.DN200 DN 200 8” 184 208 187 208.6 336 33.5 25
PROT.FL.DN250 DN 250 10” 238 260.4 244 266 403 35.6 15
PROT.FL.DN300 DN 300 12” 285 315 284 319 450 48.5 20
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SOTTOTAPPI A FLANGIA LARGA

Colore: Neutro.

Materiale: Polietilene (LDPE),Moplen per la
misura d. 18,5 F.L.M.

Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.

Su alcuni articoli possibilita di colorazioni diverse
con quantitativi e prezzi da definire.

Codice Dimensioni in mm. Filetti Confezione
d H D Standard
S.T. 10.5 F.L. 10.5 9 21 5.000
S.T.11.5FL. 11.5 7.5 215 5.000
S.T.12.0 FL. 12 9 22 G1/4” 5.000
S.T.14.5F.L. 14.5 9 19 5.000
S.T. 15,5 FL. 15.5 9 26 G 3/8” 5.000
S.T. 16.5 F.L. 16.5 8 23 5.000
S.T.17.0 F.L. 17 8 22 5.000
S.T. 18,5 F.L. 18.5 9 27 5.000
S.T.18.5FLM 18.5 9 27 5.000
S.T.19.5FL. 19.5 9 31 G1/2" 5.000
S.T.20.5 F.L. 20.5 9 28 5.000
S.T.21.5F.L 21.5 9 29 5.000
S.T.225F.L. 225 9 28 5.000
S.T.25.0 F.L. 25 10 36 G 3/4” 3.000
S.T.26.5 F.L. 26.5 10 36 3.000
S.T. 31.0 F.L. 31 12 44 G1” 3.000
S.T.35.5 F.L. 35.5 12.5 48 4’000
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SOTTOTAPPI A FLANGIA RIDOTTA

(numerati,(d) esterno).
Colore: Neutro
Materiale: Polietilene (LDPE).

Codice Pimensione in mim. Filett] Metrici |  Confezione
d D H Y c Standard
TAPPO 41.0RD 41 43 10.5 1 39 5'000
TAPPO 43.0RD 43 45 10.4 1 41 4'500
TAPPO 48.0RD 48 51 10.5 1.5 46 3'500
TAPPO 49.0RD 49 51 10.3 1 47 3'500
TAPPO 55.0RD 55 56 10 0.5 53 M 56x1.5 2'500
TAPPO 59.0RD 59 62.5 11 1.75 57 M 60x1.5 2'000
TAPPO 61.0RD 61 62 10.5 0.5 59 2'500
TAPPO 75.0RD 75 76.5 9.5 0.8 73 1'500
TAPPO 84.5RD 84.5 86.5 8 1 82.5 1'300
TAPPO 95.0RD 95 96.8 9.7 0.9 03 1'000




o GIESSE PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

SOTTOTAPPI CILINDRCI CON BATTUTA

(numerati,(d) esterno). ‘
Colore: Neutro, possibilita di colorazioni diverse.
Materiale: Polietilene (LDPE).

Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.

Codice Dimensione in mm. Filetti Gas | Filetti Metrici | ConTezione
d D H Y c Standard

TAPPO 2.0 2 6.5 3 2.2 ) Preventivi e Imballi a parte
TAPPO 2.5 2.5 6.5 3.5 2 -

TAPPO 3.0 3 6.5 4.5 1.7 2 10’000
TAPPO 3.5 3.5 7 4.5 1.7 2 M4 10’000
TAPPO 4.0 4 7.5 5 1.7 3 10’000
TAPPO 4.5 4.5 8 5 1.7 3.5 M5 10’000
TAPPO 5.0 5 9 6 2 4 M 6 10’000
TAPPO 5.5 5.5 9 6 1.7 4.5 10’000
TAPPO 6.0 6 9.5 6 1.7 5 M7 10’000
TAPPO 6.5 6.5 10 7 1.7 5.5 10’000
TAPPO 7.0 7 10 6 1.5 6 M8 10’000
TAPPO 7.5 7.5 10.5 6.5 1.5 6.2 M 8x1 10’000
TAPPO 8.0 8 11 7 1.5 7 10°000
TAPPO 8.5 8.5 11.5 7.5 1.5 7.5 M 10 10’000
TAPPO 9.0 9 11.5 7.5 1.5 8 G1/8” M 10x1 10°000
TAPPO 9.5 9.5 12.5 7.5 1.5 8.5 10’000
TAPPO 10.0 10 13 8.5 1.5 9 10'000
TAPPO 10.5 10.5 13.5 8.5 1.5 9.5 M 12 10’000
TAPPO 11.0 11 14.5 8.5 1.7 10 10’000
TAPPO 11.5 11.5 14.5 8.5 1.5 10.5 M 12x1 10’000
TAPPO 12.0 12 14.5 9 1.2 11 G1/4” 10’000
TAPPO 12.5 12.5 15.5 9 1.5 11.5 M 14 10’000
TAPPO 13.0 13 16.5 9.5 1.7 12 M 14x1.5 10’000
TAPPO 13.5 13.5 16.5 9.5 1.5 12.5 10’000
TAPPO 14.0 14 17.5 10 1.75 13 10’000
TAPPO 14.5 14.5 17.5 9.5 1.5 13.5 M 16 10’000
TAPPO 15.0 15 18 9.5 1.5 14 M 16x1.5 10’000
TAPPO 15.5 15.5 18.5 9.5 1.5 14.5 G 3/8” 10’000
TAPPO 16.0 16 19.5 10 1.75 15 M 18 10’000
TAPPO 16.5 16.5 19.5 10.5 1.5 15.5 10’000
TAPPO 17.0 17 20.5 10.5 1.75 16 M 18x1.5 10’000
TAPPO 17.5 17.5 21 10.5 1.75 16.5 10’000
TAPPO 18.0 18 21.5 10.5 1.75 17 M 20 10’000
TAPPO 18.5 18.5 23 10 2.25 17.5 10’000
TAPPO 19.0 19 22 10 1.5 18 G1/2” M 20x1.5 10’000
TAPPO 19.5 19.5 23 10.5 1.75 18.5 10’000
TAPPO 20.0 20 23.5 11 1.75 19 M 22 10’000
TAPPO 20.5 20.5 24.5 10.5 2 19.5 10’000
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SOTTOTAPPI CILINDRCI CON BATTUTA

(numerati,(d) esterno).
Colore: Neutro, possibilita di colorazioni diverse.

Materiale: Polietilene (LDPE).

Consegna: 4-5 g¢. Lavorativi data ordine.
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Codice Pimensione In mm. Filetti Gas | Filettl Metrici | Confezione
d D H Y c Standard
TAPPO 21.0 21 245 11 1.75 20 G5/8” M 22x1.5 10’000
TAPPO 21.5 21.5 255 11 2 20 M 24 10’000
TAPPO 22.0 22 255 11 1.75 20.7 5’000
TAPPO 225 | 225 26 10.5 1.75 21 5'000
TAPPO 23.0 23 27 10.5 2 215 5'000
TAPPO 235 | 235 275 10.5 2 21.7 5'000
TAPPO 24.0 24 28 115 2 225 5'000
TAPPO 245 | 245 28 10.5 1.75 23 G 3/4" M 27 5'000
TAPPO 25.0 25 30 11 25 235 G 3/4" 5'000
TAPPO 25.5 | 25.5 29 10.5 1.75 24 5'000
TAPPO 26.0 26 30.5 10.5 2.5 245 M 27x1.5 5'000
TAPPO 265 | 26.5 30 10.5 1.75 25 5'000
TAPPO 27.0 27 31 95 2 25 M 30 5'000
TAPPO 27.5 275 31 10.5 1.75 25.5 5’000
TAPPO 28.0 28 32.5 10.5 2.25 26 5’000
TAPPO 28.5 28.5 32 10 1.75 26.5 G7/8” 5’000
TAPPO 29.0 29 32 9.5 1.5 27 M 30x1.5 5’000
TAPPO 29.5 29.5 33 10.5 1.75 27.5 5’000
TAPPO 30.0 30 33 10 15 28 M 33 5'000
TAPPO 305 | 30.5 34 10 1.75 285 5000
TAPPO 31.0 31 36 10.5 25 29 G1” M 32x1.5 5’000
TAPPO31.5 | 315 35 10.5 1.75 29.5 5'000
TAPPO 32.0 32 37 10.5 25 30 5’000
TAPPO 325 | 325 375 10.5 25 30.5 M 36 5'000
TAPPO 33.0 33 38 105 25 31 5'000
TAPPO 33.5 33.5 37.5 10.5 2 315 5’000
TAPPO 34.0 34 385 10.5 2.25 32 5'000
TAPPO 345 | 345 38 10.5 1.75 325 5'000
TAPPO 35.0 35 40 10.5 25 33 M 36x1.5 5'000
TAPPO 355 | 355 39 10.5 1.75 335 M 39 5'000
TAPPO 36.0 36 M 11 25 34 5'000
TAPPO 365 | 365 40 10.5 1.75 345 5'000
TAPPO 37.0 37 42 11 25 35 5'000
TAPPO 37.5 375 41.5 10.5 2 35.5 5’000
TAPPO 38.0 38 43 105 25 36 M 42 5'000
TAPPO 385 | 385 42 105 1.75 36.5 5'000
TAPPO 39.0 39 44 105 25 37 5'000
TAPPO 39.5 39.5 43 10.7 1.9 375 G11/4” 5’000
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D
SOTTOTAPPI CILINDRCI CON BATTUTA ©
(numerati,(d) esterno). i‘_*jﬁfb
Colore: Neutro, possibilita di colorazioni diverse. 4  ° .

Materiale: Polietilene (LDPE).
Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.

Codice Dimensione in mm. Fllett] Gas | Filettl Metrici | Sonfezione
d D H Y c Standard
TAPPO 40.0 40 45 10.5 25 38 5’000
TAPPO 41.0 41 46 10.5 25 39 M 45 5’000
TAPPO 42.0 42 46.5 10.5 2.25 40 4’500
TAPPO 43.0 43 48 10.7 2.4 41 4’500
TAPPO 44.0 44 49 10.5 2.25 42 M 48 4’000
TAPPO 45.0 45 51 10.5 29 43 4’000
TAPPO 46.0 46 51 10 2.4 44 G11/2” 4’000
TAPPO 47.0 47 51.5 10.5 2.25 45 M52 4’000
TAPPO 48.0 48 53 10.5 25 46 3’6500
TAPPO 48.5 48.5 52 10.5 1.75 46.5 3’6500
TAPPO 49.0 49 545 11 2.25 47 3’600
TAPPO 50.0 50 54 10 2 48 3’500
TAPPO 51.0 51 56 11 2.5 49 M 56 3’500
TAPPO 52.0 52 575 11 2.75 50 3’000
TAPPO 53.0 53 59 11 3 51 3’000
TAPPO 53.5 53.5 55.5 9.5 1 51.5 2’500
TAPPO 54.0 54 61 11 3.5 52 M 55x1.5 2’500
TAPPO 55.0 55 61 10 3 53 M 56x1.5 2’500
TAPPO 56.0 56 63 11.5 3.5 54 M 60x4 2’000
TAPPO 56.5 56.5 59.5 10.5 1.5 54.5 2’500
TAPPO 57.0 57 61 10 2 55 G2” 2’500
TAPPO 58.0 58 65 11 3.5 56 G2” 2’000
TAPPO 59.0 59 65 11 3 57 M 60x1.5 2’000
TAPPO 60.0 60 65 11 25 58 2’000
TAPPO 61.0 61 675 11 3.25 59 2’000
TAPPO 62.0 62 68 11 3 60 2’000
TAPPO 63.0 63 67 9.5 2 61 2’000
TAPPO 63.5 63.5 70 10.5 3.25 61.5 2’000
TAPPO 64.0 64 675 9.5 1.75 62 2’000
TAPPO 65.0 65 69 10 2 63 2’000
TAPPO 66.0 66 72 10 3 64 2’000
TAPPO 67.0 67 73 10 3 65 2’000
TAPPO 68.0 68 75 11 4 66 1’800
TAPPO 69.0 69 75 10.5 3 67 1’800
TAPPO 70.0 70 74 11 2 68 1’800
TAPPO 71.0 71 74.5 11 1.75 69 1’700
TAPPO 71.5 71.5 74.5 10.5 1.5 69.5 1’700
TAPPO 72.0 72 79 12 3.5 70 1’500
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SOTTOTAPPI CILINDRCI CON BATTUTA c
(numerati,(d) esterno). LY I
Colore: Neutro, possibilita di colorazioni diverse. d .
Materiale: Polietilene (LDPE).

Conseghna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.

Codice Pimensione In mim. Filett] Gas | Fllettl Metrici | Sonfezione
d D H Y c Standard

TAPPO 73.0 73 76.5 9.5 1.75 71 1'500
TAPPO 74.0 74 77.5 10.5 1.75 72 G21/2” 1’500
TAPPO 75.0 75 79 9.5 2 725 1’500
TAPPO 76.0 76 80 10.5 2 74 1’500
TAPPO 77.0 7 81 9.5 2 75 1’500
TAPPO 78.0 78 82 10.5 2 76 1’500
TAPPO 79.0 79 83 9.6 2 77 1’500
TAPPO 80.0 80 84 9.5 2 78 1’500
TAPPO 81.0 81 85 9.5 2 79 1’500
TAPPO 82.0 82 85.5 9.5 1.75 80 1’500
TAPPO 83.0 83 86.5 9.5 1.75 81 1’500
TAPPO 84.0 84 90 10 2 82 1’300
TAPPO 84.5 84.5 90 8 2.75 82.5 1’300
TAPPO 85.0 85 88.5 9.5 1.75 83 1’300
TAPPO 86.0 86 90 9.5 2 84 1’300
TAPPO 86.5 86.5 89 10 1.25 84.5 1’300
TAPPO 87.0 87 90.5 9.5 1.75 85 1’300
TAPPO 88.0 88 91.5 9.5 1.75 86 1’300
TAPPO 89.0 89 92.5 9.5 1.75 87 1'250
TAPPO 90.0 90 92.5 10 1.25 88 1’300
TAPPO 91.0 91 93 9.5 1 89 1’200
TAPPO 92.0 92 94.5 9.5 1.25 90 1’200
TAPPO 93.0 93 97 9.5 2 91 1’200
TAPPO 94.0 94 97 9.5 1.5 92 1’200
TAPPO 95.0 95 97 9 1 93 1’000
TAPPO 96.0 96 98 9.5 1 94 1’000
TAPPO 97.0 97 99 9.5 1 95 1’000
TAPPO 98.0 98 100 10 1 96 1'000
TAPPO 99.0 99 102 9.5 1.5 97 1’000
TAPPO 100.0 100 104.5 10.5 2.25 98 1’000
TAPPO 101.0 101 105 10.5 2 99 1’000
TAPPO 102.0 102 106 10.5 2 100 1’000
TAPPO 103.0 103 106 11 1.5 101 1’000
TAPPO 104.0 104 106.5 11 1.25 102 1’000
TAPPO 105.0 105 108 10.5 1.5 103 800
TAPPO 106.0 106 109.5 10.5 1.75 104 800
TAPPO 107.0 107 110 10.5 1.5 105 800
TAPPO 108.0 108 111.5 10.5 1.75 106 800
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SOTTOTAPPI CILINDRCI CON BATTUTA

H
(numerati,(d) esterno). Y I . ‘

D

Cc
Colore: Neutro, possibilita di colorazioni diverse. ' d >
Materiale: Polietilene (LDPE).

Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.

Codice Dimensione fn mim. Filetti Gas | Filetti Metrici | Confezione
d D H Y c Standard
TAPPO 110.0 110 114 12.5 2 108 650
TAPPO 111.0| 111 115 12.5 2 109 G4 600
TAPPO 112.0| 112 116 10.5 2 110 600
TAPPO 115.0| 115 118.5 12 1.75 113 600
TAPPO 116.0 116 119 12 1.75 114 400
TAPPO 121.0| 121 124 12 15 119 500
TAPPO 122.0| 122 125 12 1.75 120 350
TAPPO 125.0| 125 130 13.5 2.5 123 500
TAPPO 126.0| 126 130.5 12 2.25 124 300
TAPPO 128.0| 128 132 12 2 126 300
TAPPO 130.0| 130 134 135 2 128 500
TAPPO 132.0| 132 136.5 13 2.25 130 450
TAPPO 135.0| 135 139 12 3 133 500
TAPPO 136.0| 136 140 12 2 134 G5” 250
TAPPO 140.0| 140 144 13.5 2 138 400
TAPPO 142.0| 142 146 13.5 2 140 400
TAPPO 146.0 | 146 152 12 3 144 200
TAPPO 150.0| 150 154 14.5 2 148 250
TAPPO 152.0| 152 156 15 2 150 250
TAPPO 155.0| 155 159 15 2 153 250
TAPPO 156.0| 156 161 12 3 154 200
TAPPO 160.0 | 160 167 14 35 158 250
TAPPO 162.0| 162 168 14 35 160 250
TAPPO 165.0 | 165 170 14 3 163 250
TAPPO 167.0 167 178 175 5.5 165 200
TAPPO 169.0 | 169 173 14 3 167 200
TAPPO 170.0 170 175.5 13.5 2.8 168 200
TAPPO 176.0| 176 181 14 3.5 174 200
TAPPO 180.0| 180 187 14.5 35 178 250
TAPPO 184.0| 184 194 16 5 181.5 200
TAPPO 186.0| 186 194 16 4 184 200
TAPPO 190.0| 190 195.5 13.5 2.8 188 200
TAPPO 200.0| 200 208 14 4 197.5 200
TAPPO 202.0| 202 207 14 4 198.5 200
TAPPO 208.0| 208 220 15 6 205.5 100
TAPPO 211.0| 211 216 14 4 208 200
TAPPO 214.0| 214 220 13.5 3 212 100
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Colore: Neutro, possibilita di colorazioni diverse.
Materiale: Polietilene (LDPE).
Consegna: 4-5 gg. Lavorativi data ordine.

SOTTOTAPPI CILINDRCI CON BATTUTA ¢
@ i. TH
(numerati,(d) esterno). ‘ LY . .

Codice Dimensione in mm. Filetti Gas | Filetti Metrici | Sonfezione
d D H Y c Standard
TAPPO 221.0 221 227 14 3.5 218.5 150
TAPPO 230.0 230 237 14 4 2275 150
TAPPO 233.0 233 245 16 6 230.5 100
TAPPO 250.0 250 259 14.5 45 2475 120
TAPPO 252.0 252 259 14.5 45 248 120
TAPPO 261.0 261 273 16 6 258.5 100
TAPPO 302.0 302 309.5 185 3.75 300 80

TAPPO 311.0 311 324 18 6.5 309 100
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SOTTOTAPPI ROSSI CILINDRICIL D

CON BATTUTA | B

(numerati,(d) esterno).
Materiale: Polietilene (LDPE).

Codice ; DD'mens'o:e : mm'Y . Filetti Gas | Filetti Metrici cs"t';f:::';e
TAPO.OR 9 11.5 7.5 1.5 8 G1/8" M10x1 5'000
TAP.11.0 R 11 14.5 8.5 1.7 10 5'000
TAP.12.0 R 12 14.5 9 1.2 11 G1/4" 5'000
TAP.12.5R 12.5 15.5 9 1.5 11.5 M14 5'000
TAP.13.5 R 13.5 16.5 9.5 1.5 12.5 5'000
TAP.14.0 R 14 17.5 10 1.75 13 5'000
TARP.15.0 R 15 18 9.5 1.5 14 M16x1.5 5'000
TAP.15.5 R 15.5 18.5 9.5 1.5 14.5 G3/8" 5'000
TAP.16.0 R 16 19.5 10 1.75 15 M18 5'000
TAP.17.0 R 17 20.5 10.5 1.75 16 M18x1.5 5'000
TAP.17.5 R 17.5 21 10.5 1.75 16.5 5'000
TAP.18.0 R 18 21.5 10.5 1.75 17 M20 5'000
TAP.18.5 R 18.5 23 10 2.25 17.5 5'000
TAP.19.0 R 19 22 10 1.5 18 G1/2" M20x1.5 5'000
TAP.19.5 R 19.5 23 10.5 1.75 18.5 5'000
TAP.21.0R 21 24.5 11 1.75 20 G5/8" M22x1.5 5'000
TAP.22.0R 22 25.5 11 1.75 20.7 5'000
TAP.23.0R 23 27 10.5 2 21.5 5'000
TAP.25.0 R 25 30 11 2.5 23.5 G3/4" 5'000
TAP.26.0 R 26 30.5 10.5 2.25 24.5 M27x1.5 4'000
TAP.28.5 R 28.5 32 10 1.75 26.5 G7/8" 4'000
TAP.30.5 R 30.5 34 10 1.75 28.5 4'000
TAP.31.0 R 31 36 10.5 2.5 29 G1" M32x1.5 4'000
TAP.32.0R 32 37 10.5 25 30 3'000
TARP.33.0R 33 38 10.5 2.5 31 2'000
TAP.34.0 R 34 38.5 10.5 2.25 32 2'000
TAP.39.5 R 39.5 43 10.7 1.9 37.5 G1.1/4" 2'500
TAP.46.0 R 46 51 10 2.4 44 G.1.1/2" 2'000
TARP.58.0 R 58 65 11 3.5 56 G2" 1'000




o GIESSE PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE o GIESSE

—

SOTTOTAPPI CON PRESA D’ESTRAZIONE. . —

A

Colore: Bianco. S
Materiale: Polietilene (LDPE).

A\

N\ //

AN
|
|

S
Codice (d) H Confez.
in mm. in mm. standard
SCP30 30 7.8 10’000
SCP40 40 10.8 4’000
SCP50 50 10.8 2’500
SCP60 60 10.7 1’750
SCP70 70 10.5 1’000
SCP80 80 12.5 800
SCP90 90 12.5 600
SCP100 100 12.5 500
SCP110 110 12.8 350
SCP120 120 12.2 300
SCP125 125 13 300
SCP135 135 13.3 200




o GIESSE PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

SOTTOTAPPI CONICI CON
LINGUETTA D’ESTRAZIONE.

Colore: Rosso.
Materiale: Polietilene (LDPE).

Dimensione in mm. Riferimenti di utilizzo Confezione
Codice
1 d2 h D H | Metrico UNF GAS Lk

TLEG.2 6.2 7.7 9.5 111 20.5 M8 5/16" - 10’000
TLEG.8 6.8 8.5 10.3 11.9 15.5 - - - 25’000
TLE8.4 8.4 10 9.5 13.5 20.5 M 10 7/16” 1/8” 10’000
TLES.2 9.2 10.9 9.5 14 20.5 - - - 10’000
TLES.5 9.5 10.8 9.5 14 20.5 - 3/8” - 10'000
TLE10.2 10.2 11.8 9.5 15.9 19.1 - - - 12’000
TLE10.9 10.9 12.3 9.3 15.9 20.3 M 12 1/2” 1/4” 10’000
TLE11.4 11.4 13 10.3 16.7 14.3 - - - 10’000
TLE11.7 11.7 13.7 11 17.2 22 M 14 9/16” - 5’000
TLE12.7 12.7 14.4 11.9 18.3 20.6 - - - 5’000
TLE14.2 14.2 16 11.9 19 22.9 M 16 5/8" 3/8” 5’000
TLE14.7 14.7 17 13.5 20.6 191 - - - 5’500
TLE15.5 15.5 1.7 13.5 21.3 19.8 - - - 5’000
TLE16.4 16.4 18.3 12.3 22.2 23.5 M 20 3/4” - 5’000
TLE17.8 17.8 20 13.7 23.8 24.5 - 13/16” 1/2” 5’000
TLE18.5 18.5 21 15 254 21.3 - - - 5’000
TLE21.3 21.3 23.2 15.9 27 26.9 M 24 7/8" 5/8" 3’000
TLE22.1 221 24.7 191 28.5 25.4 - - - 4’000
TLE22.5 225 25.5 17.8 28.9 29 - 17 - 3’000
TLE24.6 24.6 21.7 19.8 318 26.2 - - - 2'500
TLE24.7 24.7 21.7 19 32 30 M 28,M 30 11/8” - 2’000
TLE26.1 26.1 291 191 34 254 - - - 2’500
TLE27.8 27.8 31 19.8 35.8 25.4 - - - 2'500
TLE29.2 29.2 32.7 191. 39.4 25.4 - - - 2’000
TLE32.8 32.8 33.2 19.8 38.1 25.4 - - - 1’800
TLE33.3 33.3 37.2 19.1 41.2 25.4 - - - 1’800
TLE34.1 34.1 38.8 22.4 44.5 25.4 - - - 1'500
TLE36.9 36.9 40.7 19.1 44.5 25.4 - - - 1'500
TLE41 41 44.1 18.3 48.4 28.6 - - - 1'000
TLE45.9 45.9 49.2 25.4 54.9 31.8 - - - 1'000
TLE46.2 46.2 46.6 12.7 51.6 19.1 - - - 1'500
TLE48.2 48.2 52.7 25.4 571 26.4 M52 - - 300
TLE55 55 61 25 65 26 - - - 400
TLE59.3 59.3 67.3 30.7 70.6 315 M62 - - 150
TLEG7.4 67.4 70.2 25 74.6 26 - - - 400




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE o GIESSE

SOTTOTAPPI IN GOMMA CON LINGUETTA.

Colore: Nero.
Materiale: Gomma.

Codice Modello | Filetto Dimensiont In mim. LG S
D H d h L standard
SGLN7.5 1 M8 15.5 24 7.5 8 - 3'000
SGLN9.5 1 M10 175 30 9.5 8 - 8000
SGLN11.5 1 M12 19.5 30 11.5 10 - 7’000
SGLN12.8 1 M14 21.5 30 12.8 10 - 6’000
SGLN15.2 1 M16 23.5 32 15.2 10 - 4’000
SGLN17.6 1 M18 25.5 26 17.6 10 - 1’000
SGLN19.4 1 M20 27.5 26 19.4 10 - 1’000
SGLN21.4 1 M22 29.5 26 21.4 12 - 1’000
SGLN23.5 1 M24 28.5 26 23.5 12 - 1’000
SGLN5.5/2 2 M6 15.5 - 5.5 8 23.2 1’000
SGLN7.5/2 2 M8 15 - 75 8 25 7°000
SGLN9.5/2 2 M10 17 - 9.5 8 27 7’000
SGLN11.5/2 2 M12 17 - 11.5 8 28 7°000
SGLN13/2 2 M14 21 - 13 10 31 6’000
SGLN15.5/2 2 M16 23 - 15.5 10 33 4’000
SGLN17/2 2 M18 26 - 17 10 35.5 4’000
SGLN19.4/2 2 M20 27.5 - 19.4 12 37.1 1’000
SGLN21.4/2 2 M22 29.5 - 21.4 12 39.4 1’000
SGLN23.5/2 2 M24 28.5 - 23.5 12 40.8 1’000




o GIESSE PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

SOTTOTAPPI QUADRATI IN POLIETILENE.

Colore: Bianco.
Materiale: Poletilene (LDPE).

Codice (d) H Confez.
in mm. in mm. standard

SQ24 24 13.5 3'000
SQ30 30 13.5 2’000
SQ38 38 14 1’000
SQ48 48 13.6 1’500
SQ52 52 14.8 1’500
SQ53.5 53.5 13.5 1'500
SQ60 60 13.8 400
SQ64 64 13.7 1’000
SQ73 73 13.7 800




o GIESSE PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

TAPPI CHIUDI FORO PER LAMIERA

Colore: Naturale.
Materiale: Polietilene (LDPE).

Dimensioni in mm. Confezione
Codice D d h H Standard
TAL9.5 20 9.5 3 8.5 5.000
TAL12.5 24 12.5 3 9.8 5.000
TAL14 27 14 3 10 5.000
TAL16 275 16 3 9.8 5.000
TAL19 30.5 19 3 9.8 5.000
TAL20 315 20 3 9.8 5.000
TAL22 33.5 22 3 9.8 5.000
TAL25 36 25 15 9 5.000
TAL25A 36.5 25 3 9.8 6.000
TAL28 39.5 28 3 9.8 5.000
TAL31.5 41 315 3 9.2 4.000
TAL38 49.5 38 3 9.8 3.000
TAL47.5 59 475 3 9.8 3.000
TAL50 61.5 50 3 9.8 2.000
TAL51 62.5 51 3 9.5 2.000




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE o GIESSE

TAPPI CHIUDI FORO PER LAMIERA @Jﬂ
IN NYLON e

Colore: Nero.
Materiale: Nylon PA 6.6.

Dimensioni in mm.
Codice Diametro Foro Lam. 5 . Confezione Standard
TNC6.4 6.4 8 8 1'000
TNC8 8 9.5 8 1'000
TNC9.5 9.5 12 10 1'000
TNC11 1 13.5 10.3 1'000
TNC12.7 12.7 14.6 10.3 1'000
TNC12.7A 12.7 14.7 14.3 1'000
TNC14.3 14.3 16.7 10.3 1'000
TNC15.9 15.9 18.2 10.3 1'000
TNC15.9A 15.9 18.2 1.5 1'000
TNC16 16 18.5 10.3 1'000
TNC17.5 17.5 20 10.3 1'000
TNC19 19 23.2 10.3 1'000
TNC19.1 19.1 23.4 1.5 1'000
TNC20 20 22.6 11.5 1'000
TNC20.6 20.6 22.6 10.3 1'000
TNC22.2 22.2 25.8 1.5 1'000
TNC22.2A 22.2 25.8 14.3 1'000
TNC25 25 29.8 1.5 1'000
TNC25.4 25.4 30.5 1.5 1'000
TNC25.4A 25.4 30.6 14.3 1'000
TNC27.8 27.8 31 1.5 1'000
TNC27.8A 27.8 30.9 14.3 1'000
TNC30 30 33.3 11.5 1'000
TNC30.1 30.1 33.3 1.5 1'000
TNC31.7 31.7 34.9 14.3 1'000
TNC32 32 34.9 1.5 1'000
TNC32A 32 35.3 14.3 1'000
TNC34.9 34.9 38 10.3 1'000
TNC35 35 38 11.5 1'000
TNC38 38 427 1.5 1'000
TNC38.1 38.1 42.4 14.3 1'000
TNC44.5 445 48.4 1.5 1'000
TNC45 45 48.4 1.5 500
TNC50.8 50.8 55.1 14.3 1'000
TNC51 51 55 1.5 500




o GIESSE PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

TAPPI CHIUDI FORO PER LAMIERA
IN PVC

Colore: Nero.
Materiale: PVC.

(Per Fori) Dimensioni in mm.

Codice

a di A B C D H P
TAPLAM15 15 24 3 5 2.5 27 10.5 8
TAPLAM15A 15 19.5 3 5 2.5 27 10.5 8
TAPLAMS8 8 11 3 5 2 19 10 8
TAPLAMF.6 8 11 3 5 2.5 19 10 8
(Foro d.6 mm)




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE o GIESSE

TAPPI CHIUDI FORO PER LAMIERA
IN PVC - PRIMA SERIE

Colore: Nero.
Materiale: PVC.

Dimensioni in mm. Confezione
Codice D di d2 h H Standard
TPV4.7 9.3 9.3 4.7 1.6 4.6 10.000
TPVG.4 9.5 9.5 6.4 1.6 5 10.000
TPV8 14.5 10.6 8 0.8 4 10.000
TPV8B 14.5 10.6 8 1.6 4.5 10.000
TPV9 15 124 9 1.6 6.6 10.000
TPV11.2 17.7 12.8 11.2 1.6 6.2 10.000
TPV11.5 17 15.5 11.5 1.6 7 10.000
TPV11.9 17.5 15.9 11.9 1.2 71 10.000
TPV12 19 13.1 12 0.8 6.5 10.000
TPV12.7 18.7 15.5 12.7 1.6 5.6 10.000
TPV14.9 20 18.4 14.9 1.3 7 10.000
TPV15.5 22 19 15.5 1.6 7.5 10.000
TPV15.9 19 19 15.9 1.6 71 10.000
TPV16.3 20 18.5 16.3 1.3 7 10.000
TPV19 25 21.5 19 1.6 6.5 5.000
TPV20 25 21.5 20 1.6 6.5 5.000
TPV22 28.5 26.6 22 24 8.2 3.000
TPV22.5 28.5 27 22.5 1.6 7.5 3.000
TPV24.5 30 27.5 24.5 24 8.7 4.000
TPV25.4 32 28.3 25.4 1.6 9 3.000
TPV25.4B 32 28.3 254 24 9 3.000
TPV25 38.5 28.5 25 0.8 4.6 3.000
TPV32 38.2 35.4 32 3.1 9 2.000
TPV31.5 38.2 31.5 31.5 0.8 7 2.000
TPV31.5B 38.2 35.4 31.5 1.6 7.5 2.000
TPV38.2 43.7 43 38.2 1.6 8.2 1.500
TPV51.5 57.5 52.6 51.5 1.6 11.4 1.000




o GIESSE PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

TAPPI CILINDRICI BLU CON ALETTE

Colore: Blu.
Materiale: Polietilene (LDPE).

s Dimensioni in mm. Filettatura Confez.
d D h UNF/JIC standard
TCB-7/16” 9.5 15.5 7 7/16” x 12 10’000
TCB-1/27 11 17 7 1/2” x 20 10000
TCB-9/16” 12.5 20.5 7 9/16” x 18 10’000
TCB-5/8” 14.3 23.7 6.5 5/8"x 18 10’000
TCB-3/4” 18.8 24.9 8.6 3/4”7 x 16 8000
TCB-7/8” 20.3 26.6 10.4 7/8" x 14 5’000
TCB-1” 23.5 31 10 1"x 14 4’000
TCB-1.1/16" 24.8 35.5 10 1.1/16"x12 4’000




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE o GIESSE

TAPPI CILINDRICI CON LINGUETTA
D’ESTRAZIONE

Colore: Neutro.
Materiale: Polietilene (LDPE).

. Dimensioni in mm. Confez.
Codice
d D H Y Z standard
T.D.9 9 15.7 7.8 2.7 8.6 10000
T.D.10 10 15.7 9.5 2.7 15 10’000




o GIESSE

TAPPI CILINDRICI GIALLI CON ALETTE

Colore: Giallo

Materiale: Polietilene (LDPE)

PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confezione
Codice
D h SAE/UNF GAS/NPT Lk

TCT1/4" 5.2 5.6 1/4" - 40'000
TCT5/16" 6.7 6 5/16" - 30'000
TCT1/8" 8.2 6 1/8" 3/8" 25'000
TCT7/16" 9.7 6.9 7/16" - 15'000
TCT1/2" 11.1 6.9 1/2" 1/2" 40'000
TCT9/16" 12.6 7.4 9/16" - 10'000
TCT3/8" 14.2 7.4 3/8" 5/8" 7'500
TCT11/16" 15.5 7.4 11/16" - 7'000
TCT3/4" 17.2 7.4 3/4" - 6'000
TCT13/16" 18.6 7.4 1/2" 13/16" 5'000
TCT7/8" 20.3 7.4 7/8" - 4'500
TCT1" 23.4 7.4 1" 3/4" 3'500
TCT1.1/16" 24.7 7.4 1.1/16" - 3'000
TCT1.3/16" 27.7 8.6 1.3/16" - 2'000
TCT1.1/4" 29.5 8.6 1.1/4" - 2'000
TCT1.5/16" 30.9 8.6 1.5/16" 1 2'000
TCT1.7/16" 34.5 11.7 1.7/16" - 1'200
TCT1.1/2" 35.7 11.7 1.1/2" - 1'000
TCT1.5/8" 38.7 11.7 1.5/8" - 1'000
TCT1.3/4" 41.9 11.7 1.3/4" - 800
TCT1.7/8" 45.1 11.7 1.7/8" - 800




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

TAPPI CILINDRICI ROSSI

SENZA ALETTE

Colore: Rosso.

Materiale: Polietilene (LDPE).

o GIESSE

. Dimensioni in mm. Confez.
Codice
d D h standard
TCR-11.9 11.9 16.4 6.3 5’000
TCR-19.2 19.2 23.8 7 5’000
TCR-25.5 25.5 30 6.1 2'500
TCR-30.9 30.9 35 8 2’000
TCR-45.4 45.4 51 7.5 1’500




o GIESSE

TAPPI CON TESTA PIANA

Colore: Neutro

Materiale: Polietilene (LDPE)

Consegna: 20gg. Lavorativi data ordine

PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

. Dimensioni mm. Confez.

Codice
d D h H standard

TP2.1 21 3.5 7 - 2.000
T.P.2.6 2.6 12 4 - 2.000
T.P.2.7 2.7 12 6 - 2.000
T.P.3.3 3.3 12 6 - 2.000
T.P.4.4 4.4 9 5.2 - 2.000
T.P4.6 4.6 7 5 - 2.000
T.P5.4 5.4 12 7.5 9.5 10.000
T.P.6.3 6.3 9.6 4 5.5 5.000
T.P.6.6 6.6 7.5 5 - 5.000
T.R.7.3 B8X1 7.3 14 6 8 10.000
T.P.8.4 8.4 14 6 8 10.000
T.P.8.8 8.8 11.5 8 - 5.000
T.P.9.3 9.3 12 9 - 6.000
T.P9.3B M10 9.3 14 4.5 6.5 6.000
TP9.3C 1/8" GAS 9.3 16 6.8 8.3 6.000
T.P.10 10 12 4 - 5.000
T.P10B 10 15 9 - 5.000
T.R.10.7 M12 X 1.5 10.7 14 5.5 7.5 6.000
T.P10.7B 10.7 14.8 9 - 6.000
T.P11.3 M12X1.5-M12X 1 11.3 14.4 5.5 7.5 5.000
T.P11.9 M14 11.9 16 7 9 5.000
T.P12.3 12.3 16 7 9 5.000
T.P12.8 M14 X 1.5 12.8 20 7.8 10.3 5.000
T.P13.7 M14 X 1.5-M14 X 1.25 13.7 18.7 7 9 5.000
T.P13.7B 13.7 20 8 10 5.000
T.R.14 14 18.7 7 9 5.000
T.P.14.5 14.5 20 5.5 7.5 5.000
T.P.14.6 14.6 18.5 9.5 - 5.000
T.P.15 15 18.7 7 9 5.000
T.P.15.6 15.6 20 8 10 5.000
T.P.16.5 M18X2-M18 X 1.5 16.5 18.7 7 9 5.000
T.PA7 17 22 8.2 10.8 5.000
T.P17.8 M20 X 2 17.8 24.6 9 11.3 5.000
T.P.18.4 18.4 25 8 10.5 5.000
T.P.18.8 18.8 21.5 9 - 5.000
T.P19.3 1/2" GAS 193 25 8 10.5 5.000
T.P19.5 M22X 2 19.5 24.6 9 111 3.000
T.P.20.1 M22 X 1.5 20.1 24.6 9 111 3.000
T.P.20.5B 20.5 25.5 9 - 3.000
T.P.20.5 M22 X 1.5 20.5 30 10.7 13.2 3.000
T.P21 21 26 13 - 3.000
T.P.21.2 5/8” GAS 21.2 25 7.5 9.5 5.000
T.P.21.7 21.7 25 8 10.5 4.000
T.P22.4 M24 X 2 22.4 28 9 12 4.000
T.P.23 23 27.4 19.3 - 2.000




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE o GIESSE

TAPPI CON TESTA PIANA

Materiale: Polietilene (LDPE)

Colore: Neutro H hI
Consegna: 20gg. Lavorativi data ordine ‘

. Dimensioni mm. Confez.
Codice
d D h H standard

T.P.23.4 23.4 28 - 12 4.000
T.P. 24 24 27 12.8 - 2.000
T.P. 24.6 3/4” GAS 24.6 28 9 12 3.000
T.P. 24.8 24.8 31.5 6 - 2.000
T.P. 25 25 32 13 - 2.000
T.P. 25.5 M27 X 1.5 25.5 28 75 9.5 3.000
T.P. 26.5 M28 X 1.5 26.5 28 9 12 4.000
T.P. 27 27 29.6 15 - 2.000
T.P. 275 M30 X 3 275 34.8 12 14.5 1.000
T.P. 28.6 28.6 34 15 - 1.000
T.P. 29 29 36 12 15 3.000
T.P. 30.5 7/8" GAS 30.5 36 12 15 2.500
T.P.31.8 M33 X 1.5-1" GAS 31.8 36 10 12.5 2.000
T.P.32.6 M33X2-M33X15 32.6 34.8 12 - 2.000
T.P.33.5 M35 X 1.5 33.5 36 12 15 2.000
T.P. 34.8 34.8 42 15 18 2.000
T.P.35.5 35.5 46.5 15 - 1.000
T.P. 36.5 36.5 45 15 18 2.000
T.P.37.6 M39 X 3 37.6 40.4 12 14.5 1.000
T.P. 38.4 38.4 42 15 18 2.000
T.P. 39 39 49.3 16 18 1.000
T.P. 40.6 40.6 44 15 19 2.000
T.P. 42 42 445 16 18 1.000
T.P. 42.3 42.3 48 15 18 1.000
T.P. 43.3 43.3 50.5 15 - 500
T.P. 46 46 55 18 21 1.500
T.P. 50.5 50.5 57 14 - 500
T.P.51.5 1.3/4” GAS 51.5 55 18 21 1.500
T.P.52.5 52.5 60 14 - 500
T.P.54.1 M56 X 4 - M56 X 3 54.1 58.7 18 21 500
T.P.55.3 55.3 59.5 19.5 - 500
T.P. 58 2" GAS 58 64 18 21 1.500
T.P. 59.6 59.6 73.5 18 21 500
T.P. 70 M72 X 2 70 78 18 21.5 500
TP. 73.7 M75 X 1.5 73.7 82.3 17.4 20.4 500
T.P. 80.8 M80 X 4 80.8 92.5 17.4 20.4 500
T.P. 85 85 93.5 18 - 100
T.P. 86.5 M76 X 2 86.5 99.3 17.4 - 250
T.P. 98.8 M100 X 2 98.8 112 17.4 20.4 250
T.P. 110.5 110.5 130 18 - 100
T.P. 111.7 M115 X 4 111.7 123 17.4 20.4 250




o GIESSE PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

SOTTOTAPPI CONICI CON LINGUETTA

Colore: Naturale
Materiale: Gomma Termoplastica (TPE)

. Dimensioni mm. Confez.
Codice
di d2 D H w L standard

CLTP5 5 7 11 9.5 7 15 5.000
CLTP6 6 8 12 9.5 7 15 5.000
CLTP7 7 9.5 13.5 9.5 7 15 5.000
CLTP8 8 10 14 9.5 8 15 5.000
CLTP9.5 9.5 11.5 15.5 9.5 8 15 5.000
CLTP10.5 10.5 12.5 16.5 9.5 8 15 5.000
CLTP11.5 11.5 13.5 17.5 9.5 8 15 5.000
CLTP12.5 12.5 14.5 18.5 10 8 15 5.000
CLTP13.5 13.5 15.5 19.5 10 10 15 5.000
CLTP142 14.2 16.2 20.2 10 10 15 5.000
CLTP14.5 14.5 17 21 10 10 15 2.000
CLTP15.5 15.5 18 22 10 10 15 2.000
CLTP17.5 17.5 19.5 23.5 10 10 15 2.000
CLTP18 18 20 23.5 10 10 15 2.000
CLTP19 19 21.5 25.5 10 10 15 2.000
CLTP21 21 23.5 27.5 10 10 15 2.000
CLTP22.5 22.5 25.5 29.5 12 12 15 2.000
CLTP25 25 28 32 12 12 15 2.000
CLTP29 29 31.5 35.5 12 12 15 2.000
CLTP29.5 29.5 32 35.5 12 12 15 2.000




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE o GIESSE

SOTTOTAPPI CONICI GIALLI
CON LINGUETTA

Colore: Giallo
Materiale: Polietilene

. Dimensioni mm. Confez.
Codice
di d2 D H w L standard

TCL5/2 5 7 11 9.5 7 15 5.000
TCLG/2 6 8 12 9.5 7 15 5.000
TCL7/2 7 9.5 13.5 9.5 7 15 5.000
TCL8/2 8 10 14 9.5 8 15 5.000
TCLO.5/2 9.5 11.5 15.5 9.5 8 15 5.000
TCL10.5/2 10.5 12.5 16.5 9.5 8 15 5.000
TCL11.5/2 11.5 13.5 17.5 9.5 8 15 5.000
TCL12.5/2 12.5 14.5 18.5 10 8 15 5.000
TCL13.5/2 13.5 15.5 19.5 10 10 15 5.000
TCL14.2/2 14.2 16.2 20.2 10 10 15 5.000
TCL14.5/2 14.5 17 21 10 10 15 2.000
TCL15.5/2 15.5 18 22 10 10 15 2.000
TCL17.5/2 17.5 19.5 23.5 10 10 15 2.000
TCL18/2 18 20 23.5 10 10 15 2.000
TCL19/2 19 21.5 25.5 10 10 15 2.000
TCL21/2 21 23.5 27.5 10 10 15 2.000
TCL22.5/2 22.5 25.5 29.5 12 12 15 2.000
TCL25/2 25 28 32 12 12 15 2.000
TCL29/2 29 31.5 35.5 12 12 15 2.000
TCL29.5/2 29.5 32 35.5 12 12 15 2.000




o GIESSE PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

TAPPI CON TESTA TONDA

Colore: Neutro.
Materiale: Polietilene (LDPE).

Dimensioni mm. Confez.
Codice
d D H standard

TTT. 6.3 6.1 9.6 4 3’000
TTT. 7.2 7.2 11.2 6 3’000
TTT. 84 8.4 11.2 5.5 3’000
TTT. 8.8 8.8 11.2 7 3’000
TTT. 9.2 9.2 14.4 5.5 2'500
TTT.10.1 101 14.4 5.5 2'500
T.T.T. 10.7 10.7 14.4 7 2'500
TTT. 11.8 11.8 14.4 5.5 2'500
TTT. 125 12,5 18.5 7 2'500
TT.T. 13.0 13 18.7 7 2'500
TTT. 13.6 13.6 18.7 7 2'000
TTT. 144 14.4 18.7 7 2'000
T.TT. 15.0 15 18.7 7 2'000
TTT. 15.8 15.8 18.7 7 2’000
TT.T. 16.5 16.5 18.7 7 2’000
TTT. 171 17 24.6 9 2’000
TT.T. 185 18.5 24.6 9 2'000
TT.T. 19.6 19.6 25 8 2’000
TT.T. 20.1 201 24.5 9 2'000
TTT.21.2 21 24.5 9 2'000
TTT. 224 22.4 24.5 9 2'000
TT.T. 23.6 23.6 28.5 9 2'000
TT.T.24.0 24 28.5 9 2’000
TT.T.24.6 24.6 28.5 9 2’000
TTT.25.3 25.2 28.5 9 1'500
TT.T.26.5 26.5 28.5 9 1’500
TT.T. 27.0 27 34.8 12 1’500
TTT. 27.5 27.5 34.8 12 1’500
TT.T. 28.8 28.6 34.8 12 1000
TT.T. 30.5 30.5 34.8 12 1000
TTT. 316 31.6 34.8 12 1000
TT.T. 32.6 32.6 34.8 12 1000
TT.T.34.6 34.6 40.4 12 1000
TT.T. 355 355 40.4 12 1000
TTT. 36.7 36.7 40.4 12 1000
TT.T.39.5 39.5 43 16 1000
TTT. 425 425 49.3 16 1000
T.T.T. 46.2 46.2 58.7 18 800




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

o GIESSE

TAPPI CONICI

Colore: Rosso

Materiale: Polietilene (LDPE)

Codice Dimensioni in mm. Inserito in un | Inserito in una | Confez.
di d2 d3 d4 h D |filetto maschio | filet. femmina | Standard
TAC2.9 2.9 4.6 3 1.3 9.5 7.9 - - 10'000
TAC4.4 4.4 6.1 4.5 2.8 9.5 9.5 M4 M6-1/4"UNF 10'000
TACA4.7 4.7 8.5 5.7 25 225 117 - - 10'000
TAC5.6 5.6 7 5.4 4 8.4 10.5 - - 10'000
TAC6.2 6.2 7.6 5.9 5 9.5 11.1 M5-M6 M8-5/16"UNF 10'000
TAC7.7 7.7 9.3 7 5.5 8 12.7 1/4"UNF - 10'000
TAC7.7B 1.7 9.3 7.7 6.3 9.5 12.7 - 3/8"UNF 10'000
TAC8.4 8.4 10 8.2 6.9 9.5 13.5 M8-5/6"UNF M10-1/8"GAS 10'000
TAC8.6 8.6 10.3 8.2 7 9.8 13.7 - - 10'000
TAC9 9 10.7 8.8 75 11.5 13.9 - - 10'000
TAC9.4 9.4 10.8 9.3 7.7 8.5 14 - - 10'000
TAC9.9 9.9 11.7 10.1 8.3 10 15 M10X1-1/8"G M12x1.5 13'000
TAC10 10 11.8 10 8.5 9.5 15 M10-3/8"UNF M12 10'000
TAC10.6 10.6 12.2 10 8.6 9.8 15.6 - - 10'000
TAC10.9 10.9 12.3 10.7 9.1 9.3 15.9 1/8"GAS 1/4"G-1/2"U 10'000
TAC11.2 11.2 14 12.1 9.2 18.5 17.5 - - 10'000
TAC11.3 11.3 12.9 10.9 9.4 8.5 16.3 - - 10'000
TAC11.3B 11.3 13.2 11.6 9.8 11 17 - - 10'000
TAC11.5 11.5 13 11.5 10 9.5 16.7 - M14 10'000
TAC12 12 14.8 12 10.5 11 175 - - 5'000
TAC12.1 12.1 13.9 12.3 10.6 11 175 M12 9/16"UNF 5'000
TAC12.5 12.5 14 12 10.5 8.9 17.5 7/16"UNF - 5'000
TAC12.5B 12.5 14.6 13.3 11.2 12 18 - - 5'000
TAC12.8 12.8 15.1 13.2 10.7 23.1 18.5 - - 4'000
TAC13.6 13.6 15.3 13.7 12.1 11.2 19 1/4"G-1/2"U M16-5/8"UNF 5'000
TAC14.2 14.2 16 14.4 12.7 12.1 19 M14-9/16"U 3/8"GAS 5'000
TAC14.7 14.7 17 15.4 13.2 12.7 20.6 - M18 5'000
TAC14.9 14.9 16.4 14.5 13.5 11.5 21 - - 5'000
TAC15.5 15.5 171 15 13.4 8.5 20.6 - - 5'000
TAC16.1 16.1 17.6 15.5 14.5 8.5 21 - - 5'000
TAC16.4 16.4 18.3 16.9 14.3 12.3 22.2 M16-5/8"UNF M20-3/4"UNF 5'000
TAC16.6 16.6 18.5 16.5 14.5 13 21.9 - - 5'000




o GIESSE

TAPPI CONICI

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE)

PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

Codice Dimensioni in mm. Inserito in un | Inserito in una | Confez.
di d2 d3 da h D |filetto maschio | filet. femmina | Standard
TAC17.1 174 194 178 155 13 22 3/8"GAS M20x1.5 5'500
TAC17.2 172 20.2 18 15.5 18 24.2 - - 4'000
TAC17.5 175 201 185 159 15 24 M18x1.5 1/2"GAS 5'000
TAC17.7 177 196 173 152 127 222 3/8'GAS M20 5'000
TAC17.8 17.8 20 183 164 134 238 M18 1/2"GAS 5'000
TAC18.3 183 214 193 164 175 254 - - 4'000
TAC18.5 185 209 193 171 143 246 3/4"UNF M22 5'000
TAC19 19 215 197 176 143 258 - M22-7/8"U 4'000
TAC19.4 194 225 213 18 19 26.5 - - 3'000
TAC20.5 205 232 212 185 175 = 272 - - 3'000
TAC20.7 20.7 235 219 191 16 28 7/8"UNF - 3'500
TAC21.2 212 232 217 193 123 273 - M24 4'000
TAC21.3 213 232 215 192 159 27 M20-1/2"G 5/8'GAS 3'000
TAC22 22 248 232 204 17 29 M22x2 - 3'000
TAC22B 22 25 23 205 159 285 M22 1"UNF 3'000
TAC22.5 225 255 233 20 178 289 7/8"UNF - 3'000
TAC22.7 227 249 227 208 @ 12 27 - - 3'000
TAC23.4 234 264 244 214 175 293 M24-5/8'"G 3/4'G-M26 2'500
TAC24 24 269 25 21.8 175 313 - - 2'000
TAC24.6 246 295 275 225 275 34 - - 1'500
TAC24.7 247 277 261 232 19 32 M27 1.1/8" UNF 2'000
TAC25.2 252 292 277 237 19 33 - - 2'000
TAC26.6 266 297 283 246 263 316 3/4'GAS 7/8'GAS 1'500
TAC27.8 278 311 295 262 19 35 M28x1.5 M25x1.5 1'800
TAC28 28 309 29 26.5 19 35.3 M27-M28 M30 2'000
TAC29.2 292 312 303 28 12.7 347 M22x2 - 2'000
TAC29.8 208 316 311 283 16 37 M30x2 1.5/16"UNF 1'700
TAC30 30 326 307 275 152  36.7 M30 M33-1"GAS 2'000
TAC30.5 305 333 311 284 145 37 7/8'GAS - 2'000
TAC31.1 311 343 32 293 175 381 - 1.3/8"UNF 1'500
TAC31.1B 311 344 328 298 19 38.1 1.1/4"UNF M35 1'500
TAC31.6 31.6 363 34 208 241 402 1.5/16"UNF - 1'000




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE o GIESSE

TAPPI CONICI

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE)

Codice Dimensioni in mm. Inserito in un | Inserito in una | Confez.
di d2 d3 d4 h D |filetto maschio | filet. femmina | Standard
TAC33.3 33.3 34.4 32.8 31.4 9.5 38.1 - - 2'500
TAC33.3B 33.3 37.2 35.6 31.7 22.2 41.6 1.1/8"GAS 1.1/2"UNF 1'000
TAC33.9 33.9 38.3 36.5 31.9 24.5 42.3 - - 1'000
TAC33.9B 33.9 37.3 35.8 32 12.3 42.2 1.3/8"UNF 1.5/8"UNF 2'000
TAC34.9 34.9 36.4 35.2 33.1 8.2 42.7 - - 2'500
TAC35.9 35.9 40.2 375 33.2 24.5 441 - - 1'000
TAC36.3 36.3 383 37 34.6 12 42.3 - - 1'500
TAC36.9 36.9 40.6 39 35 22.5 44 1.1/8"GAS 1.1/4"GAS 1'000
TAC38.6 38.6 40.6 39 371 12.7 445 1.1/2"UNF - 1'500
TAC39.6 39.6 42.7 41.1 38.2 18.5 47.6 1.3/8"GAS M42-M45 1'000
TAC40.8 40.8 44.7 41.8 37.7 24 49 - - 500
TAC41.4 41.4 44.8 43 39.7 19 49.2 1.1/4"GAS M45 1'000
TAC42.5 425 44.8 43 40.7 12.6 50.7 - - 1'000
TAC43.4 43.4 48.5 47 42 24.5 53.3 - - 600
TAC44.1 441 46.7 45.7 42.8 18.4 49.8 - - 800
TAC44.4 44.4 47.7 46.1 42.8 19 51 M45x1.5/2/3 1.1/2"GAS 1'000
TAC45.2 45.2 49 47 43.7 24.5 53.4 1.3/8"GAS 1.1/2"GAS 600
TAC45.9 45.9 46.3 45 44.3 9.5 50.8 - - 1'500
TAC46 46 50 48 44.3 24.8 54 - - 500
TAC46.4 46.4 51 49.6 45.2 25 55 1.1/2"GAS - 1'500
TAC47.2 47.2 51.9 48.7 445 24 55.8 - - 500
TAC47.5 475 50.3 49 45.2 25 54 - - 500
TAC48 48 52.7 50.7 46.3 25.4 57.1 - - 500
TAC48.6 48.6 51.2 48.9 46.7 18.7 55.5 1.1/2"GAS M52 500
TAC48.9 48.9 53 52 47.2 24.3 58 - - 500
TAC51.1 51.1 54.4 52 47.7 25 57 - - 500
TAC51.5 51.5 54.1 52 49.6 18.5 58.3 - - 500
TAC53.5 53.5 57 55.3 51.2 25.1 62.4 1.3/4"GAS M56-M55 400
TAC54 54 58.4 55 50.8 24.5 62.4 - - 400
TAC54.2 54.2 58.6 57 52.6 26 65 - - 900
TAC55 55 61 59 52.2 25 65 - - 400
TAC55.4 55.4 58.8 57.2 53.7 25.1 65 M58 M60-M58 400




o GIESSE

TAPPI CONICI

Colore: Rosso

Materiale: Polietilene (LDPE)

PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

Codice Dimensioni in mm. Inserito in un | Inserito in una | Confez.
di d2 d3 d4 h D |filetto maschio | filet. femmina | Standard
TAC57.5 575 57.6 56.1 55.2 12.8 63.8 - - 700
TAC58.4 58.4 62.8 61.1 56.7 25 67 M60-2"GAS M60x1.5 900
TAC59.3 59.3 67.3 64.1 56.7 31.7 70.3 - - 300
TAC59.6 59.6 62.6 61 57 24.6 66.7 M60-2"GAS M62-M60 300
TAC62 62 66.4 64.3 59 28 71 - - 300
TAC63.3 63.3 69.8 67.8 61.5 25.4 73 - - 400
TAC64.5 64.5 67.3 62.1 65.6 15.8 70.6 - - 400
TAC67.1 67.1 70.4 68.7 65.4 19 75 - 2.1/2"GAS 1'000
TAC68.1 68.1 70.9 69.3 66.3 19 74.6 - - 400
TAC70 70 75.8 74 68.1 25.4 79.4 - M76-2.1/2"G 300
TAC72.4 72.4 75.7 4.1 70.8 19 83 - - 800
TAC74 74 77 73.9 715 18.7 82.5 - - 300
TAC74B 74 76.8 73.4 70 24.4 80 - - 600
TAC76.8 76.8 82.2 80.8 74.8 25.4 85.7 - - 500
TAC77.1 771 80.7 78.2 74.8 19 85.7 2.1/2"GAS - 300
TAC80 80 86.1 82 775 25.1 89.8 - 3"GAS 500
TAC84.2 84.2 90.8 88.3 80.2 28 94.5 3"GAS - 500
TAC84.5 84.5 87.8 85.7 82.4 19 92 - - 500
TAC85.3 85.3 88 85.5 82.9 19 92 - - 250
TAC87.5 875 93.6 90.5 84.3 34.3 96.7 - - 250
TAC88.1 88.1 93.3 89.9 85.1 28.6 96.5 - - 300
TAC92.1 92.1 97 94 88.3 32 100 - - 300
TAC93.5 93.5 100.3 978 89.9 26.5 1075 - - 400
TAC94.5 945 100.6 97 91 345 103.6 - - 200
TAC97 97 1015 99.5 95 30 109 - - 200
TAC98 98 102 98.5 94.8 247 107.2 - - 400
TAC98.2 98.2 103.3 99 95 28.8 106 - - 300
TAC101.9 101.9 1075 103 98 28.6 109 - - 300
TAC106.7 106.7 111.7 1074 1015 28.6 113.3 - - 250
TAC108 108 1141 1116 1054 35.2 118.5 - - 250
TAC109 109 113 111 107 27 123 - - 175
TAC110 110 115 109 105.5 28 118.5 - - 250




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE o GIESSE

TAPPI CONICI

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE)

Codice Dimensioni in mm. Inserito in un | Inserito in una | Confez.
di d2 d3 d4 h D |filetto maschio | filet. femmina | Standard
TAC111.5 1115 1176 115 107.5 35 122 - - 250
TAC112.1 11214 114.3 109.8 1075 28.6 116.8 - - 250
TAC124 124 128 125 121 23 134 - - 150
TAC129 129 135.1 132 124 36.5 1395 - - 150
TAC139.5 139.5 1456 140 135 36.5 150 - - 150
TAC141 141 150 148 138 25.4 164 - - 140
TAC146.8 146.8 152.6 148.6 142.8 33 159.5 - - 100
TAC153.7 153.7 1615 160 152 29.6 178.9 - - 135
TAC157 157 163 160 152 36.5 1675 - - 100
TAC202.9 2029 203.8 198.8 198 32.7 218.7 - - 100
TAC216 216 223.6 223 213 29.1 2415 - - 100
TAC252.2 252.2 2578 2478 2472 33.8 2725 - - 50
TAC304.2 304.2 3084 2994 299.2 339 3226 - - 30




o GIESSE

TAPPI CONICI A FLANGIA LARGA

Colore: Rosso.

Materiale: Polietilene (LDPE).

PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE

s Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo | Riferimento di utilizzo | Confez.
di d2 H D su un filetto maschio | su un filetto femmina | standard
T.CON.FL7.6 7.6 9.3 9.5 18.4 10'000
T.CON.FL10.7 10.7 12.3 9.5 22 1/8” GAS 1/2” UNF-1/4” GAS 10'000
T.CON.FL11.3 11.3 13.2 11 29 10'000
T.CON.FL13.5 13.5 15.5 9.5 30 5’000
T.CON.FL13.6 13.6 15.4 111 22.2 1/4” GAS-1/2” UNF 5/8” UNF-M16 8’000
T.CON.FL14.7 14.7 16.9 12.7 25.4 M18 6’000
T.CON.FL17.5 175 20 14.3 34.9 M18 1/2” GAS 3’000
T.CON.FL19.1 19.1 21.5 14.3 38.1 2’500
T.CON.FL21.9 21.9 25 175 48 1’500
T.CON.FL22.5 22.5 25.3 17.3 55.4 3’000
T.CON.FL24.7 24.7 271.7 19.1 38.1 M27-M30 1’500
T.CON.FL30.4 30.4 33.6 15.2 47.3 M30 1” GAS-M33-M32 1'400
T.CON.FL31.1 311 34.4 19.1 47.6 M33-M32-1/4" UNF M35 1’000
T.CON.FL33.3 33.3 37.2 22.2 50.8 M35-1" GAS 1.1/8"GAS-1.1/2"UNF 800
T.CON.FL36.9 36.9 40.6 225 54.2 1.1/8” GAS-M38 1.1/4” GAS 800
T.CON.FL41.4 41.4 44.8 19 57.2 1.1/4” GAS-M42 M45 700
T.CON.FL47.2 47.2 51.9 24 72 400
T.CON.FL48.3 48.3 52.7 25.4 63.5 1.3/4” GAS M52 1’200
T.CON.FL51.5 51.5 54.1 18.5 66.7 500
T.CON.FL55 55 61 25 76.7 300
T.CON.FL62 62 66.4 28 83 250




PROTEZIONI PER FORI E PER FLANGE o GIESSE

TAPPI SENZA FLANGIA IN PVC

e
) v
Colore: Nero. -3 |9
Materiale: PVC i

Dimensioni in mm. Confezione
Codice di d2 h d3 Standard
TSV1.5 3.2 15 15 - 8'000
TSV3 5 3 15 - 8'000
TSv4 6 4 25 - 5'000
TSV6 8 6 25 2.5 5'000
TSv8 10 8 25 4 4'000
TSV10 12 10 25 6 4'000
TSV12 14 12 25 8 4'000
TSv14 16 14 25 10 4'000
TSvle 18 16 25 12 2'000




o GIESSE

CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

CAPPUCCI CON MANIGLIA

Colore: Nero.
Materiale: PVC

i Dimensioni in mm. Filetti Confez.
d h METRICO  GAS/BSP UNF standard

CCM5.3 5.3 13 M6 - 7/32" 5’000
CCMme6.1 6.1 13 - - 1/4” 5’000
CCM7.5 7.5 13 - - - 5’000
CCM7.5A 7.5 25 - - - 5’000
CCM7.7 7 13 M8 - 5/16" 7500
CCMT7.7A .7 25 - - - 5’000
CCM9.3 9.3 13 M10 1/8” 3/8” 5’000
CCM9.3A 9.3 25 - - - 3’000
CCMm9.7 9.7 13 - - - 2'500
CCMO.7A 9.7 25 - - - 2'500
CCM10.8 10.8 13 - - 7/16” 5’000
CCM10.8A 10.8 25 - - - 5’000
CCMm11.1 111 13 - - - 5’000
CCM11.1A 111 25 - - - 5’000
CCM11.9 11.9 13 M12 - 1/2” 5’000
CCM11.9A 11.9 25 - - - 5’000
CCM12.4 12.4 13 - 1/4” 1/2” 5’000
CCM13.2 13.2 13 M4 - 17/32” 5’000
CCM13.2A 13.2 25 - - - 2'500
CCM14.3 14.3 25 M15 - 9/16" 2'500
CCM15.3 15.3 13 M16 - - 2'500
CCM15.3A 15.3 25 - - - 2'000
CCM15.9 15.9 25 - 3/8” 5/8” 2'000
CCM16.25 16.25 13 M18 - 11/16” 2'500
CCM16.25A 16.25 25 - - - 2'500
CCM18.8 18.8 13 M20 - 3/4” 2'500
CCM18.8A 18.8 25 - - - 2'500
CCM20 20 13 - - - 2'500
CCM20A 20 25 - - - 2'500
CCM20.6 20.6 13 M22 1/2” 13/16” 2'500
CCM20.6A 20.6 25 - - - 2'000
cCcM22 22 25 - 5/8” 7/8" 1'500
CCM23.8 23.8 13 - - - 1’500
CCM23.8A 23.8 25 - - - 1’500
CCM25.1 25.1 25 M26 - 1" 1’500
CCM26.9 26.9 25 - - - 1’500
CCM31.2 31.2 38 M32 1" 1.1/4” 1000
CCM40.8 40.8 38 - - 1.5/8" 350




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

CAPPUCCI IN PVC

Colore: Nero
Materiale: PVC.

e Dimensioni in mm. Confez.
d h standard

CPNT5 5 23.5 10'000
CPNT6 6 25 10'000
CPNT7 7 24 10’000
CPNT8 8 24.5 8’000
CPNT9 9 25 7000
CPNT10 10 29.5 5’000
CPNT11 11 29 4’500
CPNT12 12 29 4’000
CPNT13 13 29 3’500
CPNT14 14 28.5 3’000
CPNT15 15 29.5 2’500
CPNT16 16 28 2’500
CPNT17 17 29.5 2’000
CPNT18 18 28.5 2’000
CPNT19 19 29.5 2’000
CPNT20 20 28.5 1’600
CPNT21 21 345 1’300
CPNT22 22 34 1’200
CPNT23 23 34.5 1’000
CPNT24 24 34 1’000
CPNT25 25 345 1’000
CPNT26 26 34.5 900
CPNT27 27 33.5 900
CPNT28 28 33.5 800
CPNT29 29 35 800
CPNT30 30 34.5 600




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

CAPPUCCI CON FLANGIA

Colore: Neutro o Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE).

Codice (d) interno in mm. h Confezione Standard
COPR. 5x13H 5 13 10.000
COPR. 6x10H 6 10 10.000
COPR. 8x10H 8 10 10.000
COPR. 8x16H 8 16 10.000
COPR. 12x16H 12 16 8.000
COPR. 12.7x46H Rossa 12.7 46 5.000
COPR. 12.8x20.2H 12.8 20.2 8.000
COPR. 14x20H 14 20 5.000
COPR. 16x15H 16 15 5.000
COPR. 16x20H 16 20 3.000
COPR. 19x33.6H Rossa 19 33.6 2.000
COPR. 20x15H 20 15 3.000
COPR. 20x20H 20 20 2.000
COPR. 22x18H 22 18 2.000
COPR. 24x18H 24 18 2.000
COPR. 25.4x55.6H Rossa 25.4 55.6 1.000
COPR. 32x58.5H Rossa 32 58.5 1.000
COPR. 38.1x44.5H Rossa 38.1 44.5 400




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

CAPPUCCI PER DADI E BULLONI
CON RONDELLA

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE).

Codice Filetti Dimensione in mm. Confezione
Metrici D d H h hi Standard
CDB6 M6 14.5 13.5 8 7 1.6 5'000
CDBS8 M8 19.8 175 11.7 10.7 1.6 5'000
CDB10 M10 24 22.8 13.7 12 2 5'000
CbhB12 M12 26.5 24 16.6 15 2.5 5'000
CDB14 M14 30.3 28.1 23.6 21.8 2.5 2'500
CDB16 M16 329 30.5 18.7 16.7 3 2'500
CDB18 M18 37 35 28 26.3 3 1'250
CDB20 M20 41 39.3 275 24.7 3 1'250
CDB22 M22 441 425 31.7 29.6 3 2'000
CDB24 M24 48.5 46.5 34.3 315 4 2'000




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

CAPPUCCI SENZA FLANGIA

Colore: Neutro, Giallo, Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE).

=LY

(d) Interno altezza e Confez. (d) Interno altezza e Confez.
in mm. rif. di utilizzo standard in mm. rif. di utilizzo standard
4 H22 2'500 26 H 20 1’000
5 H 18 2’500 26 H 49 1’000
6 H 18 2’500 26.9 H 18.5 2’000
6 H 38 colorata 1’000 27 H 40 1’000
6.35 H 13 2’500 27 H 50 1’000
6.35 H 22 colorata 1’000 28 H 27 1’000
7 H 18 2’500 28 H 30 colorata 1’000
8 H 19 2’500 28 H 46 1’000
9.6 H 18 2’500 28 H 85 500
10 H21 2’500 28.5 H23.5 2’000
10 H 24 colorata 1’000 29 H 27 2’000
11 H 15 2’500 29 H 60 1’000
11.5 H 19.5 2’500 30 H 25.6 2’000
12 H 19.5 2’500 30 H 40 1’000
12.7 H 19 2’000 30 H 50 1’000
13 H18 2'500 30 H 54 colorata 1’000
13.7 H 18 2'500 30 H 65 500
14 H 18 2'500 31 H21 1’000
14 H 29 colorata 1’000 31.8 H21 1’000
15 H 18 2'500 32 H27 1’000
15 H 47 colorata 1’000 32 H 50 800
15.5 H 15 2’000 32 H 65 800
16 H 20 2’000 33 H 50 800
16 H 40 colorata 1’000 33.7 H 18.5 1’000
17.1 H 20 2'500 34 H 30 colorata 1’000
18 H 18 2’000 35 H 27 800
18 H 38 1’000 35 H 40 1’000
18.5 H 18 2’500 35 H 65 500
19 H 37 colorata 1’000 35.5 H 40 500
20 H 20 2’000 36 H 50 800
20 H 42 colorata 1’000 36 H 59 500
21.3 H 17 2’500 36 H 65 500
21.5 H 47 colorata 1’000 36.5 H 20 1’000
22 H 17 2’500 37 H75 500
22 H 45 colorata 1’000 38 H 20 1’000
23.2 H 17 2'250 38 H 50 500
23.5 H 54 1’000 38 H 65 500
24 H 17 2’000 39 H 17 1’000
24 H 30 colorata 1’000 39 H 27 1’000
24 H 54 1’000 40 H 27 800
25 H 40 2’000 40 H 50 1’000
25.4 H 20 2’000 40 H 59 500
25.5 H 70 colorata 1’000 40 H 65 500




o GIESSE

CAPPUCCI SENZA FLANGIA

Colore: Neutro, Giallo, Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE).

CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

s

(d) Interno
in mm.

40
41.3
42
42.4
445
45
45
45
45
45.4
47
a7
475
475
48
48.3
50
50
50
50
51
52
52.8
54
55
55
55
57
58
59
60
60
60
60
60.3
63.5
65
65
65
67
70
70
70

altezza e
rif. di utilizzo

H 80
H 19.5
H 65
H 25
H 20
H 27
H 50
H 65
H 80
H 20
H 50
H 70
H 25
H 64 colorata
H 70
H 25
H 27
H 50
H 65
H 80
H 275
H 33
H 23
H 275
H 27
H 65
H 80
H 26.5
H 65
H 30
H 27
H 65
H 80
H 195
H27
H27
H 30
H 65
H 80
H 30
H27
H34.5
H 65

Confez.
standard

500
500
500
1'000
800
800
800
500
500
1'000
500
500
500
1'000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
400
400
500
400
400
400
400
400
500
400
400

(d) Interno
in mm.

70
73
75
75
75
75
76
77
78
80
80
82
83
85
85
88.9
90
92.4
95
98
100
100
101.6
103
106
108
110
114.3
116.3
117.5
121

altezza e
rif. di utilizzo

H 85
H 30
H 27
H 38
H 65
H 85
H 28
H 35
H 26
H 27
H 65
H 30
H 30
H27
H 65
H34
H 65
H25
H 375
H37.5
H23
H 40
H 30
H 40
H 40
H35
H 38
H33
H 40
H 40
H 38

Confez.
standard

400
400
400
400
400
400
600
400
400
400
400
300
300
500
300
500
400
200
200
200
400
150
200
200
200
200
200
200
200
300
300




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

COPRIALBERI IN POLIETILENE

Colore: Giallo.
Materiale: Polietilene (LDPE).
Per altre misure piu grandi preventivo a parte.

Dimensioni in mm.
Codice Confezione Standard
d di H
COPP9 9 14.5 25 500
COPP10 10 18.5 30 500
COPP11 11 175 275 500
COPP14 14 225 35 500
COPP15 15 25.5 35 500
COPP16 16 25.5 50 500
COPP19 19 30.5 50 400
COPP20 20 325 60 250
COPP22 22 35.5 60 250
COPP24 24 385 60 200
COPP25 25 40 70 200
COPP28 28 45 70 150
COPP30 30 48 95 100
COPP32 32 51 95 100
COPP35 35 56 95 100
COPP38 38 60 94 100
COPP42 42 67 130 75
COPP45 45 72 130 75
COPP48 48 77 130 100
COPP55 55 88 130 100
COPPG0 60 96 165 75




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

COPRIALBERI IN PVC

Colore: Giallo.
Materiale: PVC.

e Dimensioni in mm. Confez.
D H standard

COPV9 9 50 1’500
COPV10 10 50 1’500
COPV11 11 50 1’500
COPV14 14 50 1’500
COPV15 15 50 1’000
COPV16 16 60 1’000
COPV19 19 60 1’000
COPV20 20 60 1’000
COPV22 22 70 750
COPV24 24 70 750
COPV25 25 70 500
COPV28 28 80 500
COPV30 30 80 400
COPV32 32 100 250
COPV35 35 100 200
COPV38 38 100 200
COPV42 42 130 150
COPV45 45 130 150
COPV48 48 130 100
COPV55 55 130 100
COPV60 60 140 100
COPV65 65 140 100
COPV70 70 140 100
COPV75 75 140 100




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

COPRIDADI ESAGONALI NERI

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE)

o GIESSE

Codice Riferimento utilizzo Confez.
Esagono - mm standard
Copridado M 5 Nero 8 4’000
Copridado M 6 Nero 10 3’000
Copridado M 8 Nero 13 3’000
Copridado M10 Nero 17 2’500
Copridado M12 Nero 19 2'500
Copridado M14 Nero 22 4’500
Copridado M16 Nero 24 3’000
Copridado M20 Nero 30 1’800
Copridado M24 Nero 36 1’000




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

PROTEZIONI ROSSE PER INGRASSATORI

CON E SENZA LINGUETTA -
Colore: Rosso. : ‘
Materiale: Polietilene (LDPE). | '

. d.interno Confez.
Codice \
in mm. standard
PROT.6(No L.) 6 10°000
PROT.6 LING 6 10’000




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

PUNTALI

Colore: Nero.
Materiale: PVC

o GIESSE

Dimensioni in mm. Esterno Confez.

Codice
H del Tubo standard

PUNTALE/6 13 6 15’000
PUNTALE/8 8 15.5 8 15'000
PUNTALE/10 10 16.5 10/11 10’000
PUNTALE/12 12 19 12/13 7°000
PUNTALE/13 13 20 13 6’000
PUNTALE/14 14 21 14 5’000
PUNTALE/15 15 21.5 15 4’000
PUNTALE/16 16 26 16/17 3’000
PUNTALE/18 18 26 18 2'500
PUNTALE/19 19 26 19 2'250
PUNTALE/20 20 26.5 20 2'250
PUNTALE/21 21 27.5 21 2’000
PUNTALE/22 22 29 22/23 1'750
PUNTALE/24 24 31 24 1250
PUNTALE/25 25 31 25/26 1250
PUNTALE/27 27 31 27 1'000
PUNTALE/28 28 32 28/29 1°000
PUNTALE/30 30 32 30/31 900
PUNTALE/32 32 32 32/33 800
PUNTALE/34 34 33 34 700
PUNTALE/35 35 32.5 35/36 700
PUNTALE/38 38 32 38/39 550
PUNTALE/40 40 34 40/41 550
PUNTALE/42 42 32 42 500
PUNTALE/43 43 32 43/44 500
PUNTALE/45 45 36 45/46 450
PUNTALE/47 a7 32 47 400
PUNTALE/48 48 36 48 400
PUNTALE/49 49 36 49/51 400
PUNTALE/54 54 39 54/55 350
PUNTALE/59 59 36 59/60 250
PUNTALE/63 63 37 63/64 225
PUNTALE/69 69 37 69/70 200
PUNTALE/75 75 39 75/76 150
PUNTALE/90 90 39 90/91 100
PUNTALE/103 103 40 103/104 80




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

TAPPI A INNESTO RAPIDO

Colore: Rosso.
Materiale: Polietilene (LDPE).

. Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
h2 h1 D METRICO GAS/BSP  UNF/JIC standard
TIR-1/8” 6 4 9.8 M10 1/8” 7/16” 12’000
TIR-1/4" 7 5 131 M12-M13-M14 1/4” 1/2” 10’000
TIR-3/8" 7 5 16.5 M16 3/8” 5/8” 10’000
TIR-1/2M18 9 7 18.3 M18 1/2” 3/4” 7'000
TIR-1/2M20 9 7 21.3 M20 1/2” - 5'000
TIR-5/8" 9 7 22.4 M22 5/8" 7/8" 5'000
TIR-M24 9 7 23.5 M24 - - 3’000
TIR-3/4" 9 7 25.5 M25-M26 3/4” 1.1/16" 2000
TIR-7/8" 9 7 27.9 M28 7/8" 1.1/8” 3’000
TIR-1” 9 7 32 M32 1" 1.5/16” 2'500
TIR-1.1/8" 9 7 35.7 M36 1.1/8” 1.1/27-1.3/8” 2'000
TIR-1.1/4" 9 7 41.5 M40-M42 1.1/4” 1.5/8” 2'000




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

TAPPI A LAMELLE CON TESTA SFERICA

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE)

S Dimensioni in mm. Spessore del tubo Confez.
D H h Minimo  Massimo standard
TSN16 16 12 7.5 1 2 6’000
TSN18 18 12 8 1 2 5’500
TSN20 20 15.5 9.5 1 2 4’000
TSN22 22 15.5 10.5 1 15 3’000
TSN22/2 22 15.5 10.5 15 2 3’000
TSN25 25 15.5 10.5 1 2 2'500
TSN28 28 14 14 1 2 1'650
TSN30 30 17.5 13.5 1 2 1'250
TSN32 32 19.5 15.5 1 2 1’000
TSN35 35 19.5 16.5 1 2 800
TSN40 40 12 20 15 2 750
TSNGO 60 40 30 15 25 150




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

TAPPI A LAMELLE OVALI

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE).

Dimensioni in mm. Spessore del tubo Confez.
Codice
D1- D2 h H Minimo Massimo standard

TON20x10 20x 10 5 10 2 2 5’000
TON30x15 30x 15 5 12 1 2.5 4’000
TON35x15 35x15 5 12 1.2 2.5 3’000
TON35x20 35x20 5 12 15 2 2’500
TON38x20 38x20 5 12 1 3 2’500
TON40x20 40x 20 5 12 1 3 2’250
TON45x20 45x 20 5 12 1 3 1'750
TON48x20 48 x 20 5 12 1.5 2 1’750
TON50x15 50x 15 5 12 1 3 2’250
TON50x20 50 x 20 5 12 1 3 1’500
TON50x25 50x 25 5 12 1 3 1’250
TON50x30 50x 30 5 12 1 2.5 1’000
TONG60x20 60 x 20 5 13 1 2 1’000
TONB0Ox25 60 x 25 5 13 1 2 900
TONG0x30 60 x 30 5 13 2 2 700




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

D1
R S

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE)

Dimensioni in mm. Spessore del tubo Confez.
Codice
D1- D2 h H Minimo Massimo standard

TRN20x10 20 x 10 3 11 0.8 2 6’000
TRN20x15 20x 15 5 11.5 1 2 5’000
TRN20x16 20x 16 5 11.5 1 2 5’000
TRN25x10 25x 10 3 11.5 0.8 2 6’000
TRN25x15 25x 15 5 11.5 1 2.5 4’000
TRN25x20 25x 20 3 11.5 1 3 3’000
TRN30x10 30x 10 5 115 1 2 7000
TRN30x15 30x 15 5 11.5 1 2.5 3’500
TRN30x20 30x20 5 11.5 1 3 2’500
TRN30x25 30x25 3.5 13.5 1.5 1.5 2’000
TRN35x10 35x 10 5 11.5 1 2 5’500
TRN35x15 35x 15 5 11.5 1 3 3’000
TRN35x20 35 x 20 5 11.5 1 2.5 2’000
TRN35x25 35x25 5 11.5 1 3 1'750
TRN35x30 35x30 5 15 1 1.5 1’500
TRN40x10 40x 10 5 10.5 1.5 1.5 3’000
TRN40x15 40 x 15 5 12 1 1.5 2’000
TRN40x20 40 x 20 5 12 1 2.5 2’000
TRN40x20/3 40 x 20 5 13 3 3 1'000
TRN40x25 40x 25 5 11.5 1 3 1’500
TRN40x30 40 x 30 5 12 1 3 1’250
TRN40x35 40 x 35 5 12 1 3 1’000
TRN45x15 45 x 15 5 11 1.5 2 2’000
TRN45x20 45 x 20 5 11.5 1 3 2’000
TRN45x25 45 x 25 5 12 1 3 1’500
TRN45x30 45 x 30 5 12 1 2.5 1’250
TRN45x35 45 x 35 5 12 1 3.5 1’000
TRN50x10 50 x 10 3.5 12 1 2 3’500
TRN50x20 50 x 20 5 14 1 3 1’250
TRN50x25 50 x 25 5 14.5 1 3 1’000
TRN50x30 50 x 30 5 13.5 1 3 800
TRN50x30/3 50 x 30 5 14 2.5 3 1’000
TRN50x34 50X 34 5 14.5 1 3.5 750
TRN50x35 50 x 35 5 14.5 1 3.5 750
TRN50x40 50 x 40 5 12.5 1.5 2.5 1’000
TRN55x34 55 x 34 5 14.5 1.5 4 700
TRN55x40 55 x 40 5 145 1.5 4 600
TRN60x15 60 x 15 5 14.5 1 2 1’500
TRN60x20 60 x 20 5 14.5 1 3 1’000
TRN60x25 60 X 25 5 14 1 2.5 750
TRN60x30 60 x 30 5 15 1 2.5 700




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

D1

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE)

. Dimensioni in mm. Spessore del tubo Confez.
Codice
D1- D2 h H Minimo Massimo standard

TRN60x33 60 x 33 5 14.5 1.5 3.5 650
TRN60x35 60 x 35 5 15 1.5 3.5 500
TRN60x40 60 x 40 5 14 1 3 500
TRN60x40/5 60 x 40 5 14 4 5 500
TRN60x45 60 x 45 5 15 1.5 4 450
TRN60x50 60 x 50 5 14.5 1.5 3.5 400
TRN65x35 65 x 35 5 15 1 3 500
TRN70x20 70x 20 5 19 1 2 700
TRN70x25 70x25 5 18 1.5 2.5 500
TRN70x30 70x 30 5 18 1 2 1’000
TRN70x35 70x35 5 15 1.5 3.5 500
TRN70x40 70 x40 5 18 1.5 2.5 500
TRN70x40/4 70 x40 5 15 2.5 4 350
TRN70x50 70 x50 55 15 2 5 350
TRN75x25 75x 25 5 15 1 3 600
TRN75x50 75 x50 5 15 2 4 350
TRN80x20 80x20 5 18 1.5 2 600
TRN80x25 80x25 5 14.5 1 3 550
TRN80x30 80 x 30 5 14.5 1 2.5 500
TRN80x30/4 80 x 30 5 14.5 2.5 4 500
TRN80x40 80 x40 5 14.5 1 3 700
TRN80x40/4 80 x40 5 24.5 3.2 4 400
TRN80x50 80 x50 5 18 2 4 500
TRN80x60 80 x 60 5 24 1.5 3.5 300
TRN80x60/5 80 x 60 5 18.5 5 5 225
TRN9O0x20 90 x 20 5 14.5 1 2.5 600
TRN90x40 90 x40 5 15 2 4 300
TRNOOx45 90 x 45 5 15 2 4 250
TRN9O0x50 90 x 50 6 22 2 4.5 200
TRN9Ox70 90x 70 6 22 3 5.5 250
TRN100x20 100 x 20 5 15 1.5 3 500
TRN100x25 100 x 25 5 15 1.5 3 450
TRN100x30 100 x 30 5 15 1.5 3.5 350
TRN100x40 100 x 40 5 14.5 1.5 4 250
TRN100x50/5 100 x 50 6 24 3.2 5 150




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

D1
D —————

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE)

Dimensioni in mm. Spessore del tubo Confez.
Codice
D1- D2 h H Minimo Massimo standard

TRN100x60 100 x 60 6 24 2.5 4.5 250
TRN100x80 100 x 80 6.5 19 3 5.5 300
TRN110x30 110 x 30 6 24 2 4 325
TRN110x60 110 x 60 6 24 3.5 5.5 125
TRN110x70 110x 70 6 24 3 5 100
TRN120x20 120 x 20 2.4 21.5 1.5 3 400
TRN120x30 120 x 30 5 14.5 1.5 2 300
TRN120x40/5 120 x40 6 21.5 3 5 200
TRN120x50 120 x 50 6 21.5 3 5.5 150
TRN120x60 120 x 60 5 24.5 2 4 100
TRN120x80 120 x 80 5 24 2 3 90
TRN120x80/8 120 x 80 7 25 5 8 200
TRN120x100 120 x 100 6 24 3.5 6 60
TRN140x80 140 x 80 5 24.5 2 45 70
TRN150x50 150 x 50 6 28 2 4 200
TRN150x100 150 x 100 7 27 3 8 100




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

TAPPI A LAMELLE ROTONDI

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE)

Dimensioni in mm. Spessore del tubo Confez.

Codice
D h H Minimo Massimo standard

TTN10 10 3.5 11 1 2 10’000
TTN12 12 3.5 11 1 2 10’000
TTN13 13 4 11 1 2 10’000
TTN14 14 5 11.5 1 2 10’000
TTN15 15 3 13 1 2 12’500
TTN16 16 5 11 1 2 8000
TTN18 18 5 11.5 1 2 6’500
TTN19 19 5 11.5 1 2 5’500
TTN20 20 5 11.5 1 2.5 5’000
TTN21 21 5 11.5 1 2 4’500
TTN22 22 5 11.5 1 3 4’000
TTIN22/1 22 5 11.5 0.5 1 4’000
TTN22/3.5 22 5 11.5 2 3.5 4’500
TTN23 23 5 11.5 1 2.5 4’000
TTN24 24 5 11.5 1 2.5 3’500
TTIN24/3.5 24 5 11.5 3 3.5 3’500
TTN25 25 5 11.5 1 3 3’000
TTN25/1 25 5 11.5 0.5 1 2’500
TIN25/4 25 5 11.5 3.5 4 3’000
TTIN26 26 5 11.5 1 3 3’000
TIN27 27 5 11.5 1 3 2’750
TTIN28 28 5 11.5 1 2.5 2’500
TTN30 30 5 11.5 1 2.5 2’000
TTN32 32 5 12 1 2.5 2’000
TTN34 34 5 11.5 1 3 1’500
TTN34/1 34 5 11.5 0.5 1 1’500
TTIN34/4 34 5 11.5 3.5 4 1’750
TTIN35 35 5 11.5 1 3 1’500
TTIN36 36 5 11.5 1 3 1’500
TIN36/1 36 5 11.5 0.5 1 1’250
TTN37 37 5 11.5 1 3 1'500
TTN38 38 5 11.5 1 3.5 1’250
TTN38/1 38 5 11.5 0.5 1 1’250
TTN40 40 5 11.5 1 3 1’250
TTIN40/1 40 5 11.5 0.5 1 1’250
TTN42 42 5 11.5 1 2.5 1’000
TIN42/4 42 5 11.5 2 4 1’000
TTN43 43 5 11.5 2 2.5 1’000
TTN45 45 5 11 1 3.5 1’000
TTIN46 46 5 11.5 1.5 3.5 1’000
TTN48 48 5 11.5 1.2 3.6 800




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

TAPPI A LAMELLE ROTONDI

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE)

. Dimensioni in mm. Spessore del tubo Confez.
Codice
D h H Minimo Massimo standard

TTN48/5 48 5 11.5 2.5 5 800
TTIN50/1.2 50 5 11.5 0.5 1.2 700
TIN50 50 5 11.5 1 2.5 700
TTIN52 52 5 14.5 1.5 3.5 650
TINS5 55 5 14.5 1 3 600
TTINGO 60 5 18.5 1.5 3 400
TTIN60/4.5 60 5 21 3 4.5 400
TTING5 65 5 21 1.5 3.5 250
TIN70 70 5 21 1.5 4.5 500
TIN75 75 6 21.5 1 3.5 200
TTIN76 76 6 21.5 1.6 4 200
TTN8O 80 4 21 1.5 3 500
TTN85 85 6 21 1.5 4 150
TTN88 88 6 21.5 1.8 4 150
TTN9O 90 6 20 2.5 5 250
TTN95 95 6 21 1.5 4 250
TTN100 100 6 28.5 2 4.5 160
TTN102 102 5 20 2 4 250
TTN105 105 6 29 2 4.5 150
TTN108 108 6 28 3 5 150
TTN110 110 6 28.5 2 4.5 140
TTIN114 114 6 29 3.2 5.5 140
TTN120 120 6 28.5 2 4 120
TTIN125 125 6 33 2 6 100
TTN130 130 6 33 2 6 80
TTN133 133 6 33 2 6 80
TTN140 140 6 34 2 6.5 80
TTN150 150 6 34 2 7 60
TTN159 159 6 34 2 6.5 60
TTN160 160 6 34 2.5 7 50
TTIN168.3 168.3 6 34 2 6.5 50
TTN193.7 193.7 6 34 2.9 8 30




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

D

TAPPI A LAMELLE ROTONDI BASSI

|
p— "
:| H
Colore: Nero. i

Materiale: Polietilene (LDPE)

Dimensioni in mm. Spessore del tubo Confezione
Codice
D H h Min Max Standard

TTNB10 10 11.5 2 0.8 1.5 20.000
TTINB12 12 115 2 0.8 15 15.000
TINB12+2.5 12 11.5 25 25 3 15.000
TTNB13 13 11.5 3 0.8 2 10.000
TTINB13+2 13 115 25 2 25 10.000
TTINB14 14 11.5 3 0.8 2 10.000
TTNB14+2 14 11.5 3 2 25 10.000
TTNB15 15 115 3 0.8 2 12.000
TTNB15+2 15 11.5 3 2 25 12.000
TTNB16 16 11.5 3 0.8 2 10.000
TTINB16+2 16 115 3 2 25 10.000
TTNB18 18 115 3 0.8 2 8.000
TTNB18+2.5 18 11.5 3 25 3 8.000
TTNB19 19 115 3 0.8 25 7.000
TTNB20 20 115 3 0.8 25 6.000
TTNB21 21 11.5 3 0.8 2 5.500
TTINB21+2 21 115 3 2 25 6.000
TTNB22 22 115 3 0.8 3 5.000
TTNB22+1.8 22 11.5 3 1.8 35 5.000
TTNB23 23 115 3 0.8 2.5 4.500
TTINB23+2.5 23 115 3 25 3 5.000
TTNB24 24 11.5 3 1 25 4.000
TTINB24+2.5 24 11.5 3 2.5 3 4.000
TTNB25 25 11.5 3 1 25 3.500
TTNB25.4 25.4 11.5 3 1.2 3.2 3.500




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

TAPPI A LAMELLE ROTONDI BASSI

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE)

Dimensioni in mm. Spessore del tubo Confezione
Codice
D H h Min Max Standard

TTNB26 26 11.5 3 1 3 3.500
TINB27 27 115 3 1 3 3.000
TTNB28 28 11.5 3 0.8 25 3.000
TTNB28+2.5 28 11.5 3 25 3 3.000
TTNB30 30 115 3 0.8 25 2.500
TTNB30+2.5 30 115 3 25 3 2.500
TTNB32 32 11.5 3 0.8 2.5 2.250
TTINB32+2.5 32 115 3 25 3 2.250
TTNB34 34 11.5 3 1 3 2.000
TTNB34+3 34 11.5 3 3 35 2.000
TTNB35 35 11.5 3 1 3 1.750
TTNB35+3 35 11.5 3 3 3.5 1.750
TTNB38 38 11.5 3 1 3 1.500
TTNB38+3 38 11.5 3 3 3.5 1.500
TTNB40 40 11.5 3 - - 1.500
TTNB42 42 11.5 3 0.8 25 1'250
TTNB44.5 44.5 11.5 3 1.2 2.7 1'000
TTNB45 45 11.5 3 1 3 1'000
TTNB50 50 11.5 3 1 25 800
TTNB55 55 14.5 3 1 25 700
TTNB57.2 57.2 14.5 3 1.2 2.7 500
TTNBGO 60 18 3 15 3 500
TTNB65 65 14.5 3 1.5 3.5 225
TTINB76 76 14.5 3 1.5 3.5 225
TTNB8O 80 14.5 3 1 3 200
TTNB88.9 88.9 14.5 3 1.8 3.5 150




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

TAPPI A LAMELLE QUADRATI

Colore: Nero.
Materiale: Polietilene (LDPE)

Dimensioni in mm. Spessore del tubo Confez.

Codice
D h H Minimo Massimo standard

TQN10 10 x 10 4 12 1 2 10’000
TON12 12x 12 4 12 1 2 10’000
TON13 13x13 4 12 1 10’000
TON15 15x 15 5 14 1 2 9’000
TON16 16 x 16 5 11.5 1 2.5 6’000
TON18 18 x 18 5 11.5 1.5 3 5’000
TON20 20 x 20 5 11.5 1 3 4’000
TON22 22 x 22 5 12 1 3 3’000
TON25 25x 25 5 11.5 1 3 2’500
TQN25/3.5 25x 25 5 11.5 3 3.5 2’500
TON28 28 x 28 5 11.5 1.5 3 2’000
TON30 30x30 5 11.5 1 2.5 1’750
TQN30/4.5 30x30 5 11.5 2.5 45 1’750
TQN32 32x32 5 11.5 1 3.5 1’500
TON34 34 x 34 5 14.5 1 3.5 1’000
TOQN35 35x35 5 14.5 1 3 1’000
TQN35/5 35x35 5 12 2.5 5 1’000
TQN38 38x38 5 14.5 1 3.5 850
TQN40 40 x 40 5 14.5 1 3 800
TQN40/4.5 40 x 40 5 14.5 4 45 800
TQN40/5 40 x 40 5 14.5 45 5 800
TQN45 45 x 45 5 14.5 1 3 600
TQN50 50 x50 5 14.5 1 2.5 500
TQN50/4 50 x50 6.5 25 2.6 4 1’000
TQN50/6 50 x50 5 14.5 3.5 6 500
TQN52 52 x52 5 14 1.5 3.5 450
TQN55 55 x 55 5 14.5 2 45 400
TQNGO 60 x 60 5 24 1.5 3.5 450
TQN60/5 60 x 60 6.5 17.5 3 5 800
TQNG5 65 x 65 5 21 2 45 450
TQN70 70x70 5 19 2 4 250
TQN70/5 70x70 8 19.5 3.6 5 500
TQN75 75x75 6 21 2 45 300
TQN8O 80 x 80 6 21 2 4 250
TQN80/5 80 x 80 8 24 3 5 300
TQN9O 90 x 90 6 25 3.6 5 250
TQN9O/5 90 x 90 6 25 2 5 200
TQN95 95 x 95 6 21.5 3.5 5.5 200
TQN100 100 x 100 7 24 1 4 200
TQN100/8 100 x 100 7 24 5 8 200
TON110 110 x 110 6 24 3 5 120
TQN120 120 x 120 5 25 25 5 100
TQN140 140 x 140 6 34 4 7 80
TQN150 150 x 150 6 27 5 8 75
TQN150/10 150 x 150 6 27 10 12.5 75




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

TAPPI ROSSI A PRESSIONE

Colore: Rosso.
Materiale: Polietilene (LDPE)

S Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
h D d1  d2 L UNF GAS  METRICO | standard
TRP-1/8" 9 19 9 13.2 34 7/16” 1/8” M10-M12 5’000
TRP-1/4" 7 22.7 9.8 16.5 40 | 1/27-5/8"-9/16" 1/4” M14-M16 5’000
TRP-3/8” 8 30 13 19.5 a7 3/4”7 3/8” M18-M20 4’000
TRP-1/2” 9.5 34.3 16.3 23.8 51.4 7/8" 1/27-5/8” M22-M24 3’000
TRP-3/4” 9.5 40 19 27.6 57 1.1/167-1.1/8" 3/4” M26-M28 2’000
TRP-1" 10 45 29.9 34.5 62 1.1/4"-1.3/8” 17 M30-M36 1’500




o GIESSE

TAPPI ROSSI A PRESSIONE
CON LINGUETTA VERTICALE.

Colore: Rosso.

Materiale: Polietilene (LDPE)

CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

T Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
h D di d2 h2 UNF GAS/BSP METRICO | standard
TSP-1/8" | 9 19 9 132 21.2 7/16" 1/8" M10-M12 500
TSP-1/4” | 7 227 98 165 212 | 1/2"5/8"9/16" 1/4" M14-M16 500
TSP-3/8" | 8 30 13 195 214 3/4" 3/8" M18-M20 250
TSP-1/2” 9.5 34.3 16.3 23.8 21.4 7/8" 1/2"-5/8" M22-M24 250
TSP3/4” | 95 40 19 276 215 | 11/16"-1.1/8" 3/4" M26-M28 100
TSP-17 10 45 299 345 216 | 11/4’-1.3/8 1" M30-M36 100




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

TAPPI SAE. (3000/6000)

Colore: Rosso.
Materiale: Polietilene (LDPE)

SAE 3000 - Dimensioni in mm. - sf::;eazrd
Tappo SAE-3- 1/2” 11 30 1’000
Tappo SAE-3- 3/4” 11 38 1’000
Tappo SAE-3- 1”7 13 46 1’000
Tappo SAE-3- 1" 1/4 14 51.5 1'000
Tappo SAE-3-1" 1/2 12 60 1’000
Tappo SAE-3- 2” 14 70 800
Tappo SAE-3-2" 1/2 11 84.2 600

SAE 6000
Tappo SAE-6- 1/2” 12 32 1’000
Tappo SAE-6- 3/4” 13 41 1’000
Tappo SAE-6- 1”7 15 49 1’000
Tappo SAE-6- 1" 1/4 15 54 800
Tappo SAE-6- 1" 1/2 16.5 63.5 900
Tappo SAE-6- 2” 17 80.5 600




o GIESSE

CAPPUCCI CON LINGUETTA

A STRAPPO

CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

Colore: Azzurro UNF, Giallo GAS/METRICI

Materiale: Polietilene (LDPE)

Filetti Dimensioni in mm. Confez.
Codice GAS/BSP d h standard
RAS1/4" 1/4"x 19 13 11 8'000
RAS3/8" 3/8"x 19 16 12 5'000
RAS1/2" 1/2"x 14 21.2 15 4'000
RAS5/8" 5/8"x 14 23 18.5 3'000
RAS3/4" 3/4"x 14 26.3 23.8 1'500
RAS7/8" 7/8"x 14 29.5 25 1'500
RAS1" 1"x11 34 18 1'500

Filetti Dimensioni in mm. Confez.
Codice Metrici d h standard
RAS12 M12 12 12 5'000
RAS14 M14 14 14.1 5'000
RAS16 Mi16 16 16.5 5'000
RAS18 M18 18 18 4'000
RAS20 M20 20 20 2'000
RAS22 M22 22 22 2'000

Filetti Dimensioni in mm. Confez.
Codice UNF/JIC d h standard
RAS3/8"U 3/8"x 24 9.2 111 4'000
RAS7/16"U 7/16" x 20 11 11.7 5'000
RAS1/2"U 1/2"x 20 12.4 11.7 5'000
RAS9/16"U 9/16"x 18 14 12.1 5'000
RAS5/8"U 5/8"x 18 15.5 121 5'000
RAS11/16"U 11/16"x 16 171 121 5'000
RAS3/4"U 3/4"x 16 18.8 14.2 4'000




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

o GIESSE

CAPPUCCI CON LINGUETTA
A STRAPPO

Colore: Azzurro UNF, Giallo GAS/METRICI
Materiale: Polietilene (LDPE)

Filetti Dimensioni in mm. Confez.

Codice UNF/JIC d h standard
RAS13/16"U 13/16"x 16 20.4 14.2 4'000
RAS7/8"U 7/8"x 14 22 16.5 2'000
RAS1"U 1"x 14 25 16.5 2'000
RAS1.1/16"U 1.1/16"x 12 26.7 19 2'000
RAS1.3/16"U 1.3/16"x 12 29.8 19 1'000
RAS1.5/16"U 1.5/16"x 12 33.1 19 1'000
RAS1.7/16"U 1.7/16"x 12 36.4 19 1'000
RAS1.11/16"U 1.11/16"x 12 42.4 21 800
RAS1.7/8"U 1.7/8"x 12 475 241 500
RAS2.1/2"U 21/2"x12 63.3 30.5 2'500




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

TAPPI SAE. (3000/6000)

Colore: Rosso.
Materiale: Polietilene (LDPE)

RS Dimensioni in mm. Confez.
A B standard

Tappo SAE-3- 1/2” 11 30 1’000
Tappo SAE-3- 3/4” 11 38 1'000
Tappo SAE-3- 1” 13 46 1’000
Tappo SAE-3-1" 1/4 14 51.5 1’000
Tappo SAE-3-1" 1/2 12 60 1'000
Tappo SAE-3- 2" 14 70 800
Tappo SAE-3-2" 1/2 11 84.2 600

SAE 6000
Tappo SAE-6- 1/2” 12 32 1’000
Tappo SAE-6- 3/4” 13 41 1000
Tappo SAE-6- 1”7 15 49 1’000
Tappo SAE-6- 1" 1/4 15 54 800
Tappo SAE-6- 1" 1/2 16.5 63.5 900
Tappo SAE-6- 2" 17 80.5 600




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

TAPPI ROTONDI A LAMELLE
UNIVERSALI

Colore: Rosso.

Materiale: Polietilene (LDPE)

Possibilita di altre colorazioni preventivo
e imballi a parte.

T d. esterno Max spessore | Riferimenti di Dimensioni inmm. | confez.
del tubo del tubo utilizzo D H standard

TTU12 12 4.5 11.7 20 5'000
TTU15 15 5 14.7 20 5'000
TTU16 16 5 15.7 20 5'000
TTU18 18 6 17.7 20 5'000
TTU20 20 4 19.7 314 2000
TTU21.3 21.3 4.5 1/2"-DN15 20.8 31.4 2'000
TTU22 22 45 21.7 31.4 2'000
TTU25 25-24.8 45 24.7 314 2'000
TTU26.9 26.9-26 5.5 3/4"-DN20 26 31.4 2'000
TTU28 28-28.5 5.5 27.7 31.4 2000
TTU30 30 8 29.7 30.8 2'000
TTU33.7 33.7 8 1"-DN25 325 30.8 2'000
TTU35 35 8 34.7 30.8 2'000
TTU38 38 8 37.7 30.8 2'000
TTU40 40 8 39.7 30.8 1'000
TTU42.4 42.4-41.3 8 1.1/4"DN32 4 30.8 1'000
TTU48.3 48.3-475 9 1.1/2"-DN40 475 25 500
TTUS50 50 10 49.7 25 500
TTUS4 54 10 53.7 25 500
TTUG0.3 60.3 14 2"-DN50 59.7 30 500
TTUB3.5 63.5 12 63 30 500
TTU73 73 15 72.7 30 250
TTU76.2 76.2-75 16 2.1/2"-DN65 75 30 250
TTU85 85 16 84.5 30 200
TTU88.9 88.9 17 3"-DN8O 88 30 200
TTU114.3 114.3 20 4"-DN100 113 35 200




o GIESSE

TUBOLARI ELASTICI

Colore: Vedi tabella.
Materiale: Polietilene (LDPE)

CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

Codice Descrizione Colore Imballi Metri
TEC100-200 Tubolare elastico per cilindri da Diam. 100 a 200 mm NERO 1X50MT
TEC200-300 Tubolare elastico per cilindri da Diam. 200 a 300 mm PORPORA 1X50MT
TEG-17 Tubolare elastico da Diam. 6 a 17 mm ARANCIONE 1X250MT
TE10-25 Tubolare elastico da Diam. 10 a 25 mm NERO 1X250MT
TE25-60 Tubolare elastico da Diam. 25 a 60 mm VIOLA 1X50MT
TE50-100 Tubolare elastico da Diam. 50 a 100 mm ROSSO 1X50MT
TE100-200 Tubolare elastico da Diam. 100 a 200 mm GIALLO 1X50MT
TE200-400 Tubolare elastico da Diam. 200 a 400 mm BLU IX50MT




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

CAPPUCCI IN PLASTICA
PER TUBI IDRAULICI

Colore: Giallo
Materiale: EVA

o GIESSE

. Dimensioni in mm. Confez.
d h standard
CiD4 4 21 500
CID5 5 20 500
CID6 6 20 500
CID8 8 20 500
CID9 9 20 500
CID10 10 20 500
CiD11 11 20 500
CID12 12 20 500
CID13 13 20 500
CiD14 14 20 500
CID15 15 20 500
CiD16 16 20 500
CID18 18 20 500
CID20 20 20 500
CID20B 20 30 500
CiD24 24 20 500




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

TAPPI PER TUBI IDRAULICI

Colore: Giallo
Materiale: EVA

. Dimensioni in mm. Confez.
Codice
di d2 D H standard
TID5 5.3 5.1 11 11 500
TID10 10.4 10.2 18 11 500
TID15 15.4 15.2 21.5 11 500
TID19 19.4 19.2 28.5 11 500




CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI o GIESSE

CAPPUCCI ESAGONALI

Colore: Naturale
Materiale: Polietilene LDPE

. Dimensioni in mm. Confez.
d h H [ standard
CE11 11 16 28 10.7 500
CE 14 14 18 30 13.7 500
CE 16 16 20 32 15.7 500
CE 17 17 20 32 16.7 500
CE 19 19 25 39 18.7 500
CE 22 22 25 39 21.6 500
CE 24 24 28 42 23.6 500
CE 25 25 28 42 24.6 250
CE 27 27 28 42 26.6 250
CE 29 29 30 44 28.6 250
CE 30 30 30 44 29.6 250
CE 32 32 30 44 31.6 250
CE 36 36 30 44 35.5 250
CE 38 38 31 45 37.5 100
CE41 41 31 45 40.5 100
CE 46 46 32 46 45.5 100
CE 50 50 32 46 49.5 100




o GIESSE CAPPUCCI E TAPPI ALETTATI

TAPPO AD ANGOLO PER
PROFILI

Colore: Nero
Materiale: PE

Dimensioni in mm. Confez.
Codice
A H L T standard
PA 25x25 25 11.5 9 1.5-2 1'000
PA 30x30 30 10 8 1.2-5 1'000
PA 36x36 36 11.3 9 1.5-2.5 1'000
PA 40x40 40 12 9 153 1'000




o GIESSE

PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA o GIESSE

ANELLINI TAGLIATI ANTISFILAMENTO DADI

B
Colore: Bianco.
Materiale: Moplen, Nylon
Sono disponibili altre misure qui non elencate

Dimensioni in mm. Confez.

Spessore 1mm

A B C standard
Anellini/6.5SP1 1 12 6.5 5’000
Anellini/8SP1 1 17.5 8 5’000
Anellini/9.5SP1 1 17.5 9.5 5’000
Anellini/11SP1 1 18 11 5’000
Anellini/14.5SP1 1 24 14.5 5’000
Anellini/17.5SP1 1 27 17.5 5’000
Anellini/20.5SP1 1 33 20.5 2’500
Anellini/26.5SP1 1 40 26.5 2’000
Anellini/33.5SP1 1 44 33.5 1’500
Anellini/39.55P1 1 47.5 39.5 1’000
Anellini/9.5(2)SP1 1 24 9.5 5’000
Anellini/11(2)SP1 1 24 11 5000
Anellini/14.5(2)SP1 1 27 14.5 5’000
Anellini/8(2)SP1 1 14 8 5’000
Anellini/7.5SP1 1 12.5 7.5 5’000
Anellini/5SP1 1 10 5 5’000
Anellini/14.5(3)SP1 1 20.5 14.5 5’000
Anellini/20.5(2)SP1 1 30 20.5 2’000
Anellini/12.5SP1 1 18 12.5 5’000
Anellini/16.5SP1 1 24 16.5 5’000
Anellini/17.5(2)SP1 1 24.5 17.5 5’000
Anellini/33.5(2)SP1 1 475 33.5 1’500
Anellini/11.5SP1 1 18 11.5 5’000
Anellini/19.5SP1 1 24.5 19.5 5’000
Anellini/52SP1 1 63 52 1’000
Spessore 2mm A B C
Anellini/6.7SP2 2 13 6.7 5’000
Anellini/11SP2 2 17.5 11 5’000
Anellini/14SP2 2 20 14 5’000
Anellini/8.7SP2 2 15 8.7 5’000
Anellini/19SP2 2 25.5 19 5’000
Anellini/46.5SP2 2 46.5 41.5 1’500
Anellini/25.85P2 2 34 25.8 2'500
Anellini/34.6SP2 2 41.2 34.6 2'500
Anellini/17SP2 2 23 17 2'500
Anellini/48SP2 2 58 48 500




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

FASCETTE STANDARD IN NYLON DI VARI COLORI

Colore: Naturale e Nero.

Altre colorazioni possibili:
Rosso, Blu, Giallo, Verde, Argento
Materiale: Nylon 6.6.

Codice Diametro Dimensioni in mm. Max Kg Confezione
fascetta chiusa mm. A B Standard
FASCE15 15 75 2.4 8 100
FASCE15Nera 15 75 2.4 8 100
FASCE21 21 96 25 8 100
FASCE21Nera 21 96 25 8 100
FASCE25 25 100 2.5 8 100
FASCE25Nera 25 100 25 8 100
FASCE30 30 120 25 8 100
FASCE30ONera 30 120 2.5 8 100
FASCE35 35 142 25 8 100
FASCE35Nera 35 142 25 8 100
FASCE44 44 165 2.5 8 100
FASCE44Nera 44 165 25 8 100
FASCE30B 30 120 3.2 18 100
FASCE30BNera 30 120 3.2 18 100
FASCE55 55 203 25 8 100
FASCE55Nera 55 203 25 8 100
FASCE35B 35 142 3.2 18 100
FASCE35BNera 35 142 3.2 18 100
FASCE55B 55 203 3.2 18 100
FASCE55BNera 55 203 3.2 18 100
FASCE39 39 150 3.6 18 100
FASCE39Nera 39 150 3.6 18 100
FASCE49 49 180 3.6 22 100
FASCE49Nera 49 180 3.6 22 100
FASCE55C 55 203 3.6 18 100
FASCE55CNera 55 203 3.6 18 100




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA o GIESSE

FASCETTE STANDARD IN NYLON DI VARI COLORI

Colore: Naturale e Nero.

Altre colorazioni possibili:
Rosso, Blu, Giallo, Verde, Argento
Materiale: Nylon 6.6.

Codice Diametro Dimensioni in mm. Max Kg Confezione
fascetta chiusa mm. A B Standard
FASCE74 74 250 3.6 18 100
FASCE74Nera 74 250 3.6 18 100
FASCE78 78 265 3.6 18 100
FASCE78Nera 78 265 3.6 18 100
FASCES85 85 292 3.6 18 100
FASCE85Nera 85 292 3.6 18 100
FASCE9S6 96 331 3.6 18 100
FASCE96Nera 96 331 3.6 18 100
FASCE102 102 368 3.6 18 100
FASCE102Nera 102 368 3.6 18 100
FASCE30C 30 120 4.8 22 100
FASCE30CNera 30 120 4.8 22 100
FASCE42 42 160 4.8 22 100
FASCE42Nera 42 160 4.8 22 100
FASCE52 52 190 4.8 22 100
FASCE52Nera 52 190 4.8 22 100
FASCE55D 55 203 4.6 22 100
FASCE55DNera 55 203 4.6 22 100
FASCE74B 74 250 4.8 22 100
FASCE74BNera 74 250 4.8 22 100
FASCES81 81 280 4.8 22 100
FASCE81Nera 81 280 4.8 22 100
FASCE85B 85 295 4.8 22 100
FASCE85BNera 85 295 4.8 22 100
FASCE89 89 310 4.8 22 100
FASCE89Nera 89 310 4.8 22 100




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

FASCETTE STANDARD IN NYLON DI VARI COLORI

Colore: Naturale e Nero.

Altre colorazioni possibili:
Rosso, Blu, Giallo, Verde, Argento
Materiale: Nylon 6.6.

Codice Diametro Dimensioni in mm. Max Kg Confezione
fascetta chiusa mm. A B Standard
FASCE102B 102 368 4.8 22 100
FASCE102BNera 102 368 4.8 22 100
FASCE116 116 385 4.8 22 100
FASCE116Nera 116 385 4.8 22 100
FASCE125 125 432 4.8 22 100
FASCE125Nera 125 432 4.8 22 100
FASCE130 130 450 4.8 22 100
FASCE130Nera 130 450 4.8 22 100
FASCE150 150 500 4.8 22 100
FASCE150Nera 150 500 4.8 22 100
FASCE39B 39 150 7.6 55 100
FASCE39BNera 39 150 7.6 55 100
FASCE55E 55 203 7.6 55 100
FASCE55ENera 55 203 7.6 55 100
FASCEG6 66 240 7.6 55 100
FASCEG6Nera 66 240 7.6 55 100
FASCE78B 78 280 7.6 55 100
FASCE78BNera 78 280 7.6 55 100
FASCE88 88 300 7.6 55 100
FASCE88Nera 88 300 7.6 55 100
FASCE99 99 340 7.6 55 100
FASCE99Nera 99 340 7.6 55 100
FASCE110 110 380 7.6 55 100
FASCE110Nera 110 380 7.6 55 100
FASCE133 133 450 8 80 100
FASCE133Nera 133 450 8 80 100




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA o GIESSE

FASCETTE STANDARD IN NYLON DI VARI COLORI

Colore: Naturale e Nero.

Altre colorazioni possibili:
Rosso, Blu, Giallo, Verde, Argento
Materiale: Nylon 6.6.

Codice Diametro Dimensioni in mm. Max Kg Confezione
fascetta chiusa mm. A B Standard
FASCE166 166 550 8 80 100
FASCE166Nera 166 550 8 80 100
FASCE185 185 610 9 80 100
FASCE185Nera 185 610 9 80 100
FASCE210 210 685 9 80 100
FASCE210Nera 210 685 9 80 100
FASCE220 220 710 9 80 100
FASCE220Nera 220 710 9 80 100
FASCE236 236 762 9 80 100
FASCE236Nera 236 762 9 80 100
FASCE246 246 812 9 80 100
FASCE246Nera 246 812 9 80 100
FASCE270 270 914 9 80 100
FASCE270Nera 270 914 9 80 100
FASCE360 360 1168 9 80 100
FASCE360Nera 360 1168 9 80 100
FASCE380 380 1219 9 80 100
FASCE380Nera 380 1219 9 80 100




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

RONDELLE TENUTA OLIO

Colore: Nero.

Materiale: Gomma (NBR).

Spessore per tute le misure 1mm.

Abbinabili anche con i Tappi maschi filettati del
presente catalogo

(C) in mm (B) in mm Confez.
Codice
interno esterno standard

Ron.1/4” GAS 11.3 20.7 2’000
Ron.3/8” GAS 14.7 23.7 2’000
Ron.1/2” GAS 18.5 29 2’000
Ron.3/4” GAS 24.3 35.5 2’000
Ron.1” GAS 29.5 43 2’000
Ron.18 x 1.5 MT 16 26 2’000
Ron.22 x 1.5 MT 19.8 29 2’000
Ron.9/16” UNF 12.5 17.7 2’000
Ron.3/4” UNF 17 23.3 2’000
Ron.7/8” UNF 20 25.3 2’000
Ron.1”1/16 UNF 24.5 32 2’000
Ron.1"5/16 UNF 30.5 38 2’000




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA o GIESSE

TAPPI A TENUTA FILETTATIhI 7 1\
GIALLI CON O-RING I\

Colore: Giallo
Materiale: Polietilene (PE-HD)

T, —— Dimensioni in mm. Confezione
D H hi S Standard
TAOR1/8" 1/8"X 28 16 17 10 500
TAOR1/4" 1/4"X 19 19 19.5 12.5 10 500
TAOR3/8" 3/8"X 19 22 21 12.5 13 500
TAOR1/2" 1/2"X 14 27 22 13.5 15 500
TAOR5/8" 5/8"X 14 29.5 22 13.5 17 500
TAOR3/4" 3/4"X 14 32 22 13.5 19 250
TAOR7/8" 7/8"X 14 37 22 13.5 22 250
TAOR1" 1"X11 40 23.5 15 24 250
TAOR1.1/4" 1.1/4"X11 50 23.5 15 24 250
TAOR1.1/2" 11/2"X 11 56 25 15 30 100
TAOR1.3/4" 1.3/4"X 11 62 25 15 36 100
TAOR2" 2"X11 68 25 15 36 100
e TR Dimensioni in mm. Confezione
D H hi S Standard
TAOR3/8"U 3/8"X 24 14 17 10 500
TAOR7/16"U 7/16" X 20 16 19.5 125 10 500
TAOR1/2"U 1/2" X 20 19 21 12.5 10 500
TAOR9/16"U 9/16"X 18 21 21 12.5 10 500
TAOR5/8"U 5/8"X 18 22 21 12.5 13 500
TAOR3/4"U 3/4"X 16 27 22 13.5 13 250
TAOR7/8"U 7/8"X 14 28 22 13.5 15 250
TAOR1"U 1"X 14 31 22 135 17 250
TAOR1.1/16"U 1.1/16"X 12 35 22.5 14 19 250
TAOR1.3/16"U 1.3/16"X 12 38 22,5 14 22 250
TAOR1.5/16"U 1.5/16" X 12 42 24 14 24 250
TAOR1.5/8"U 15/8"X 12 50 24 14 24 100
TAOR1.7/8"U 1.7/8"X 12 55 24 14 30 100




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

TAPPI A TENUTA FILETTATI I 71\
GIALLI CON O-RING v N\

Colore: Giallo
Materiale: Polietilene (PE-HD)

Codice Metrica d1 5 D:.Imensmm - T:- s C:tr:::::)rze
TAOR8x1 M8 X 1 12.5 17 10 6 500
TAOR10x1 M10X 1 14.5 17 10 7 500
TAOR10x1.5 M10X 1.5 14.5 19 12 7 500
TAOR12x1 M12X 1 17 17 10 10 500
TAOR12x1.5 M12 X 1.5 17 19 12 10 500
TAOR14x1.5 M14 X 1.5 22 19 12 10 500
TAOR16x1.5 M16 X 1.5 24 20.5 12 13 500
TAOR18x1.5 M18 X 1.5 24 20.5 12 13 500
TAOR20x1.5 M20 X 1.5 26 20.5 12 15 250
TAOR22x1.5 M22 X 1.5 28 20.5 12 15 250
TAOR24x1.5 M24 X 1.5 30 20.4 12 17 250
TAOR26x1.5 M26 X 15. 32 20.5 12 19 250
TAOR28x1.5 M28 X 1.5 34 20.5 12 19 250
TAOR30x1.5 M30 X 1.5 38 20.5 12 22 250
TAOR32x1.5 M32 X 1.5 40 20.5 12 24 250
TAOR36x1.5 M36 X 1.5 45 20.5 12 24 100
TAOR38x1.5 M38 X 1.5 48 20.5 12 24 100
TAOR45x1.5 M45 X 1.5 52 22 12 24 100
TAOR52x1.5 M52 X 1.5 60 22 12 30 100
TAOR27x2 M27 X 2 33 24.5 15 19 250
TAOR30x2 M30 X 2 38 24.5 15 22 250
TAOR33x2 M33 X 2 40 24.5 15 24 250
TAOR36x2 M36 X 2 45 24.5 15 24 100
TAOR42x2 M42 X 2 50 24.5 15 24 100
TAOR45x2 M45 X 2 52 25 15 30 100
TAOR48x2 M48 X 2 55 25 15 30 100
TAOR52x2 M52 X 2 60 25 15 7 100




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA o GIESSE

TAPPI A TENUTA FILETTATI GRIGI

Colore: Grigio
Materiale: Nylon.

. Dimensione in mm. Filettatura Confez.
Codice
D H GAS standard

T™T1/8” 16 8 1/8" x 28 2’000
T™T1/4” 18 9.9 1/4” x 19 2’000
T™MT3/8” 21 10.5 3/8” x 19 2’000
T™MT1/2” 25 11 1/2” x 14 2’000
T™MT3/4” 31 11.5 3/4" x 14 2’000
TMTL” 38 12 17 x11 1’000




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

TAPPI A TENUTA FILETTATI METRICI GIALLI

Colore: Giallo ‘ wa | swr
Materiale: Nylon.

T

Codice Dimensione in mm. Metrico Confezione
D H h SW1 SW2 D1 Standard

TAT8x1 12.5 15.5 8 4 M8 x 1 5’000
TAT10x1 14.5 16.5 9 6 M10x 1 5’000
TAT10x1.5 14.5 16.5 9 6 M10x 1.5 2’000
TAT12x1 17 16.5 9 10 7 M12x 1 2’000
TAT12x1.5 17 16.5 9 10 7 M12x 1.5 5’000
TAT14x1.5 19 17.5 10 13 10 M14 x 1.5 5’000
TAT16x1.5 22 17.5 10 15 12 M16 x 1.5 5’000
TAT18x1.5 24 17.5 10 17 14 M18 x 1.5 3’000
TAT20x1.5 26 17.5 10 19 16 M20 x 1.5 3’000
TAT22x1.5 28 17.5 10 21 18 M22 x 1.5 3’000
TAT24x1.5 30 17.5 10 24 21 M24 x 1.5 500
TAT26x1.5 32 20.5 12 24 21 M26 x 1.5 500
TAT27x1.5 33 20.5 12 24 21 M27 x 1.5 500
TAT28x1.5 34 20.5 12 24 21 M28 x 1.5 500
TAT30x1.5 38 20.5 12 24 21 M30x 1.5 500
TAT32x1.5 40 20.5 12 24 21 M32 x 1.5 500
TAT36x1.5 45 20.5 12 24 21 M36 x 1.5 500
TAT38x1.5 48 20.5 12 24 21 M38 x 1.5 500
TAT45x1.5 52 21.5 12 30 27 M45 x 1.5 500
TAT52x1.5 60 22 12 30 27 M52 x 1.5 500
TAT27x2 33 22 13.5 24 21 M27 x 2 500
TAT30x2 38 22 13.5 24 21 M30x 2 500
TAT33x2 40 22 13.5 24 21 M33x 2 500
TAT36x2 45 22 13.5 24 21 M36 x 2 500
TAT42x2 50 22 13.5 30 27 M42 x 2 500
TAT45x2 52 22 13.5 30 27 M45 x 2 500
TAT48x2 55 23 13.5 30 27 M48 x 2 500
TAT52x2 60 23 13.5 30 27 M52 x 2 500




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA o GIESSE

TAPPI A TENUTA FILETTATI GAS GIALLI

D
g
|
T ‘H sw2 | swi
Colore: Giallo I"

Materiale: Nylon. ——
Dimensione in mm. GAS Confezione

Codice

D H h SW1i SW2 D1 Standard
TAT1/8” 16 15.5 8 12 9 1/8" x 28 5’000
TAT1/4” 19 17.5 10 13 10 1/4” x 19 5’000
TAT3/8” 22 17.5 10 15 12 3/8" x 19 5’000
TAT1/2” 27 19.5 12 19 16 1/27 x 14 3’000
TAT5/8” 29.5 19.5 12 22 19 5/8" x 14 1’000
TAT3/4” 32 19.5 12 24 21 3/47 x 14 2’000
TAT7/8” 37 19.5 12 27 24 7/8" x 14 1’000
TAT1” 40 22.5 15 30 27 1"x11 1’000
TAT1.1/4” 50 22.5 15 36 33 1.1/4"x 11 1’000
TAT1.1/2” 56 24 15 41 37 1.1/2"x 11 500
TAT1.3/4” 62 24 15 50 46 1.3/4"x 11 500
TAT2” 68 24 15 55 51 2"x 11 500




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

TAPPI A TENUTA FILETTATI UNF GIALLI

Colore: Giallo ‘sm -
Materiale: Nylon.
Dimensione in mm. UNF Confezione

Codice

D H h SW1i SW2 D1 Standard
TAT3/8”U 16 17.5 10 9 6 3/8" x 24 5’000
TAT7/16"U 17 17.5 10 10 7 7/16” x 20 5’000
TAT1/2"U 19 17.5 10 13 10 1/2” x 20 3’000
TAT9/16"U 20.5 17.5 10 13 10 9/16”" x 18 3’000
TAT5/8"U 22 17.5 10 15 12 5/8" x 18 3’000
TAT3/4"U 26 17.5 10 19 16 3/4” x 16 3’000
TAT7/8"U 28.5 19.5 12 21 18 7/8" x 14 3’000
TAT1"U 315 19.5 12 24 21 1"x 14 1’000
TAT1.1/16"U 33 19.5 12 24 21 1.1/16" x 12 1’000
TAT1.3/16”U 36.5 22.5 15 30 27 1..3/16" x 12 1’000
TAT1.5/16"U 40 22.5 15 30 27 1.5/16" x 12 1’000
TAT1.5/8"U 47.5 22.5 15 36 33 1.5/8" x 12 1’000
TAT1.7/8"U 54 22.5 15 36 33 1.7/8" x 12 1’000




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA o GIESSE

TAPPI FILETTATI CONVERTIBILI
A PRESSIONE

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE)
Consegna: 15 gg. Lavorativi data ordine.

Dimensione in mm. Riferimenti di utilizzo Confezione
Codice
h H D GAS/BSP  Metrico UNF Standard

TFCP1/8 5.3 16.5 14 1/8"x28 5'000
TFCP1/4 5.3 13.7 19 1/4"x19 M12 1/2"x20 2'000
TFCP3/8 5.3 13.7 21.8 3/8"x19 M16 2'000
TFCP1/2 5.3 15 26 1/2"x14 2'000
TFCP3/4 5.3 15 32 3/4"x14 2'000
TFCP1 5 18 40 1'x11 2'000
TFCP1.1/4 6 20 50 1.1/4"x11 2'000
TFCP1.1/2 6 20 56 1.1/2"x11 1'000
TFCP2 8 22 68 2"x11 1'000
TFCP 1.1/16 UNF 5.3 15 68 M26 1.1/16 1'000




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

TAPPI AUTOFILETTANTI

Colore: Arancione
Materiale: Polietilene (LDPE).

Codice Filetto D d DlmenSI::-I - H h S(:::(flleazl'd
™2 M2 8 2 1.3 14.5 7.5 5’000
™3 M3 8 3 2.2 20 12 5’000
™4 M4 8 3.9 3 225 15 2’500
™5 M5 9 5 3.7 275 17.5 2’500
™6 M6 10 5.8 4.4 275 17.5 2’500
™7 M7 11 6.5 5 275 17.5 2’500
™8 M8 14 7.5 6 275 17.5 2’000
™9 M9 14 8.5 7 275 17.5 2’000
™10 M10 16 9.5 7.5 30.5 20.5 1'500
™12 M12 18 11 9.5 30.5 20.5 1'500




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA o GIESSE

TAPPI FEMMINA FILETTATI
TIPO METRICO

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE).

Dimensioni in mm. Confez.

Filetti H D h standard
FFM  8x1 10 10 7 5’000
FFM 10x1 10 12 7.5 5’000
FFM 12x1 12 13.8 9.5 5’000
FFM 12x1.5 12 14 9.5 5’000
FFM 14x1.5 12 16 9.5 5’000
FFM 14 x 1.5A 20.6 16 9.2 5’000
FFM 16x 1.5 12 18 9.5 3’000
FFM 16 x 1.5A 21 18 9 3'000
FFM 18x1.5 14 19.7 11.5 3’000
FFM 20x 1.5 14 22 9.5 3’000
FFM 22x1.5 13.8 24.3 11.5 3'000
FFM 22 x 1.5A 24.5 24.4 175 2'500
FFM 24 x1.5 14 26.2 115 3’000
FFM 25x1.5 14 27.2 11.5 2'000
FFM 26x1.5 14 28.3 11.5 2'000
FFM 28x 1.5 14 32 124 2’000
FFM 30x2 14 34 11.5 1’500
FFM 36x2 16 38.8 13.5 1’500
FFM 42 x2 16 44.5 13.5 500
FFM 52 x 2 16 54.7 13.5 500




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

TAPPI FEMMINA FILETTATI
TIPO GAS

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE).

- Dimensioni in mm. Confez.
H D h standard
FFG 1/8"x28 12 11.8 6.5 4’000
FFG 1/4"x19 11 14.8 8 4’000
FFG 3/8"x19 11.3 18.7 7.4 4’000
FFG 1/2"x 14 13.5 23.2 7 4’000
FFG 5/8"x14 15.7 25.4 10 3'000
FFG 3/4"x14 177 29.4 11.2 2'000
FFG 7/8"x 14 19.5 32.4 12.5 1'500
FFG 1" x11 19 36 145 1’500
FFG 1"1/4 x 11 19.8 44.4 13 1000
FFG 1"1/2x 11 20.5 50.3 14 700
FFG 2" x11 21 62 15 400
FFG2"1/4 x 11 25 71.5 175 350
FFG2"1/2x11 27.6 78 19 300




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA o GIESSE

TAPPI FEMMINA FILETTATI
TIPO UNF

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE).

- Dimensioni in mm. Confez.
H D h standard
FFU 3/8"x24 8.3 11 4 5’000
FFU 7/16" x 24 13.7 13.3 7.8 5’000
FFU 7/16" x 20 13 13.3 8 5’000
FFU 1/2”x20 13.5 14.5 9.5 5’000
FFU 9/16"x 18 135 16.5 9.5 5’000
FFU 5/8"x18 15.6 18.2 7.5 5’000
FFU 3/4”x 16 13.8 21.7 9.5 5’000
FFU 13/16” x 16 15.3 23.3 9.3 5’000
FFU 7/8"x14 20.2 25 14.4 5’000
FFU 7/8"x18 20 25.3 14 5’000
FFU 1"x14 17.2 27.6 12 3’000
FFU 1"1/16 x 12 19 29.4 11 3’000
FFU 1"3/16 x 12 19 32.7 13 2’500
FFU 1"5/16 x 12 22.2 36.4 14.5 2'500
FFU 1"3/8 x 12 24.5 37.4 10.5 2’000
FFU 1"7/16 x 12 21.7 39 15.2 2'000
FFU 1"5/8 x 12 22 44.8 14 2’000
FFU1"7/8 x12 25 50.3 15.2 1’500




o GIESSE

TAPPI FILETTATI

PER PANNELLI ELETTRICI

Colore: Grigio

Materiale: Nylon PA 6.6.

PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

(d) Filetti Dimensioni in mm. Confez.
Codice PG D H h standard
T7 PG-7 15 10 6 200
9 PG-9 18.7 10.5 6 200
T11 PG-11 21.7 10.5 6 200
T13.5 PG-13.5 23.7 10.3 6 200
T16 PG-16 27 10.3 6 200
T21 PG-21 33 12.5 7.8 200
T29 PG-29 44 13.3 7.8 100
T36 PG-36 52.5 13.7 1.7 100
T42 PG-42 59.5 16.3 9.5 20
T48 PG-48 64 18 12 20
(d) Filetti Dimensioni in mm. Confez.

Codice

Metrici D H h standard
T12M M12 x 1.5 15 10 6 200
Ti6M M16 x 1.5 20 10.5 6 200
T20M M20 x 1.5 24 10.5 6 200
T25M M25x 1.5 29.7 13 7.8 200
T32M M32x 1.5 36.5 13.3 7.8 100
T40M M40 x 1.5 46 135 7.8 100
T50M M50 x 1.5 55.5 16 9.8 20
T63M M63 x 1.5 69.5 17.5 12 20




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

TAPPI MASCHI FILETTATI
1° SERIE INTERI.

Colore: Rosso

Materiale: Polietilene (LDPE).

o GIESSE

TIPO DIAMETRO Dimensioni in mm. Confez.
METRICO FILETTI B c A standard
interi TMM 14 x 1.5 20.5 8.5 13.5 2’000
interi TMM 16x 1.5 19.5 14.5 2’000
interi TMM 20x 1.5 25.5 15 2’000
interi TMM 22x 1.5 26 8.5 13.5 2’000
interi TMM 24 x 1.5 29 10 16 1’500
interi TMM 30x 1.5 35 14 1’500
interi TMM 30x 2 35 14 1’500
interi TMM 36 x 2 40 10 16 900
interi TMM 52 x 2 60 11.5 17.5 500
TIPO DIAMETRO Dimensioni in mm. Confez.
GAS FILETTI B c A standard
interi ™G 3/8"x19 19.5 9 14.5 2’000
interi ™G 1/2"x14 25.5 9 15 2’000
interi ™G 3/4"x14 30 11 17 1’500
interi TMG 1”x 11 375 10 15.5 1’000
interi ™G 1"1/4x 11 47 10.5 17.5 700
interi ™G 17"1/2x11 54 10.5 16.5 500
interi TMG 2"x11 71 11 17.5 500
TIPO DIAMETRO Dimensioni in mm. Confez.
UNF FILETTI B c A standard
interi TMU 1/2" x 20 18 8 13.5 2’000
interi TMU 9/16” x 18 20.5 8.5 13.5 2’000
interi TMU 7/8" x 14 26 8.5 13.5 2’000
interi T™U 1"1/16x 12 30 11 17 1’500
interi TMU 1"5/16 x 12 375 10 15.5 1’000
interi TMU 17 5/8 x 12 47 10.5 17.5 700
interi TMU 1”x 14 37 10 15.5 700




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

TAPPI MASCHI FILETTATI
1° SERIE TAGLIATI.

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE).

TIPO DIAMETRO Dimensioni in mm. Confez.
METRICO FILETTI B c A standard

tagliati TMM 7x1 11.5 6 9.5 3’000
tagliati TMM 8x1 11.5 6 9.5 2’000
tagliati TMM 10x 1 14.5 6 9.5 2’000
tagliati T™MM 12x 1.5 18 8 13.5 2’000
tagliati TMM 14x 1.5 20.5 8.5 13.5 2’000
tagliati TMM 16x 1.5 19.5 9 14.5 2’000
tagliati TMM 18x 1.5 21.5 9 14 2’000
tagliati TMM 20x 1.5 25.5 9 15 2’000
tagliati TMM 22x1.5 26 8.5 13.5 2’000
tagliati TMM 24x 1.5 29 10 16 1’500
tagliati TMM 26x 1.5 30 11 15.5 1’500
tagliati TMM 30x1.5 35 8 14 1’500
tagliati TMM 30x2 35 8 14 1’500
tagliati TMM 36 x2 40 10 16 900

tagliati TMM 38x 1.5 45 10 16 700

tagliati T™MM 42x 1.5 47 10.5 17.5 700

tagliati TMM 42 x 2 47 10.5 175 700

tagliati TMM 45x 2 50 11 17 600

tagliati TMM 52 x2 60 11.5 175 500




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

TAPPI MASCHI FILETTATI
1° SERIE TAGLIATI.

Colore: Rosso

Materiale: Polietilene (LDPE).

o GIESSE

TIPO DIAMETRO Dimensioni in mm. Confez.

GAS FILETTI B c A standard
tagliati TMG 1/8"x28 14.5 6 9.5 2’000
tagliati T™MG 1/4”x 19 18 8 13.5 2’000
tagliati T™MG 3/8"x 19 19.5 9 14.5 2’000
tagliati TMG 1/2"x14 25.5 9 15 2’000
tagliati TMG 3/4"x14 30 11 17 1’500
tagliati T™MG 1"x 11 375 10 15.5 1’000
tagliati T™MG 1"1/4x 11 47 10.5 17.5 700
tagliati TMG 5/8"x14 26 8.5 13.5 500

L'I':I? DIAMETRO FILETTI - D'mens":" o . s‘:::;‘;zrh
tagliati TMU 7/16” x 20 16.5 7 12 2'000
tagliati TMU 1/2"x20 18 8 13.5 2’000
tagliati TMU 9/16” x 18 20.5 8.5 13.5 2’000
tagliati T™MU 3/4"x 16 21 10 15 2’000
tagliati T™MU 7/8"x14 26 8.5 13.5 2’000
tagliati T™U 171/16x 12 30 11 17 1’500
tagliati TMU 1"5/16x 12 375 10 15.5 1’000
tagliati TMU 17 5/8 x 12 47 10.5 17.5 700
tagliati T™U 17 7/8 x12 54 10.5 16.5 500
tagliati T™MU 5/8"x 18 19.5 9 14.5 200
tagliati TMU 3/8"x24 14.5 6 9.5 3’000




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

taglio cacciavite

TAPPI MASCHI FILETTATI “GAS*“
2° SERIE.

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE).

Codice (C) Dimensioni in mm. Confez.
A B standard
T.M.1/4" GAS 2°S 8.2 13.2 2'000
T.M.3/8" GAS 2°S 8.2 13.2 2'000
T.M.1/2" GAS 2°S 9.5 14.5 2'000
T.M.3/4" GAS 2°S 11 18 2'000
TM.1" GAS 2°S 13 19 1'000

taglio cacciavite

TAPPI MASCHI FILETTATI “METRICI“
2° SERIE.

Colore: Verde
Materiale: Polietilene (LDPE).

Dimensioni in mm. c
g onfez.
Codice (C)

A B standard
TM.18x15 2°S 10 15 2'000
TM.22x1.5 2°S 10.5 155 1'000

TAPPI MASCHI FILETTATI “UNF*
2° SERIE.

Colore: Blu
Materiale: Polietilene (LDPE).

Codice (C) Dimensioni in mm. Confez.
A B standard
TM.9/16-18  2°S 8.2 13.2 3'000
TM.3/4-16 2°S 9.5 14.5 3000
TM.7/8-14  2°S 10.5 15.5 3000
TM.1"1/16-12 2°S 11.7 18.9 2'000
TM.1"5/16-12 2°S 12 18 1'500




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

o GIESSE

TAPPI FEMMINA FILETTATI A

TENUTA METRICI.

Colore: Giallo.

Materiale: Polietilene (HDPE).
Guarnizione assemblata in Neo

=

Filetto Dimensioni in mm. Confez.
Codice
METRICO D F h SW1i SW2 standard

FAT8x1 M8x1 12 13 11 10 11 500
FAT10x1 M10x1 14.2 13 11 12 13.2 500
FAT12x1 M12x1 16.5 13 11 14 15.4 500
FAT12x1.5 M12x1.5 16.5 15 13 14 15.4 500
FAT14x1.5 M14x1.5 18.5 15 13 16 17.5 500
FAT16x1.5 M16x1.5 21 15 13 18 19.7 500
FAT18x1.5 M18x1.5 23 15 13 20 21.9 500
FAT20x1.5 M20x1.5 25 15 13 22 241 500
FAT22x1.5 M22x1.5 27.5 15 13 24 26.3 500
FAT24x1.5 M24x1.5 30 15 13 26 28.5 500
FAT25x1.5 M25x1.5 31 15 13 27 29.6 500
FAT26x1.5 M26x1.5 32 15 13 28 30.7 500
FAT28x1.5 M28x1.5 34 15 13 30 32.9 500
FAT30x1.5 M30x1.5 36.5 15 13 32 35.1 500
FAT30x2 M30x2 36.5 17 15 32 35.1 500
FAT36x1.5 M36x1.5 44.5 16 14 39 42.8 100
FAT36x2 M36x2 445 18 16 39 42.8 100
FAT42x2 M42x2 51 18.5 16 45 49.4 100
FAT45x1.5 M45x1.5 54.5 16.5 14 48 52.6 100
FAT45x2 M45x2 54.5 18.5 16 48 52.6 100
FAT52x2 M52x2 62 18.5 16 55 60.3 100




o GIESSE PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

TAPPI FEMMINA FILETTATI A

TENUTA GAS/BSP. ‘@\
y N 1
Colore: Giallo. %j \%

Materiale: Polietilene (HDPE).
Guarnizione assemblata in Neo

Filetto Dimensioni in mm. Confez.
Codice
GAS/BSP D H h SW1i SW2 standard

FAT1/8"G 1/8"'x28 14 13 11 12 13.2 500
FAT1/4"G 1/4"x19 17.5 15 13 15 16.5 500
FAT3/8"G 3/8"x19 22 15 13 19 20.8 500
FAT1/2"G 1/2"x14 25 17 15 22 241 500
FAT5/8"G 5/8"x14 29 17 15 25 274 500
FAT3/4"G 3/4"x14 32 17 15 28 30.7 500
FAT7/8"G 7/8"x14 36 17 15 32 35.1 500
FAT1"G 1"x11 41 19 17 36 39.5 500
FAT1.1/4"'G 1.1/4"x11 51 19 17 45 49.4 500
FAT1.1/2'G 1.1/2"x11 56 19.5 17 50 54.8 100
FAT2"G 2'x11 71 19.5 17 63 69.1 100
FAT2.1/4"G 2.1/4"x11 80 19.5 17 70 76.8 100
FAT2.1/2"G 2.1/2"x11 90 19.5 17 80 871.7 100




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA o GIESSE

TAPPI FEMMINA FILETTATI A

TENUTA UNF. ‘@\
y N 1
Colore: Giallo. %j \%

Materiale: Polietilene (HDPE).
Guarnizione assemblata in Neo

Filetto Dimensioni in mm. Confez.
Codice
UNF D H h SW1 SW2 standard

FAT1/4"U 1/4"x28 10 13.5 11.5 8 8.8 500
FAT3/8"U 3/8"x24 13 14.5 12,5 11 121 500
FAT7/16"U 7/16"x24 15.5 14.5 12.5 13 14.3 500
FAT7/16"x20U 7/16"x20 15.5 15 13 13 14.3 500
FAT1/2"U 1/2"x20 17.5 15 13 15 16.5 500
FAT9/16"U 9/16"x18 18.5 15.5 13.5 16 17.5 500
FAT5/8"U 5/8"x18 21 15.5 13.5 18 19.7 500
FAT3/4"U 3/4"x16 24 16.5 14.5 21 23 500
FAT13/16"U 13/16"x16 26.5 16.5 14.5 23 25.2 500
FAT7/8"U 7/8"x18 275 15.5 13.5 24 26.3 500
FAT7/8"x14U 7/8"x14 275 17.5 15.5 24 26.3 250
FAT1"U 1"x14 31 175 15.5 27 29.6 250
FAT1.1/16"U 1.1/16"x12 34.5 18.5 16.5 30 32.9 250
FAT1.3/16"U 1.3/16"x12 36.5 18.5 16.5 32 351 250
FAT1.5/16"U 1.5/16"x12 41 18.5 16.5 36 39.5 250
FAT1.3/8"U 1.3/8"x12 43 18.5 16.5 38 41.7 250
FAT1.7/16"U 1.7/16"x12 45.5 18.5 16.5 40 43.9 250
FAT1.5/8"U 1.5/8"x12 51 19 16.5 45 49.4 100
FAT1.3/4"U 1.3/4"x16 54.5 17 14.5 48 52.6 100
FAT1.7/8"U 1.7/8"x12 59 19 16.5 52 57 100




o GIESSE

TAPPI FILETTATI

Colore: Giallo.

Materiale: Polietilene
alta densita (HDPE).

PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

Codice Filettatura Dimensioni in mm. Confez.
GAS/BSP H D h S standard
MTG 1/8" 1/8"x 28 16 14 9 12 5'000
MTG 1/4" 1/4"x 19 17 19 9 16 5'000
MTG 3/8" 3/8"x 19 19 21 10 18 5'000
MTG 1/2" 1/2"x 14 21 26 12 21.5 3'000
MTG 3/4" 3/4"x 14 21 32 12 275 2'000
MTG 1" 1"x11 21 40 12 33.5 1'500
MTG 1"1/4 1"1/4x 11 21 49 12 44 800
Codice Filettatura Dimensioni in mm. Confez.
METRICA H D h S standard
MTM 8x1 M8 x 1 14 12 7 10 5'000
MTM 10x1 M10x 1 16 14 9 12 5'000
MTM 12x1 M12 x 1 16 16 9 13 5'000
MTM 14x1 M14 x 1 17 19 9 16 3'000
MTM 12x1.5 M12 x 1.5 17 16 9 13 5'000
MTM 14x1.5 M14 x 1.5 17 19 9 16 5'000
MTM 16x1.5 M16 x 1.5 19 21 10 18 3'000
MTM 18x1.5 M18 x 1.5 19 24 10 20 3'000
MTM 20x1.5 M20x 1.5 21 26 12 22 3'000

Disponibili a richiesta misure UNF/JIC.




PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

o GIESSE

TAPPO FILETTATO UNIVERSAL

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE).

Codice Filettatura Dimensioni in mm. Confez.
GAS/BSP H D h standard
UTF1/8" 1/8" x 28 10.5 16.4 4.2 5'000
UTF1/4" 1/4"x 19 12.8 18.8 6.5 5'000
UTF3/8" 3/8"x 19 12 22.9 5.5 5'000
UTF1/2" 1/2"x 14 17.3 28 10.3 3'000
UTF5/8" 5/8"x 14 18.4 31.3 13.9 2'500
UTF3/4" 3/4"x 14 17 323 11 2'000
UTF7/8" 7/8"x 14 18.1 38 13.5 1'500
UTF1" 1"x 11 16.9 39.8 10.8 1'500
UTF1.1/4" 1.1/4"x 11 20.9 49.9 15 800
UTF1.1/2" 1.1/2"x 11 16.9 55.2 10.8 600
UTF2" 2"x 11 17.5 73.7 10.7 400
UTF3" 3"x 11 16.5 10.5 11.3 150
Codice Filettatura Dimensioni in mm. Confez.
METRICA H D h standard

UTF8x1 M8 x 1 14.3 12.3 9.5 5'000
UTF10x1 M10x 1 14.6 15.3 10.4 5'000
UTF12x1 M12 x 1 16.7 18.5 10.7 5'000
UTF12x1.5 M12 x 1.5 16.3 16.7 8.7 5'000
UTF14x1.5 M14 x 1.5 17.2 18.5 9.5 5'000
UTF16x1.5 M16 x 1.5 17.2 22 12.5 5'000
UTF18x1.5 M18 x 1.5 18.3 24.4 13.7 4'000
UTF20x1.5 M20 x 1.5 18.2 26.3 14 4'000
UTF22x1.5 M22 x 1.5 18.3 28.2 13.7 3'000
UTF24x1.5 M24 x 1.5 18.5 31.3 13.8 3'000
UTF25x1.5 M25 x 1.5 18.5 31.3 14 2'000
UTF26x1.5 M26 x 1.5 18.7 32.7 13.8 2'000
UTF52x2 M52 x 2 215 63.7 15.5 500




o GIESSE

PROTEZIONI FILETTATE E ANELLI DI TENUTA

TAPPO FILETTATO UNIVERSAL

Colore: Rosso
Materiale: Polietilene (LDPE).

Codice Filettatura Dimensioni in mm. Confez.
UNF/JIC H D h standard

UTF5/16"U 5/16"x 18 12 14.5 7.4 5'000
UTF5/16"BU 5/16" x 24 12.3 14.8 7.4 5'000
UTF3/8"U 3/8"x 24 14 13.7 9.5 5'000
UTF7/16"U 7/16"x 20 16.1 17.4 11 5'000
UTF7/16"BU 7/16" x 24 121 17.8 71 5'000
UTF1/2"U 1/2"x 20 15.3 18.5 10.5 5'000
UTF9/16"U 9/16"x 18 15.4 22.6 10.7 5'000
UTF9/16"BU 9/16" x 24 13.6 18.9 9 5'000
UTF5/8"U 5/8"x 18 14.8 21 10 5'000
UTF5/8"BU 5/8"x 24 14.8 20.7 10 5'000
UTF11/16"U 11/16"x 16 18.1 25.6 13.5 3'000
UTF3/4"U 3/4"x 16 18.7 27 13.8 3'000
UTF13/16"U 13/16"x 16 18.1 26.7 13.5 2'500
UTF7/8"U 7/8"x 14 18.5 28.8 13.6 2'500
UTF1'U 1"x 14 17.8 32 13.2 2'000
UTF1.1/16"U 1.1/16"x12 18.4 33.4 13.8 2'000
UTF1.1/16"BU 1.1/16"X14 18.3 33.3 13.7 2'000
UTF1.3/16"U 1.3/16"x12 18.3 36.8 13.5 1'500
UTF1.5/16"U 1.5/16"x12 16.3 39.3 11 1'500
UTF1.5/8"U 1.5/8"x 12 17.3 50.6 12.9 800
UTF1.3/4"U 1.3/4"x 12 19.7 53.2 13.8 500
UTF1.7/8"U 1.7/8"x 12 225 58.4 16.7 400
UTF2.1/2"U 2.1/2"x 12 20.6 73.6 15 300




o GIESSE

PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

CAPPUCCI PER ALTE TEMPERATURE

Colore: Nero
Materiale: Gomma.

o GIESSE

Dimensioni in mm. Confez.

Codice
d h standard

CGNT5 5 23.5 10’000
CGNT6 6 25 10’000
CGNT7 7 24 10’000
CGNT8 8 24.5 8000
CGNT9 9 25 7000
CGNT10 10 29.5 5’000
CGNT11 11 29 4’500
CGNT12 12 29 4’000
CGNT13 13 29 3’500
CGNT14 14 28.5 3’000
CGNT15 15 29.5 2’500
CGNT16 16 28 2’500
CGNT17 17 29.5 2’000
CGNT18 18 28.5 2’000
CGNT19 19 29.5 2’000
CGNT20 20 28.5 1’600
CGNT21 21 34.5 1’300
CGNT22 22 34 1'200
CGNT23 23 34.5 1’000
CGNT24 24 34 1’000
CGNT25 25 34.5 1’000
CGNT26 26 34.5 900
CGNT27 27 33.5 900
CGNT28 28 33.5 800
CGNT29 29 35 800
CGNT30 30 34.5 600




o GIESSE PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

CAPPUCCI IN EPDM

Colore: Rosso
Materiale: EPDM.
Resistenza al calore fino a +177°C.

Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
Codice
d h GAS UNF METRICO standard

CPDO.5 0.5 12.7 - - - 1’000
CPD1.6 1.6 19.1 - 1/16” - 1’000
CPD1.8 1.8 25.4 - 1/16” - 1’000
CPD2.4 2.4 19.1 - - - 1’000
CPD2.4/1 2.4 25.4 - - - 1’000
CPD2.5 2.5 12.7 - - - 1’000
CPD2.5/1 2.5 25.4 - - - 1’000
CPD2.8 2.8 19.1 - - M3 1’000
CPD2.8/1 2.8 25.4 - - M3 1’000
CPD3.2 3.2 12.7 - - - 1’000
CPD3.2/1 3.2 25.4 - - - 1’000
CPD3.5 3.5 12.7 - - - 500
CPD3.5/1 3.5 25.4 - - - 1’000
CPD3.8 3.8 19.1 - - M4 500
CPD3.8/1 3.8 25.4 - - M4 250
CPD4 4 12.7 - - M4 250
CPD4/1 4 25.4 - - M4 1’000
CPD4/2 4 38.1 - - M4 250
CPD4.4 4.4 12.7 - 3/16” - 250
CPD4.4/1 4.4 25.4 - 3/167 - 1’000
CPD4.4/2 4.4 38.1 - 3/167 - 250
CPD4.6 4.6 25.4 - 3/16” - 250
CPD4.8 4.8 12.7 - - M5 250
CPD4.8/1 4.8 25.4 - - M5 1’000
CPD5.5 5.5 25.4 - - - 250
CPD5.7 5.7 12.7 - - M6 250
CPD5.7/1 5.7 25.4 - - M6 250
CPD5.7/2 5.7 38.1 - - M6 250
CPD5.9 5.9 12.7 - 1/4” M6 250
CPD5.9/1 5.9 25.4 - 1/4” M6 1’000
CPD5.9/2 5.9 38.1 - 1/4” M6 250




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE o GIESSE

CAPPUCCI IN EPDM

Colore: Rosso
Materiale: EPDM.
Resistenza al calore fino a +177°C.

Codice Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
d h GAS UNF METRICO standard

CPD6.4 6.4 25.4 - - - 1’000
CPD6.4/1 6.4 38.1 - - - 250
CPD7.1 71 12.7 - 5/16” - 250
CPD7.1/1 71 25.4 - 5/16" - 1'000
CPD7.5 75 38.1 1/16” 5/16" M8 250
CPD7.9 7.9 25.4 - - M8 1’000
CPD7.9/1 7.9 38.1 - - M8 250
CPD8.7 8.7 25.4 - - - 250
CPD9 9 38.1 - - - 250
CPD9.5 9.5 12.7 1/8” - M10 250
CPD9.5/1 9.5 19.1 1/8” - M10 250
CPD9.5/2 9.5 25.4 1/8” - M10 1’000
CPD9.5/3 9.5 38.1 1/8” - M10 250
CPD10.3 10.3 25.4 - - - 250
CPD11.1 11.1 25.4 - 7/16” - 200
CPD11.6 11.6 25.4 - - - 100
CPD11.6/1 11.6 38.1 - - M12 100
CPD11.9 11.9 25.4 - 1/2” M12 200
CPD12.2 12.2 38.1 - 1/2” - 100
CPD12.7 12.7 38.1 1/4” 1/2” - 200
CPD12.7/1 12.7 76.2 1/4” 1/2” - 100
CPD12.7/2 12.7 101.6 1/4” 1/2” - 100
CPD13.6 13.6 38.1 - - M14 500
CPD13.6/1 13.6 76.2 - - M14 100
CPD14.3 14.3 16.7 - - M15 100
CPD14.3/1 14.3 27.9 - - M15 100
CPD14.3/2 14.3 38.1 - - M15 200
CPD15.2 15.2 38.1 - - - 100
CPD15.9 15.9 31.8 3/8" 5/8” M17 100
CPD15.9/1 15.9 38.1 3/8" 5/8" M17 200
CPD15.9/2 15.9 57.2 3/8" 5/8" M17 100
CPD17.5 17.5 15.9 - - - 100




o GIESSE PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

CAPPUCCI IN EPDM

Colore: Rosso
Materiale: EPDM.
Resistenza al calore fino a +177°C.

Codice Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
d h GAS UNF METRICO standard

CPD17.5/1 175 38.1 - - - 100
CPD17.5/2 17.5 44.5 - - - 100
CPD17.5/3 17.5 63.5 - - - 100
CPD18.5 18.5 38.1 - - - 100
CPD18.5/1 18.5 110 - - - 100
CPD19.1 19.1 38.1 - 3/4” M20 200
CPD19.1/1 19.1 48.9 - 3/47 M20 100
CPD19.1/2 19.1 88.9 - 3/4” M20 100
CPD19.1/3 19.1 109.2 - 3/4” M20 100
CPD20.6 20.6 25.4 1/2” 7/8” M22 100
CPD20.6/1 20.6 38.1 1/2” 7/8" M22 100
CPD21.5 21.5 72.2 - 7/8" M22 100
CPD22.2 22.2 38.1 - - - 100
CPD23.8 23.8 38.1 - - M24 100
CPD24.6 24.6 38.1 - - - 100
CPD24.6/1 24.6 101.6 - - - 100
CPD25.4 25.4 20.8 - 17 M27 100
CPD25.4/1 25.4 38.1 - 17 M27 100
CPD25.4/2 25.4 50.8 - 1” M27 100
CPD27.5 275 76.2 - - - 100
CPD28.6 28.6 38.1 - - M30 100
CPD30.1 30.1 59 - - - 100
CPD31.8 31.8 38.1 1” 1.1/4” M33 100
CPD38.1 38.1 25.4 - 1.1/2” M39 100
CPD38.1/1 38.1 38.1 - 1.1/2” M39 100
CPD38.1/2 38.1 44.5 - 1.1/2” M39 100
CPD41.3 41.3 50.8 1.1/4” - - 50
CPD44.5 44.5 38.1 - 1.3/4” - 50
CPD44.5/1 44.5 50.8 - 1.3/4” - 50
CPDA47.6 47.6 50.8 1.1/2” - - 50
CPD50.8 50.8 50.8 - - - 50
CPD53.8 53.8 50.8 - - - 50




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE o GIESSE

CAPPUCCI IN SILICONE

Colore: Neutro
Materiale: Silicone.
Resistenza al calore fino a +300°C.

Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
Codice
d h GAS UNF METRICO standard

CPSLO.5 0.5 12.7 - - - 1’000
CPSL1.6 1.6 19.1 - 1/16” - 1’000
CPSL1.8 1.8 25.4 - - - 1’000
CPSL2.4 2.4 19.1 - - - 1’000
CPSL2.4/1 2.4 25.4 - - - 1’000
CPSL2.5 2.5 12.7 - - - 1’000
CPSL2.5/1 2.5 25.4 - - - 1’000
CPSL2.8 2.8 19.1 - - M3 1’000
CPSL2.8/1 2.8 25.4 - - M3 1’000
CPSL3.2 3.2 12.7 - - - 1’000
CPSL3.2/1 3.2 25.4 - - - 1’000
CPSL3.5 35 12.7 - - - 500
CPSL3.5/1 35 254 - - - 1’000
CPSL3.8 3.8 19.1 - - M4 500
CPSL3.8/1 3.8 254 - - M4 250
CPSL4 4 12.7 - - M4 250
CPSL4/1 4 25.4 - - M4 1’000
CPSL4/2 4 38.1 - - M4 250
CPSL4.4 4.4 12.7 - 3/16” - 250
CPSL4.4/1 4.4 25.4 - 3/16” - 1’000
CPSL4.4/2 4.4 38.1 - 3/16” - 250
CPSL4.6 4.6 25.4 - 3/16” - 250
CPSL4.8 4.8 12.7 - - M5 250
CPSL4.8/1 4.8 25.4 - - M5 1’000
CPSL5.5 5.5 25.4 - - - 250
CPSL5.7 5.7 12.7 - - M6 250
CPSL5.7/1 5.7 25.4 - - M6 250
CPSL5.7/2 5.7 38.1 - - M6 250
CPSL5.9 5.9 12.7 - - M6 250
CPSL5.9/1 5.9 25.4 - - M6 1’000
CPSL5.9/2 5.9 38.1 - - - 250




o GIESSE PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

CAPPUCCI IN SILICONE

Colore: Neutro
Materiale: Silicone.
Resistenza al calore fino a +300°C.

Codice Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
d h GAS UNF METRICO standard

CPSL6.4 6.4 25.4 - - - 1’000
CPSL6.4/1 6.4 38.1 - - - 250
CPSL7.1 71 12.7 - 5/16" - 250
CPSL7.1/1 71 25.4 - 5/167 - 1’000
CPSL7.5 7.5 38.1 - - M8 250
CPSL7.9 7.9 25.4 - - M8 1’000
CPSL7.9/1 7.9 38.1 - - M8 1’000
CPSL8.7 8.7 25.4 - - M8 250
CPSL9 9 38.1 - - - 250
CPSL9.5 9.5 12.7 - - M10 250
CPSL9.5/1 9.5 19.1 - - M10 250
CPSL9.5/2 9.5 25.4 - - M10 1’000
CPSL9.5/3 9.5 38.1 - - M10 250
CPSL10.3 10.3 25.4 - - - 250
CPSL11.1 111 25.4 - 7/16” - 200
CPSL11.6 11.6 25.4 - - 100
CPSL11.6/1 11.6 38.1 - - M12 100
CPSL11.9 11.9 25.4 - 1/2” M12 200
CPSL12.2 12.2 38.1 - 1/2” - 100
CPSL12.7 12.7 38.1 1/4” 1/2” - 200
CPSL12.7/1 12.7 76.2 1/4” 1/2” - 100
CPSL12.7/2 12.7 101.6 1/4” - - 100
CPSL13.6 13.6 38.1 - - M14 500
CPSL13.6/1 13.6 76.2 - - M14 100
CPSL14.3 14.3 16.7 - - M15 100
CPSL14.3/1 14.3 27.9 - - M15 100
CPSL14.3/2 14.3 38.1 - - M15 200
CPSL15.2 15.2 38.1 - - - 100
CPSL15.9 15.9 31.8 3/8” 5/8” M17 100
CPSL15.9/1 15.9 38.1 3/8” 5/8" M17 200
CPSL15.9/2 15.9 57.2 3/8” 5/8” M17 100




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE o GIESSE

CAPPUCCI IN SILICONE

Colore: Neutro
Materiale: Silicone.
Resistenza al calore fino a +300°C.

Codice Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
d h GAS UNF METRICO standard
CPSL17.5 175 15.9 - - - 100
CPSL17.5/1 175 38.1 - - - 100
CPSL17.5/2 17.5 44.5 - - - 100
CPSL17.5/3 175 63.5 - - - 100
CPSL18.5 18.5 38.1 - - - 100
CPSL18.5/1 18.5 110 - - - 100
CPSL19.1 19.1 38.1 - 3/47 M20 200
CPSL19.1/1 19.1 48.9 - 3/4” M20 100
CPSL19.1/2 19.1 88.9 - 3/4” M20 100
CPSL19.1/3 19.1 109.2 - 3/47 M20 100
CPSL20.6 20.6 25.4 1/2” 7/8” M22 100
CPSL20.6/1 20.6 38.1 1/2” 7/8" M22 100
CPSL21.5 215 72.2 - 7/8" M22 100
CPSL22.2 22.2 38.1 - - - 100
CPSL23.8 23.8 38.1 - - M24 100
CPSL24.6 24.6 38.1 - - - 100
CPSL24.6/1 24.6 101.6 - - - 100
CPSL25.4 25.4 20.8 - - M27 100
CPSL25.4/1 25.4 38.1 - - M27 100
CPSL25.4/2 25.4 50.8 - - M27 100
CPSL27.5 27.5 76.2 - - - 100
CPSL28.6 28.6 38.1 - - M30 100
CPSL30.1 30.1 59 - - - 100
CPSL31.8 31.8 38.1 17 1.1/4” M33 100
CPSL38.1 38.1 25.4 - 1.1/2” - 100
CPSL38.1/1 38.1 38.1 - 1.1/2” - 100
CPSL38.1/2 38.1 44.5 - 1.1/2” - 100
CPSL41.3 41.3 50.8 1.1/4” - - 50
CPSL44.5 44.5 38.1 - 1.3/4” - 50
CPSL44.5/1 445 50.8 - 1.3/4” - 50
CPSL47.6 47.6 50.8 1.1/27 - - 50
CPSL50.8 50.8 50.8 - - - 50
CPSL53.5 53.5 50.8 - - - 50




o GIESSE PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

TAPPI A PERNO IN EPDM

Colore: Neutro
Materiale: EPDM.
Resistenza al calore fino a +177°C.

. Dimensioni in mm. Confez.
Codice
D d hi h2 standard

TPEL.6 1.6 1.2 9.5 8.6 1'000
TPEL.7 1.7 1.2 15.9 15.5 1'000
TPE1.9 1.9 1.2 15.5 15 1'000
TPE2.3 2.3 1.3 15.9 15.9 1'000
TPE2.4 2.4 1.3 17.8 17.8 1'000
TPE2.7 2.7 2.1 25.4 25.4 1'000
TPE2.8 2.8 1.6 25.4 25.4 1'000
TPE3 3 2.1 25.4 25.4 1'000
TPE3.2 3.2 1.6 15.9 15.9 1'000
TPE3.3 33 2.4 16.5 17.8 1'000
TPE3.3/1 33 2.4 25.4 25.4 1'000
TPE3.6 3.6 22 15.9 14.2 1’000
TPE3.9 3.9 1.6 16.1 15.9 1'000
TPE4 4 1.6 15.9 19.1 1’000
TPE4/1 4 2.1 31.8 31.8 1'000
TPE4.1 41 2.4 15.9 14.8 1'000
TPES 5 2.8 15.9 15.9 1’000
TPE5A 5 2.8 25.4 25.4 1'000
TPE5.5 5.5 33 25.4 25.4 1'000
TPE5.7 5.7 3.2 25.4 25.4 1'000
TPEG.5 6.5 33 25.4 25.4 1'000
TPE7 7 3.2 23.8 23.4 1'000
TPE7.9 7.9 3.9 31.8 31.8 1'000
TPE8.5 8.5 6.4 19.2 27.9 1'000
TPE8.5/1 8.5 3.9 25.4 25.4 1'000
TPE8.9 8.9 4.9 22.4 23.5 1'000
TPE9.8 9.8 3.9 25.4 25.4 1'000
TPE10.2 10.2 4 25.4 25.4 500
TPE10.4 10.4 4.9 25.6 25.4 500
TPE10.5 10.5 4 13.3 19.2 500
TPE11.3 11.3 6.5 25.4 25.2 500
TPE11.3/1 11.3 6.5 25.4 25.4 500
TPE11.9 11.9 6.4 25.4 25.4 500
TPE12 12 6.2 25.4 25.4 500
TPE12.6 12.6 6.4 25.4 25.4 500
TPE13 13 6.5 25.4 24.3 500
TPE13.5 135 6.4 25.4 25.4 500
TPE15.5 15.5 6.4 25.4 25.4 500
TPE16.3 16.3 9.5 25.4 25.4 100
TPE18 18 9.5 318 33.7 100
TPE19.6 19.6 9.5 25.4 23.6 100
TPE22.8 22.8 9.5 25.4 25.4 100




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE o GIESSE

TAPPI A PERNO IN SILICONE

Colore: Naturale
Materiale: Silicone.
Resistenza al calore fino a +300°C.

. Dimensioni in mm. Confez.
Codice
D d hi h2 standard

TPS1.6 1.6 1.2 9.5 8.6 1'000
TPS1.7 1.7 1.2 15.9 15.5 1°000
TPS1.9 1.9 1.2 15.5 15 1'000
TPS2.3 2.3 1.3 15.9 15.9 1°000
TPS2.4 2.4 1.3 17.8 17.8 1'000
TPS2.7 2.7 2.1 25.4 25.4 1'000
TPS2.8 2.8 1.6 25.4 25.4 1'000
TPS3 3 2.1 25.4 25.4 1'000
TPS3.2 3.2 1.6 15.9 15.9 1'000
TPS3.3 33 2.4 16.5 17.8 500
TPS3.3/1 33 2.4 25.4 25.4 1'000
TPS3.6 3.6 2.2 15.9 14.2 1'000
TPS3.9 3.9 1.6 16.1 15.9 1'000
TPS4 4 1.6 15.9 19.1 1'000
TPS4/1 4 2.1 31.8 31.8 1'000
TPS4.1 4.1 2.4 15.9 14.8 500
TPS5 5 2.8 15.9 15.9 500
TPS5A 5 2.8 25.4 25.4 500
TPS5.5 5.5 33 25.4 25.4 1'000
TPS5.7 5.7 3.2 25.4 25.4 500
TPS6.5 6.5 33 25.4 25.4 500
TPS7 7 3.2 23.8 23.4 200
TPS7.9 7.9 3.9 31.8 31.8 500
TPS8.5 8.5 6.4 19.2 27.9 500
TPS8.5/1 85 3.9 25.4 25.4 500
TPS8.9 8.9 4.9 22.4 235 200
TPS9.8 9.8 3.9 25.4 25.4 250
TPS10.2 10.2 4 25.4 25.4 200
TPS10.4 10.4 4.9 25.6 25.4 250
TPS10.5 10.5 4 13.3 19.2 250
TPS11.3 11.3 6.5 25.4 25.2 250
TPS11.3/1 11.3 6.5 25.4 25.4 250
TPS11.9 11.9 6.4 25.4 25.4 200
TPS12 12 6.2 25.4 25.4 250
TPS12.6 12.6 6.4 25.4 25.4 250
TPS13 13 6.5 25.4 24.3 250
TPS13.5 13.5 6.4 25.4 25.4 200
TPS15.5 15.5 6.4 25.4 25.4 250
TPS16.3 16.3 9.5 25.4 25.4 100
TPS18 18 9.5 31.8 33.7 100
TPS19.6 19.6 9.5 25.4 23.6 100
TPS22.8 22.8 9.5 25.4 25.4 100
TPS25.9 25.9 9.5 25.4 24.6 100




o GIESSE PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

TAPPI CILINDRICI
PER ALTE TEMPERATURE

Colore: Nero
Materiale: Gomma.

. Dimensioni in mm. Confez.
Codice
D H di d2 standard

TGN3.2 7 9 1.6 3.2 10’000
TGN5 11 12 3.2 5 10’000
TGN6 12 12 3.1 6 10’000
TGN7 13 12 45 7 10’000
TGNS 14 12 4.9 8 10’000
TGN9 15 12 6.1 9 10’000
TGN10 16 12 7 10 10’000
TGN11 17 12 8.2 11 10’000
TGN12 20 12 9.2 12 8000
TGN13 21 14 10.2 13 8000
TGN14 22 14 11 14 7°000
TGN15 23 14 12.2 15 6'000
TGN16 24 14 12.9 16 6'000
TGN17 27 14 14 17 5'000
TGN18 28 14 15 18 4000
TGN19 29 14 16.1 19 4000
TGN20 30 14 17.2 20 4000
TGN21 31 14 18.3 21 3'000
TGN22 32 14 19 22 3'000
TGN23 33 14 20.1 23 3'000
TGN24 34 16 21.6 24 2'500
TGN25 35 16 222 25 2'000
TGN26 36 16 235 26 2'000
TGN27 37 16 23.6 27 2'000
TGN28 38 16 25.2 28 2'000
TGN29 39 16 26.6 29 2'000
TGN30 40 16 27.9 30 1°000
TGN40 50 22 36.4 40 700
TGN47 57 22 43.2 47 500




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

o GIESSE

TAPPI CONICI IN EPDM

Colore: Nero

Materiale: EPDM.
Resistenza al calore fino a +177°C.

S, Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
D d H GAS UNF METRICO | standard

TEPO4 1.6 0.4 15.9 - - - 1'000
TEPO5 2 0.5 19.1 - - M2 1’000
TEPO8 3.2 0.8 15.9 - - M2 1’000
TEP1.6 3.2 1.6 15.9 - - M3 1°000
TEP1.6 4.8 1.6 15.9 - - M3-M4 1’000
TEP1.6/1 4.8 1.6 19.1 - - M3-M4 1'000
TEP1.2 5.5 1.2 38.1 - - M3-M4-M5 1°000
TEP3.2 6.4 3.2 19.1 - 1/4” M5-M6 1’000
TEP3.2/1 6.4 3.2 254 - 1/4” M5-M6 1'000
TEP4.8 8.7 4.8 15.9 1/16” 5/8” M7-M8 1°000
TEP4.8/1 8.7 4.8 25.4 1/16” 5/8" M7-M8 1'000
TEPG.4 9.5 6.4 12.7 1/8” 3/8” M10 100
TEP6.4/1 9.5 6.4 191 1/8” 3/8” M10 100
TEP8.7 111 8.7 17.5 - 7/16" M12 100
TEP6.4/2 111 6.4 254 1/8” 3/8” M10-M12 100
TEP8.7/1 11.9 8.7 20.6 - 7/16” M12 100
TEP7.9 14.3 7.9 28.6 1/4” 7/167-1/2"9/16” | M10-M12-M14 100
TEP7.9/1 14.3 7.9 25.4 1/4” 7/167-1/27-9/16" | M10-M12-M14 100
TEP10.3 151 10.3 254 - 1/27-9/16” M14-M16 100
TEP11.1 15.9 111 22.2 3/8” 9/167-5/8" M14-M16 100
TEP12.7 16.7 12.7 25.4 3/8” 5/8” M16 100
TEP11.1/1 17.5 111 254 3/8” 5/8” M14-M16-M18 100
TEP14.3 19.1 14.3 14.3 - 3/4” M18-M20 100
TEP14.3/1 19.1 14.3 254 - 3/4” M18-M20 100




o GIESSE PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

TAPPI CONICI IN EPDM

Colore: Nero
Materiale: EPDM.
Resistenza al calore fino a +177°C.

Codice Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
D d H GAS UNF METRICO | standard

TEP15.9 19.8 15.9 254 1/2” 3/4” M20 100
TEP15.9/1 20.3 15.9 15.9 1/2” 3/4” M20-M22 100
TEP19.1 23.5 191 191 - 7/8" M22-M24 100
TEP18.3 23.8 18.3 254 - 7/8" M22-M24 100
TEP19.8 25.4 19.8 25.4 3/4” 1’ M24-M27 100
TEP23 27 23 25.4 - - m27 100
TEP23.8 27.9 23.8 254 - 1.1/8” M30 100
TEP26.2 31.8 26.2 25.4 - 1.1/4” M33 100
TEP27 33.4 27 25.4 17 1.1/47-1.3/8” M33 100
TEP30.2 36.5 30.2 254 - 1.3/8” M36 100
TEP31.8 38.9 31.8 25.4 - 1.1/2” M39 100
TEP33.3 41.3 33.3 25.4 1.1/4” 1.1/2” M39-M42 100
TEP35.7 42.9 35.7 254 1.1/4” - M42 100
TEP37.3 44.5 37.3 25.4 - - M48 100
TEP38.1 46 38.1 25.4 1.1/2” - M48 100
TEP41.3 50 41.3 254 1.1/2” - - 50
TEP44.5 52.4 44.5 25.4 - - M56 50
TEP47.6 56 47.6 25.4 - - M56 50
TEP50 62.7 50 254 27 - M64 50
TEP54 63.5 54 25.4 27 - M64 50
TEP57.9 68.3 57.9 25.4 - - - 50
TEP61.9 75 61.9 34.9 2.1/2” - - 50
TEP76.2 88.9 76.2 38.1 37 - - 10
TEP82.6 101.6 82.6 38.1 - - - 10
TEP88.9 127 88.9 50.8 47 - - 5




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE o GIESSE

TAPPI CONICI IN SILICONE

Colore: Naturale
Materiale: Silicone.
Resistenza al calore fino a +300°C.

S, Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
D d H GAS UNF METRICO standard

TSLO4 1.6 0.4 15.9 - - - 1°000
TSLO5 2 0.5 19.1 - - M2 1'000
TSLO8 3.2 0.8 15.9 - - M2 1°000
TSL1.6 3.2 1.6 15.9 - - M3 1°000
TSL1.6/1 4.8 1.6 15.9 - - M3-M4 1°000
TSL1.6/2 4.8 1.6 19.1 - - M3-M4 1°000
TSL1.2 5.5 1.2 38.1 - - M3-M4-M5 1°000
TSL3.2 6.4 3.2 19.1 - 1/4” M5-M6 1°000
TSL3.2/1 6.4 3.2 254 - 1/4” M5-M6 1°000
TSL4.8 8.7 4.8 15.9 1/16” 5/8” M7-M8 1°000
TSL4.8/1 8.7 4.8 25.4 1/16” 5/8" M7-M8 1'000
TSLG.4 9.5 6.4 12.7 1/8” 3/8” M10 100
TSL6.4/1 9.5 6.4 191 1/8” 3/8” M10 100
TSL8.7 111 8.7 17.5 - 7/16" M12 100
TSL6.4/2 111 6.4 254 1/8” 3/8” M10-M12 500
TSL8.7/1 11.9 8.7 20.6 - 7/16” M12 500
TSL7.9 14.3 7.9 28.6 1/4” 7/167-1/2"-9/16" M10-M12-M14 100
TSL7.9/1 14.3 7.9 25.4 1/4” 7/16"-1/27-9/16" | M10-M12-M14 100
TSL10.3 15.1 10.3 254 - 1/2"-9/16” M14-M16 100
TSL11.1 15.9 111 22.2 3/8” 9/16"-5/8" M14-M16 100
TSL12.7 16.7 12.7 254 3/8” 5/8” M16 200
TSL11.1/1 17.5 111 254 3/8” 5/8” M14-M16-M18 100
TSL14.3 19.1 14.3 14.3 - 3/4”7 M18-M20 100
TSL14.3/1 191 14.3 254 - 3/4”7 M18-M20 100
TSL15.9 19.8 15.9 254 1/2” 3/4” M20 100
TSL15.9/1 20.3 15.9 15.9 1/2” 3/47 M20-M22 100




o GIESSE PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

TAPPI CONICI IN SILICONE

Colore: Naturale
Materiale: Silicone.
Resistenza al calore fino a +300°C.

Codice Dimensioni in mm. Riferimenti di utilizzo Confez.
D d H GAS UNF METRICO | standard

TSL19.1 235 191 19.1 - 7/8" M22-M24 100
TSL18.3 23.8 18.3 25.4 - 7/8" M22-M24 100
TSL19.8 25.4 19.8 25.4 3/4”7 17 M24-M27 100
TSL23 27 23 254 - - M27 100
TSL23.8 279 23.8 25.4 - 1.1/8” M30 100
TSL26.2 31.8 26.2 25.4 - 1.1/4” M33 100
TSL27 33.4 27 254 1’ 1.1/47-1.3/8” M33 100
TSL30.2 36.5 30.2 25.4 - 1.3/8” M36 100
TSL31.8 38.9 31.8 25.4 - 1.1/2” M39 100
TSL33.3 41.3 33.3 254 1.1/4” 1.1/2” M39-M42 100
TSL35.7 42.9 35.7 25.4 1.1/4” - M42 100
TSL37.3 44.5 37.3 25.4 - - M48 100
TSL38.1 46 38.1 254 1.1/2” - M48 100
TSL41.3 50 41.3 25.4 1.1/2” - - 50
TSL44.5 52.4 44.5 25.4 - - M56 50
TSL47.6 56 47.6 254 - - M56 50
TSL50 62.7 50 25.4 27 - M64 50
TSL54 63.5 54 25.4 27 - M64 50
TSL57.9 68.3 57.9 25.4 - - - 50
TSL61.9 75 61.9 34.9 2.1/27 - - 50
TSL76.2 88.9 76.2 38.1 37 - - 10
TSL82.6 101.6 82.6 38.1 - - - 10
TSL88.9 127 88.9 50.8 47 - - 5




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE o GIESSE

TAPPI SENZA FLANGIA IN EPDM

Colore: Nero
Materiale: EPDM.
Resistenza al calore fino a +177°C.

S Dimensioni in mm. Confez.
D di h standard

TAF4 6 4 25.4 1'000
TAFG 8 6 25.4 1'000
TAF8 10 8 25.4 1'000
TAF10 12 10 25.4 500
TAF12 14 12 25.4 500
TAF14 16 14 25.4 200
TAF16 18 16 25.4 200
TAF18 20 18 25.4 200
TAF20 22,5 20 25.4 200
TAF22.5 24 22.5 25.4 200
TAF24 26 24 25.4 100
TAF26 28 26 25.4 100
TAF25.4 28.6 254 25.4 100
TAF28.6 31.8 28.6 254 100




o GIESSE PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

TAPPI SENZA FLANGIA IN SILICONE

Colore: Naturale
Materiale: Silicone.
Resistenza al calore fino a +300°C.

S Dimensioni in mm. Confez.
D di h standard

TSFS4 6 4 25.4 1°000
TSFS6 8 6 25.4 1'000
TSFS8 10 8 25.4 1'000
TSFS10 12 10 25.4 500
TSFS12 14 12 25.4 500
TSFS14 16 14 25.4 200
TSFS16 18 16 25.4 200
TSFS18 20 18 25.4 200
TSFS20 225 20 25.4 200
TSFS22.5 24 22.5 25.4 200
TSFS24 26 24 25.4 100
TSFS26 28 26 25.4 100
TSFS25.4 28.6 25.4 25.4 100
TSFS28.6 31.8 28.6 25.4 100




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE o GIESSE

CAPPUCCI A TENUTA IN SILICONE
CON FLANGIA

Colore: Neutro
Materiale: Silicone.

Dimensioni in mm. Confez.
Codice d di D L standard
CAST6 6 3 16 52 200
CAST9 9 6 19 52 200
CAST12 12 9 22 52 200
CAST15 15 12 25 52 200
CAST18 18 25 28 52 200
CAST21 21 18 31 52 200




o GIESSE PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

CAPPUCCI A TENUTA IN EPDM CON FLANGIA

Colore: Nero
Materiale: EPDM

Dimensioni in mm. Confez.
Codice d ai D L standard
CAT6 6 3 16 52 200
CAT9 9 6 19 52 200
CAT12 12 9 22 52 200
CAT15 15 12 25 52 200
CAT18 18 25 28 52 200
CAT21 21 18 31 52 200




PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE o GIESSE

CAPPUCCI CON MANIGLIA PER ALTE
TEMPERATURE

Colore: Giallo
Materiale: PVC resistente fino a +200° C.

T Filettature Dimensioni in mm. Confez.
Metrica GAS/BSP UNF d h standard
CMP3.6 M4 - - 3.6 13 5'000
CMP4.8 M4 - - 4.8 13 5'000
CMP5.3 M6 - 7/32" 5.3 13 5'000
CMP6.1 - - 1/4" 6.1 13 5'000
CMP7.5 - - - 7.5 13 5'000
CMP7.5B - - - 7.5 25 5'000
CMP7.7 M8 - 5/16" 1.7 13 7'500
CMP7.7B - - - 7.7 25 5'000
CMP8.7 - - - 8.7 13 5'000
CMP8.7B - - - 8.7 25 5'000
CMP9.3 M10 1/8" 3/8" 9.3 13 5'000
CMP9.3B - - - 9.3 25 5'000
CMP9.7 - - - 9.7 13 2'500
CMP9.7B - - - 9.7 25 2'500
CMP10.8 - - 7/16" 10.8 13 5'000
CMP10.8B - - - 10.8 25 5'000
CMP11.1 - - - 111 13 2'500
CMP11.1B - - - 111 25 2'500
CMP11.9 M12 - 1/2" 11.9 13 5'000
CMP11.9B - - - 11.9 25 5'000
CMP12.4 - 1/4" 1/2" 12.4 13 5'000
CMP13.2 M14 - 17/32" 13.2 13 5'000
CMP13.2B - - - 13.2 25 2'500
CMP14.3 M15 - 9/16" 14.3 25 2'500
CMP15.3 M16 - - 15.3 13 2'500
CMP15.3B - - - 15.3 25 2'000
CMP15.9 - 3/8" 5/8" 15.9 25 2'000




o GIESSE PROTEZIONI PER ALTE TEMPERATURE

CAPPUCCI CON MANIGLIA PER ALTE
TEMPERATURE

Colore: Giallo
Materiale: PVC resistente fino a +200° C.

Filettature Dimensioni in mm. Confez.
Codice
Metrica GAS/BSP UNF d h standard

CMP16.3 M18 - 11/16" 16.3 13 2'500
CMP16.3B - - - 16.3 25 1'250
CMP17.4 M18 - - 17.4 13 2'500
CMP17.4B M18 - - 17.4 25 2'500
CMP18.8 M20 - 3/4" 18.8 13 2'500
CMP18.8B - - - 18.8 25 1250
CMP20 - - - 20 13 2'500
CMP20B - - - 20 25 2'500
CMP20.6 M22 1/2" 13/16" 20.6 13 2'500
CMP20.6B - - - 20.6 25 2'000
CMP22 - 5/8" 7/8" 22 25 2'000
CMP23.8 - - - 23.8 25 1'500
CMP24.6 M25 - - 24.6 13 1'500
CMP24.6B M25 - - 24.6 25 1'500
CMP25.1 M26 - 1" 25.1 25 1'500
CMP26.9 - - - 26.9 25 1'500
CMP28.6 M30 7/8" 1.1/8" 28.6 25 1'500
CMP28.6B M30 7/8" 1.1/8" 28.6 38 1'500
CMP31.2 M32 1" 1.1/4" 31.2 38 500
CMP34.9 M35 - 1.3/8" 34.9 25 350
CMP34.9B M35 - 1.3/8" 34.9 38 350
CMP38.1 M39 - 1.1/2" 38.1 38 350
CMP38.1B M39 - 1.1/2" 38.1 50 350
CMP40.8 - - 1.5/8" 40.8 38 350
CMP41.3 M42 1.1/4" - 41.3 38 350
CMP41.3B M42 1.1/4" - 41.3 50 350
CMP44.5 M45 1.3/8" - 445 38.8 350
CMP44.5B M45 1.3/8" - 445 50 350
CMP50.8 - 2" - 50.8 50 200




o GIESSE

TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA




o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

IMPUGNATURA TIRANTE
CON E SENZA TAPPO.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Foro (d) Dimensioni in mm.
Codice

per corda A B C D
IMPU-6 6 74 59 22 17
IMPU-6TAP 6 74 59 22 17




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA o GIESSE

MANIGLIE IN PVC PIATTE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

AxB Dimensioni in mm.

Codice

Per Piatti di Misura L C D P
MPIA410 12x3 - 12x4 - 14x2 41 21 9 39
MPIA700 15x4 70 30 14 66
MPIA700A 15x5 - 15x6 70 30 14 66
MPIA700B 15x8 - 15x10 70 30 14 66
MPIA111 25x6 - 25x8 - 25x10 111 41 16 108
MPIA111A 30x5 - 30x6 111 41 16 108
MPIA111B 30x8 - 30x10 111 41 16 108
MPIA133 35x8 - 35x10 133 48 18 128
MPIA133A 35x12 133 48 18 128

MANIGLIE IN PVC PIATTE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

CxD Dimensioni in mm.
Codice
Per Piatti di Misura L A B P

MPIA105 20x5 - 20x6 105 28 16 101
MPIA105A 20x8 - 20x10 105 28 16 101
MPIA108 20x5 - 20x6 108 34 18 105
MPIA108A 20x7 108 34 18 105
MPIA108B 20x8 108 34 18 105
MPIA108C 25x5 - 25x6 108 34 18 105
MPIA108D 25x7 108 34 18 105
MPIA108E 25x8 108 34 18 105
MPIA108F 25x10 108 34 18 105
MPIA110 30x10 - 30x12 111 38 20 108
MPIA110A 30x15 - 32x12 111 38 20 108




o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

MANIGLIE IN PVC PIATTE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

CxD Dimensioni in mm.
Codice
Per Piatti di Misura L A B P
MPIA920 30x8 - 30x10 92 38 20 87

MANIGLIE IN PVC PIATTE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

AxB Dimensioni in mm.
Codice
Per Piatti di Misura (o] D P L
MPIA122 25x5 - 25x6 35 17 116 122
MPIA122A 25x8 35 17 116 122




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA o GIESSE

MANIGLIE IN PVC TONDE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Su Perni Dimensioni in mm.

Codice

di (d) P L D
MAN31-10 10 78 83 24
MAN31-12 12 78 83 24
MAN31-13 13 78 83 24
MAN31-14 14 78 83 24
MAN31-15 15 78 83 24
MAN31-16 16 78 83 24
MAN31-17 17 78 83 24
MAN31-18 18 78 83 24
MAN31-20 20 78 83 24
MANIGLIE IN PVC
TONDE GIREVOLI
MAN31/B-12 12 80 83 24
MAN31/B-13 13 80 83 24
MAN31/B-15 15 80 83 24
MAN31/B-17 17 80 83 24




o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

MANIGLIE IN PVC TONDE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Per Tubi Dimensioni in mm.

Codice

di (d) P L D
MAN32-20 20 118 126 32
MAN32-21/22 21/22 118 126 32
MAN32-24/25 24/25 118 126 32
MAN32-25/27 25/27 118 126 32
MAN32-27/28 27/28 118 126 32

MANIGLIE IN PVC TONDE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Per Tubi Dimensioni in mm.
Codice
di (d) P L D
MAN33-20/22 20/22 121 125 35
MAN33-25/27 25/27 121 125 35
MAN33-30 30 121 125 35

Gli Articoli MAN33-20/22 e MAN33-25/27 sono Tipo Antivibrante.




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA o GIESSE

MANIGLIE IN PVC TONDE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Per Tubi Dimensioni in mm.
Codice
di (d) P L D
MAN34-25/27 25/27 121 137 40
MAN34-33 33 121 137 40

L'articolo MAN34-25/27 ¢ Tipo Antivibrante.

MANIGLIE IN PVC TONDE.

\

[

Colore: Nero
Materiale: PVC.

L

Per Tubi Dimensioni in mm.

Codice

di (d) P L Cc
MAN35-14 14 112 116 27
MAN35-16 16 112 116 27
MAN35-18 18 112 116 27
MAN35-20 20 112 116 27
MAN35-20/21 20/21 112 116 27
MAN35-21/22 21/22 112 116 27
MAN35-22L 22 112 116 27




o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

MANIGLIE IN PVC TONDE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Per Tubi Dimensioni in mm.

Codice

di (d) P L D
MAN36-16 16 120 125 28
MAN36-18 18 120 125 28
MAN36-20/21 20/21 120 125 28
MAN36-21/22 21/22 120 125 28
MAN3624/25 24/25 120 125 28
MAN36-25 25 120 125 28

MANIGLIE IN PVC TONDE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Per Tubi Dimensioni in mm.
Codice

di (d1) d P L D
MAN37-20 20 32 118 126 51
MAN37-21/22 21/22 32 118 126 51
MAN37-24/25 24/25 32 118 126 51
MAN37-25/27 25/27 32 118 126 51
MAN37-27/28 27/28 32 118 126 51




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA o GIESSE

MANIGLIE IN PVC TONDE.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Per Tubi Dimensioni in mm.
Codice

di (d1) d P L D
MAN38-16 16 28 120 125 49
MAN38-18 18 28 120 125 49
MAN38-20/21 20/21 28 120 125 49
MAN38-21/22 21/22 28 120 125 49
MAN38-24/25 24/25 28 120 125 49
MAN38-25 25 28 120 125 49




o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

PASSACAVI IN PVC.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Dimensioni in mm.
Codice
d / di A B (o] D H
PASS-12 12 / 20 3.5 4 3.5 27 11
PASS-14 14 / 21 3.5 6 3.5 27 13
PASS-15 15 / 20 3.5 4 3.5 27 11
PASS-17.5 175/ 21 3.5 6 3.5 27 13




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA o GIESSE

POMOLI IN PVC.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Su Perni Dimensioni in mm.

Codice

di (d.) P L D
P0O04-6 6 38 43 20
P0O04-7 7 38 43 20
P0O04-8 8 38 43 20
P004-10 10 38 43 20
P0O04-12 12 38 43 20

POMOLI IN PVC.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Codice Su Perni Dimensioni in mm.

di (d1) d P L D
PO05-6 6 15 50 57 25
PO05-8 8 15 50 57 25
PO05-9 9 15 50 57 25
PO05-10 10 15 50 57 25
PO05-12 12 15 50 57 25
PO06-8 8 18 61 68 29
PO06-10 10 18 61 68 29
PO06-11 11 18 61 68 29
PO06-12 12 18 61 68 29
P0O06-14 14 18 61 68 29
PO06-16 16 18 61 68 29




o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

POMOLI IN PVC.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Su Perni Dimensioni in mm.

Codice

di (d1) d P L D
PO1/B-8 8 15 50 54 24
PO1/B-9 9 15 50 54 24
PO1/B-10 10 15 50 54 24
PO1/B-12 12 15 50 54 24
PO2/B-8 8 18 61 65 28
PO2/B-10 10 18 61 65 28
P0O2/B-12 12 18 61 65 28
PO2/B-14 14 18 61 65 28
PO2/B-16 16 18 61 65 28

POMOLI IN PVC.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Su Perni Dimensioni in mm.
Codice

di (d1) d P L D
PO64-7 7 18 53 61 22
PO64-8 8 18 53 61 22
P064-9 9 18 53 61 22
P0O64-10 10 18 53 61 22
PO64-11 11 18 53 61 22
P0O64-12 12 18 53 61 22
PO64-14 14 18 53 61 22




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA o GIESSE

TAPPI ANTIVIBRANTI.

Colore: Nero
Materiale: PVC.

Dimensioni in mm.
Codice
A B C D H di d2 d3

ANTI.20 17 5 6 20 28 6 8 14

ANTI.20-B 17 5 12 20 34 6 8 14




o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

VOLANTINI A TRE BRACCI CON
BOCCOLE FILETTATE CIECHE.

Colore: Nero.

Materiale: Tecnopolimero resistente
a solventi,carburanti, grassi, olii.
Inserto: Ottone.

Codice Dimensioni in mm. Inserto in ottone e Confezioni Standard
D L d2 d | 11 da pz.
VOTT80 M8 80 35 28 M8 22 28 48 10 - 25-50
VOTT80 M10 80 35 28 M10 22 28 50 10 - 25-50
VOTT80 M12 80 35 28 M12 22 28 60 10 - 25-50
VOTT80 M14 80 35 28 M14 22 28 70 10 - 25-50




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA o GIESSE

VOLANTINI A TRE BRACCI CON
PERNI FILETTATI.

Colore: Nero.

Materiale: Tecnopolimero resistente
a solventi,carburanti, grassi, olii.
Inserto: Acciaio Zincato.

Codice Dimensioni in mm. Inserto in acciaio Peso gr. Confezioni Standard
D L d2 d | da pz.
VOL80 M8x25 80 35 28 M8 25 51 10-25-50
VOL80 M10x30 80 35 28 M10 30 64 10 - 25-50
VOL80 M12x30 80 35 28 M12 30 72 10 - 25-50
VOL80 M12x40 80 35 28 M12 40 90 10 - 25-50




o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

VOLANTINI A TRE LOBI CON
PERNI FILETTATI INOX.

Colore: Nero.

Materiale: Tecnopolimero resistente
a solventi,carburanti, grassi, olii.
Inserto: Acciaio Inox AISI 303.

Codice Dimensioni in mm. Inserto in inox Peso | Confezioni Standard
D L di d2 d | gr. da pz.
VONO30 M6x10* 30 19 17 7 M6 10 14 25-100-200
VONO30 M6x15* 30 19 17 7 M6 15 15 25-100-200
VONO30 M6x20 30 19 17 7 M6 20 16 25-100-200
VONO30 M8x20* 30 19 17 7 M8 20 16 25-100-200
VONO30 M8x25* 30 19 17 7 M8 25 16 25-100-200
VONO40 M8x20 40 25 21 11 M8 20 30 25-100-200
VONO40 M8x25* 40 25 21 11 M8 25 34 25-100- 200
VONO40 M8x30* 40 25 21 11 M8 30 37 25-100-200
VONO40 M8x35* 40 25 21 11 M8 35 39 25-100- 200
VONO50 M10x20 50 30 24 13 M10 20 57 10-50-100
VONO50 M10x30* 50 30 24 13 M10 30 62 10-50-100
VONO50 M10x40* 50 30 24 13 M10 40 66 10-50-100
VONO50 M10x50%* 50 30 24 13 M10 50 71 10-50-100
VONOG60 M12x20* 60 38 28 17 M12 20 105 10-50-100
VONOG60 M12x30* 60 38 28 17 M12 30 108 10-50-100
VONOG60O M12x40* 60 38 28 17 M12 40 12 10-50-100
VONOG60 M12x50* 60 38 28 17 M12 50 13 10-50-100
* Articoli a richiesta
I
| A
\ *—
A | L
dzv ! V
| A
I
| v
I
< d »
< d1 >




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA o GIESSE

VOLANTINI A TRE LOBI CON
PERNI FILETTATI.

Colore: Nero.

Materiale: Tecnopolimero resistente
a solventi,carburanti, grassi, olii.
Inserto: Acciaio Zincato.

Codice Dimensioni in mm. Inserto in acciaio | Peso | Confezioni Standard
D L | d1 | d2 d | gr. da pz.
VOTRE20 M4x10 20 13 13 5 M4 10 4 25-100- 200
VOTRE20 M4x15 20 13 13 5 M4 15 4 25-100 - 200
VOTRE20 M4x20 20 13 13 5 M4 20 5 25-100- 200
VOTRE20 M4x25 20 13 13 5 M4 25 5 25-100 - 200
VOTRE20 M5x10 20 13 13 5 M5 10 5 25-100- 200
VOTRE20 M5x15 20 13 13 5 M5 15 6 25-100 - 200
VOTRE20 M5x20 20 13 13 5 M5 20 7 25-100- 200
VOTRE20 M5x25 20 13 13 5 M5 25 8 25-100 - 200
VOTRE20 M5x30 20 13 13 5 M5 30 8 25-100- 200
VOTRE20 M6x10 20 13 13 5 M6 10 7 25-100 - 200
VOTRE20 M6x15 20 13 13 5 M6 15 8 25-100- 200
VOTRE20 M6x20 20 13 13 5 M6 20 9 25-100 - 200
VOTRE20 M6x25 20 13 13 5 M6 25 10 25-100- 200
VOTRE20 M6x30 20 13 13 5 M6 30 10 25-100- 200
VOTRE20 M6x40* 20 13 13 5 M6 40 11 25-100- 200
VOTRE25 M4x10 25 16 14 6 M4 10 3 25-100 - 200
VOTRE25 M4x15 25 16 14 6 M4 15 8 25-100- 200
VOTRE25 M4x20 25 16 14 6 M4 20 8 25-100 - 200
VOTRE25 M5x10 25 16 14 6 M5 10 8 25-100- 200
VOTRE25 M5x15 25 16 14 6 M5 15 9 25-100 - 200
VOTRE25 M5x20 25 16 14 6 M5 20 10 25-100- 200
VOTRE25 M5x25 25 16 14 6 M5 25 10 25-100 - 200
VOTRE25 M5x30 25 16 14 6 M5 30 10 25-100- 200
VOTRE25 M6x10 25 16 14 6 M6 10 11 25-100 - 200
VOTRE25 M6x15 25 16 14 6 M6 15 11 25-100- 200
VOTRE25 M6x20 25 16 14 6 M6 20 12 25-100 - 200
VOTRE25 M6x25 25 16 14 6 M6 25 13 25-100- 200
VOTRE25 M6x30 25 16 14 6 M6 30 14 25-100 - 200
VOTRE25 M8x10 25 16 14 6 M8 10 11 25-100- 200
VOTRE25 M8x15 25 16 14 6 M8 15 16 25-100 - 200
VOTRE25 M8x20 25 16 14 6 M8 20 19 25-100 - 200
VOTRE25 M8x25 25 16 14 6 M8 25 22 25-100 - 200
VOTRE25 M8x50* 25 16 14 6 M8 50 25 25-100- 200

* Articoli a richiesta




o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

VOLANTINI A TRE LOBI CON
PERNI FILETTATI.

Colore: Nero.

Materiale: Tecnopolimero resistente
a solventi,carburanti, grassi, olii.
Inserto: Acciaio Zincato.

Codice Dimensioni in mm. Inserto in acciaio | Peso | Confezioni Standard
D L | d1 | d2 d | gr. da pz.
VOTRE30 M5x10* 30 19 17 7 M5 10 12 25-100 - 200
VOTRE30 M5x15* 30 19 17 7 M5 15 15 25-100 - 200
VOTRE30 M5x20* 30 19 17 7 M5 20 15 25-100 - 200
VOTRE30 M5x25* 30 19 17 7 M5 25 15 25-100 - 200
VOTRE30 M5x30* 30 19 17 7 M5 30 16 25-100 - 200
VOTRE30 M5x40* 30 19 17 7 M5 40 16 25-100 - 200
VOTRE30 M6x10 30 19 17 7 M6 10 14 25-100- 200
VOTRE30 M6x15 30 19 17 7 M6 15 15 25-100 - 200
VOTRE30 M6x20 30 19 17 7 M6 20 16 25-100 - 200
VOTRE30 M6x25 30 19 17 7 M6 25 18 25-100 - 200
VOTRE30 M6x30 30 19 17 7 M6 30 19 25-100- 200
VOTRE30 M6x40 30 19 17 7 M6 40 19 25-100 - 200
VOTRE30 M6x50 30 19 17 7 M6 50 19 25-100 - 200
VOTRE30 M8x10 30 19 17 7 M8 10 19 25-100 - 200
VOTRE30 M8x15 30 19 17 7 M8 15 22 25-100- 200
VOTRE30 M8x20 30 19 17 7 M8 20 23 25-100 - 200
VOTRE30 M8x20 30 19 17 7 M8 20 23 25-100- 200
VOTRE30 M8x25 30 19 17 7 M8 25 25 25-100 - 200
VOTRE30 M8x30 30 19 17 7 M8 30 26 25-100 - 200
VOTRE30 M8x35 30 19 17 7 M8 35 27 25-100- 200
VOTRE30 M8x40 30 19 17 7 M8 40 33 25-100 - 200
VOTRE30 M8x50 30 19 17 7 M8 50 34 25-100- 200
VOTRE30 M8x60 30 19 17 7 M8 60 35 25-100- 200
VOTRE40 M6x10 40 25 21 11 M6 10 26 25-100 - 200
VOTRE40 M6x15 40 25 21 11 M6 15 26 25-100 - 200
VOTRE40 M6x20 40 25 21 11 M6 20 24 25 - 100 - 200
VOTRE40 M6x25 40 25 21 11 M6 25 27 25-100- 200
VOTRE40 M6x30 40 25 21 11 M6 30 28 25-100 - 200
VOTRE40 M6x35 40 25 21 11 M6 35 30 25-100- 200
VOTRE40 M6x40 40 25 21 11 M6 40 31 25-100 - 200
VOTRE40 M6x50 40 25 21 11 M6 50 35 25-100- 200
VOTRE40 M8x10 40 25 21 11 M8 10 29 25-100 - 200
VOTRE40 M8x15 40 25 21 11 M8 15 29 25-100- 200

* Articoli a richiesta




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA o GIESSE

VOLANTINI A TRE LOBI CON
PERNI FILETTATI.

Colore: Nero.

Materiale: Tecnopolimero resistente
a solventi,carburanti, grassi, olii.
Inserto: Acciaio Zincato.

Codice Dimensioni in mm. Inserto in acciaio | Peso | Confezioni Standard
D L | d1 | d2 d | gr. da pz.
VOTRE40 M8x20 40 25 21 11 M8 20 30 25-100- 200
VOTRE40 M8x25 40 25 21 11 M8 25 34 25-100 - 200
VOTRE40 M8x30 40 25 21 11 M8 30 37 25-100- 200
VOTRE40 M8x35 40 25 21 11 M8 35 39 25-100 - 200
VOTRE40 M8x40 40 25 21 11 M8 40 41 25-100- 200
VOTRE40 M8x50 40 25 21 11 M8 50 43 25 -100 - 200
VOTRE40 M10x20 40 25 21 11 M10 20 45 25-100-200
VOTRE40 M10x25 40 25 21 11 M10 25 48 25 -100 - 200
VOTRE40 M10x30 40 25 21 11 M10 30 49 25-100-200
VOTRE40 M10x40 40 25 21 11 M10 40 55 25 -100 - 200
VOTRE40 M10x50 40 25 21 11 M10 50 56 25-100- 200
VOTRE40 M10x55 40 25 21 11 M10 55 58 25 -100 - 200
VOTRE50 M8x15 50 30 24 13 M8 15 45 10-50-100
VOTRE50 M8x20 50 30 24 13 M8 20 47 10-50-100
VOTRE50 M8x25 50 30 24 13 M8 25 48 10-50-100
VOTRE50 M8x30 50 30 24 13 M8 30 48 10-50-100
VOTRE50 M8x35 50 30 24 13 M8 35 49 10-50-100
VOTRE50 M8x40 50 30 24 13 M8 40 52 10-50-100
VOTRE50 M8x45 50 30 24 13 M8 45 54 10-50-100
VOTRE50 M8x50 50 30 24 13 M8 50 57 10-50-100
VOTRE50 M8x60 50 30 24 13 M8 60 59 10-50-100
VOTRE50 M10x15 50 30 24 13 M10 15 56 10-50-100
VOTRE50 M10x20 50 30 24 13 M10 20 57 10-50-100
VOTRE50 M10x25 50 30 24 13 M10 25 60 10-50-100
VOTRE50 M10x30 50 30 24 13 M10 30 62 10-50-100
VOTRE50 M10x35 50 30 24 13 M10 35 64 10-50-100
VOTRE50 M10x40 50 30 24 13 M10 40 66 10-50-100
VOTRE50 M10x45 50 30 24 13 M10 45 70 10-50-100
VOTRE50 M10x50 50 30 24 13 M10 50 72 10-50-100
VOTRE50 M10x60* 50 30 24 13 M10 60 75 10-50-100
VOTRE50 M10x70* 50 30 24 13 M10 70 80 10-50-100
VOTRES0 M10x75% 50 30 24 13 M10 75 82 10-50-100
VOTRE50 M12x25 50 30 24 13 M12 25 70 10-50-100
VOTRE50 M12x30 50 30 24 13 M12 30 70 10-50-100
VOTRE50 M12x40 50 30 24 13 M12 40 80 10-50-100

* Articoli a richiesta




o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

VOLANTINI A TRE LOBI CON
PERNI FILETTATI.

Colore: Nero.

Materiale: Tecnopolimero resistente
a solventi,carburanti, grassi, olii.
Inserto: Acciaio Zincato.

Codice Dimensioni in mm. Inserto in acciaio | Peso | Confezioni Standard
D L | d1 | d2 d | gr. da pz.
VOTRE50 M12x50* 50 30 24 13 M12 50 85 10-50-100
VOTRE50 M12x60* 50 30 24 13 M12 60 90 10-50-100
VOTREG0O M8x15 60 38 28 17 M8 15 79 10-50-100
VOTREG0 M8x20 60 38 28 17 M8 20 80 10-50-100
VOTREGO M8x25 60 38 28 17 M8 25 80 10-50-100
VOTREG0 M8x30 60 38 28 17 M8 30 85 10-50-100
VOTREGO M8x40 60 38 28 17 M8 40 90 10-50-100
VOTREG0 M8x50 60 38 28 17 M8 50 100 10-50-100
VOTREG0 M8x60 60 38 28 17 M8 60 150 10-50-100
VOTREG0O M10x20 60 38 28 17 M10 20 90 10-50-100
VOTREGO M10x25 60 38 28 17 M10 25 93 10-50-100
VOTRE6G0O M10x30 60 38 28 17 M10 30 95 10-50-100
VOTREG0O M10x40 60 38 28 17 M10 40 101 10-50-100
VOTREBG0O M10x50* 60 38 28 17 M10 50 102 10-50-100
VOTREGO M12x25 60 38 28 17 M12 25 107 10-50-100
VOTRE6G0O M12x30 60 38 28 17 M12 30 108 10-50-100
VOTREGO M12x40 60 38 28 17 M12 40 120 10-50-100
VOTREGO M12x50 60 38 28 17 M12 50 130 10-50-100
VOTREGO M12x60* 60 38 28 17 M12 60 135 10-50-100
VOTRE60 M12x70* 60 38 28 17 M12 70 140 10-50-100
VOTREGO M14x25* 60 38 28 17 M14 25 135 10-50-100
VOTRE6GO M14x30* 60 38 28 17 M14 30 138 10-50-100
VOTREGO M14x40* 60 38 28 17 M14 40 145 10-50-100
VOTREGO M14x50* 60 38 28 17 M14 50 150 10-50-100
VOTREGO M14x60* 60 38 28 17 M14 60 180 10-50-100
VOTREB0O M14x70* 60 38 28 17 M14 70 200 10-50- 100
VOTRE80O M12x20* 80 39 30 17 M12 20 110 10-50-100
VOTRE80O M12x30* 80 39 30 17 M12 30 115 10-50-100
VOTRE80O M12x40* 80 39 30 17 M12 40 120 10-50-100
VOTRE80 M12x50* 80 39 30 17 M12 50 131 10-50-100
VOTRE80O M14x30* 80 39 30 17 M14 30 100 10-50-100
VOTRESO M14x40* 80 39 30 17 M14 40 120 10-50- 100
VOTRE80O M14x50* 80 39 30 17 M14 50 130 10-50-100
VOTRE80O M16x30* 80 39 30 17 M16 30 140 10-50-100
VOTRE80O M16x40* 80 39 30 17 M16 40 160 10-50-100
VOTRE80O M16x50* 80 39 30 17 M16 50 180 10-50-100

* Articoli a richiesta




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA o GIESSE

GALLETTI CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE.
Colore: Nero. Possibilita di altre colorazioni per adeguate

quantita.

Materiale: Tecnopolimero resistente a solventi,carburanti,
grassi, olii.

Inserto: Acciaio Zincato.

Inserti speciali a disegno in ottone e inox a richiesta

Codice Dimensioni in mm. Inserto in acciaio zincato | Peso | Confezioni Standard
D b L di 12 d h h1 gr. da pz.
GASA M6 47 17 20 17 4 M6 5 5 5 25-50-100
GASA M8 47 17 20 17 4 M8 6.5 5 5 25-50- 100
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o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

GALLETTI CON PERNO FILETTATO

Colore: Nero, Arancione. Possibilita di altre colorazioni

per adeguate quantita. n
Materiale: Tecnopolimero resistente a solventi,carburanti, .
grassi, olii.

Inserto: Acciaio Zincato.

Inserti speciali a disegno in ottone e inox a richiesta

Codice Dimensioni in mm. Inserto zincato | Peso | Confezioni Standard
Colore Nero D b L d | gr. da pz.
GAPE M5X10 32 14 14 M5 10 8 25-50-100
GAPE M5X15 32 14 14 M5 15 8 25-50-100
GAPE M5X20 32 14 14 M5 20 8 25-50-100
GAPE M5X25 32 14 14 M5 25 9 25-50-100
GAPE M6X10 32 14 14 M6 10 8 25-50-100
GAPE M6X15 32 14 14 M6 15 9 25-50-100
GAPE M6X20 32 14 14 M6 20 10 25-50-100
GAPE M6X25 32 14 14 M6 25 10 25-50-100
GAPE M6X30 32 14 14 M6 30 11 25-50-100
GAPE M6X40 32 14 14 M6 40 14 25-50-100
GAPE M6X70 32 14 14 M6 70 19 25-50-100
GAPE M8X10 32 14 14 M8 10 11 25-50-100
GAPE M8X15 32 14 14 M8 15 11 25-50-100
GAPE M8X20 32 14 14 M8 20 12 25-50-100
GAPE M8X25 32 14 14 M8 25 12 25-50-100
GAPE M8X30 32 14 14 M8 30 16 25-50-100
Codice Dimensioni in mm. Inserto zincato | Peso | Confezioni Standard
Colore Arancione D b L d | gr. da pz.
GARA M5X10 32 14 14 M5 10 8 25-50-100
GARA M5X10 32 14 14 M5 15 8 25-50-100
GARA M5X20* 32 14 14 M5 20 8 25-50-100
GARA M5X25 32 14 14 M5 25 9 25-50-100
GARA M6X10* 32 14 14 M6 10 8 25-50-100
GARA M6X15 32 14 14 M6 15 9 25-50-100
GARA M6X20 32 14 14 M6 20 10 25-50-100
GARA M6X25* 32 14 14 M6 25 10 25-50-100
GARA M6X30%* 32 14 14 M6 30 11 25-50-100
GARA M6X40* 32 14 14 M6 40 14 25-50-100
GARA M8X10* 32 14 14 M8 10 11 25-50-100
GARA M8X15* 32 14 14 M8 15 11 25-50-100
GARA M8X20 32 14 14 M8 20 12 25-50-100
GARA M8X25 32 14 14 M8 25 12 25-50-100
GARA M8X30* 32 14 14 M8 30 16 25-50-100

* Articoli a richiesta




TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

o GIESSE

MANIGLIE A RIPRESA CON BOCCOLA FILETTATA

Colore: Nero, Arancione.

Materiale leva di serraggio ed elemento di serraggio:

Tecnopolimero ad alta resistenza rinforzato con fibra di

vetro, resistente a solventi,carburanti, grassi, olii.

Boccola: Acciaio Zincato. (Inserti speciali a disegno in ottone e inox a richiesta)
Materiale molla di richiamo e vite ritegno: Acciaio Brunito

Codice Dimensioni in mm. Inserto Peso Confezioni
Nero A B D S H H1I hi h3 di h2 | d 1 gr. Stang:rd da
MRB M5 40 483 186 85 39 425 315 13 12 7 M5 12 22 10-50-100
MRB M6 40 483 186 85 39 425 315 13 12 7 M6 12 22 10-50-100
MRB M6/2 55 65 22 9 49 53 37 145 15 10 | M6 14 26 10-50-100
MRB M8 55 65 22 9 49 53 37 145 15 10 | M8 14 26 10-50-100
MRB M8/2 80 935 29 115 68 725 48 18 20 12 | M8 20 56 10-50-100
MRB M10 80 935 29 115 68 725 48 18 20 12 |M10 20 55 10-50-100
MRB M12 80 935 29 115 68 725 48 18 20 12 |M12 27 57 10-50-100
MRB M12/2 | 102 119 38 17 85 895 60 22 25 12 (M12 27 113 10-50-100
MRB M14 102 119 38 17 85 895 60 22 25 12 |M14 27 124 10-50-100
MRB M16 102 119 38 17 85 89,5 60 22 25 12 | M16 27 119 10-50-100
Codice Dimensioni in mm. Inserto Peso Confezioni
Arancione | A B D S H ML hi h3 dl h2| d | | g Stdaa“::_’d
MAR M5 40 483 186 85 39 425 315 13 12 7 M5 12 22 10-50-100
MAR M6 40 483 186 85 39 425 315 13 12 7 M6 12 22 10-50-100
MAR M6/2 55 65 22 9 49 53 37 145 15 10 | M6 14 26 10-50-100
MAR M8 55 65 22 9 49 53 37 145 15 10 | M8 14 26 10-50-100
MAR M8/2 80 935 29 115 68 725 48 18 20 12 | M8 20 56 10-50-100
MAR M10 80 935 29 115 68 725 48 18 20 12 |M10 20 55 10-50-100
MAR M12 80 935 29 115 68 725 48 18 20 12 |M12 27 57 10-50-100
MAR M12/2 | 102 119 38 17 85 895 60 22 25 12 (M12 27 113 10-50-100
MAR M14 102 119 38 17 85 895 60 22 25 12 |M14 27 124 10-50-100
MAR M16 102 119 38 17 85 895 60 22 25 12 | M16 27 119 10-50-100
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o GIESSE TAPPI ED ELEMENTI DI MANOVRA

GALLETTI CON PERNO FILETTATO

Colore: Nero. Possibilita di altre colorazioni

per adeguate quantita.

Materiale: Tecnopolimero resistente a solventi,carburanti,
grassi, olii.

Inserto: Acciaio Zincato.

Inserti speciali a disegno in ottone e inox a richiesta

Codice Dimensioni in mm. Inserto zincato | Peso | Confezioni Standard
D b L di 12 d | gr. da pz.
GALL M6X10* 47 17 20 17 4 M6 10 14 25-50-100
GALL M6X15* 47 17 20 17 4 M6 15 14 25-50-100
GALL M6X20* 47 17 20 17 4 M6 20 14 25-50-100
GALL M6X25* 47 17 20 17 4 M6 25 14 25-50-100
GALL M8X10 47 17 20 17 4 M8 10 12 25-50-100
GALL M8X15 47 17 20 17 4 M8 15 12 25-50-100
GALL M8X20 47 17 20 17 4 M8 20 14 25-50-100
GALL M8X25 47 17 20 17 4 M8 25 16 25-50-100
GALL M8X30 47 17 20 17 4 M8 30 18 25-50-100
GALL M8X35 47 17 20 17 4 M8 35 19 25-50-100
GALL M8X40 47 17 20 17 4 M8 40 20 25-50-100
GALL M8X60 47 17 20 17 4 M8 60 24 25-50-100

* Articoli a richiesta
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o GIESSE

BOCCOLE E ANTIVIBRANTI



o GIESSE BOCCOLE E ANTIVIBRANTI

BOCCOLE LISCE E CON NERVATURE
Colore: Nero standard, Neutro e Grigio a
richiesta con preventivo a parte

Materiale: Poliammide, Resina Acetalica,
possibilita di caricare con additivi lubrificanti
Per altri materiali a richiesta preventivo a parte

. Dimensioni in mm CONFEZ.
Codice A B c s L N STANDARD
S0082A10 31 37 34 Si 1'000
S0082B10 255 37 34 SI 1'000
S0082C10 25.2 37 34 Si 1'000
S0082D10 16 26 20 SI 1'000
SO0082E10 255 36.5 26 Sl 1'000
S0082F10 255 37.5 31.6 4 26 Si 1'000
S0082G10 20.5 31.6 26 SI 1'000
S0082H10 21 26 20 SI 1'000
S0082110 26.5 31.6 26 SI 1'000
S0082J10 31.5 41 37.5 4 32 Si 1'000
S0082L10 21 29 24 SI 1'000
S0082M10 26 29 24 Sl 1'000
S0082N10 225 41 37 4 32 Si 1'000
S0082010 255 37 34 SI 1'000
S0082P10 20.5 41 3.5 4 32 Si 1'000
S0082Q10 28.5 41 37 4 32 Sl 1'000
S0082R10 20.5 37 325 4 26 Sl 1'000
S0082S10 30.5 40 25 SI 1'000
$S0082T10 20.5 36.5 26 Sl 1'000
S0082U10 19.8 37.5 32.5 4 26 SI 1'000
S0082V10 25.5 36.5 12 NO 1'000
S0082W10 20.5 30 26 3 20 Sl 1'000
S0082X10 16 375 31.6 4 26 Sl 1'000
$0082710 20.5 31.6 Sl 1'000
50082110 31 36.5 26 SI 1'000
$3.82A10 25.5 36.5 26 Sl 1'000
$3.82B10 22.5 36.5 26 SI 1'000
$3.82C10 20.5 325 12 NO 1'000
$3.82D10 21.2 31.2 30 NO 1'000
$3.82E10 26.4 36.3 25 NO 1'000
$3.82F10 19.8 39.5 36 4 26 Sl 1'000
$3.82G10 12.5 37.5 31.6 4 26 SI 1'000
$3.82H09 20.8 31.2 30 NO 1'000
$3.82110 25.5 31.3 20 Sl 1'000
$3.82L10 27.5 36.5 26 Sl 1'000




BOCCOLE E ANTIVIBRANTI o GIESSE

PIEDINI PARACOLPI CILINDRICI

SECT CN A-A

Codice @ A (mm) altezza B (mm) vite C (mm) filetto F (mm) carico (Kg)

PIE 25/7 25 7 23 8MA maschio 60

PIE 25/18RM6 25 18 17 6MA maschio 70

PIE 37/35RM8 37 35 23 8MA maschio 80

PIE 40/15RM10 40 15 23 10MA maschio 110
PIE 40/15RM8X22 40 15 22 8MA maschio 110
PIE 40/25RM8 40 25 23 8MA maschio 90

PIE 40/25RF8 40 30 8MA femmina 120
PIE 40/30RM8 40 30 23 8MA maschio 120
PIE 40/30RM10 40 30 23 10MA maschio 120
PIE 40/40RF8 40 40 8MA femmina 130
PIE 40/40RF10 40 40 10MA femmina 130
PIE 40/40RM8 40 40 23 8MA maschio 130
PIE 40/40RM10 40 40 23 10MA maschio 130
PIE 48X14RM10 48 14 27 10MA maschio 140
PIE 50/20RM10 50 20 48 10MA maschio 160
PIE 110/30RM14 110 30 70 14MA maschio 200




o GIESSE

PIEDINI PARACOLPI CONICI

BOCCOLE E ANTIVIBRANTI

-

T e

,D

R
. base altezza filetto F vite/screw max
Codice @ A (mm) D (mm) B (mm) (mm) @ c/ Tl con(1kp;¢)ass.

PIE 30/13PM8 25 30 13 8MA maschio 19 45
PIE 30/26PM6 26 30 22 6MA maschio 10 48
PIE 34/16PM6 28 34 16 6MA maschio 10 50
PIE 40/20PM8 29 40 20 8MA maschio 18 70
PIE 40/20PF6 30 40 20 6MA femmina - 70
PIE 30/36PM8 32 35 34,5 8MA maschio 19 50
PIE 37X50PM8 38,5 50 36 8MA maschio 18 90
PIE 37X50PM8X22 38,5 50 36 8MA maschio 22 90
PIE 40/20PM6 39 40 20 6MA maschio 18 70
PIE 50/25PM8 40 50 25 8MA maschio - 150
PIE 50/25PF8 40 50 25 8MA femmina - 150
PIE 50/20PM10 46 60 20,5 10MA maschio 27 150
PIE 69/25,5CM2 50 69 25,5 12MA maschio 26 180




BOCCOLE E ANTIVIBRANTI o GIESSE

? F FiLMA

=
PIEDI A VENTOSA

xy

2D
Codice @ D (mm) altezza B (mm) vite @ C (mm) filetto F (mm)

EPV3020PF670 30 20 10 6MA femmina
EPV3020PM870 30 20 16 6MA maschio
PIE 45/20VM5 45 20 14 5MA maschio
PIE 45/20VM6 45 20 16 6MA maschio
PIE 50/30VM8 50 30 16 8MA maschio
PIE 50/40VM8 50 40 16 8MA maschio




o GIESSE BOCCOLE E ANTIVIBRANTI

PIEDI PARABOLICI

.
D
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SECTION -4 L

=

. altezza vite . carico

Codice @ A (mm) B (mm) il filetto F (mm) (kg)
PIE 40/30AF8 40 30 8MA femmina 70
PIE 40/30AM8 40 30 23 8MA maschio 70
PIE 40/60AF8 40 60 8MA femmina 70
PIE 40/60AM8 40 60 23 8MA maschio 70
PIE 60/60AF10 60 60 12MA femmina 100
PIE 60/60AM10 60 60 33 10MA maschio 100




BOCCOLE E ANTIVIBRANTI

ANTIVIBRANTI

o GIESSE

. . . carico per
Codice QA aIt;zza w(t:e serie flleFtto carlcl:? max flessione

(Kg) (Kg)
ATO0607 6 7 5 MM M3 1,5 0,3
AT0911 9 11 10 MM M4 3 0,5
AT1015 10 15 10 MM/MF/FF M5 15 2
AT1508 15 8 10 MM M4 18 3
AT1515 15 15 10 MM/MF/FF M4 20 4
AT1515 15 15 10 MM/MF/FF M5 20 4
AT1520 15 20 10 MM/M/FF M5 25 5
AT1808 18 8 12 MM M6 25 5
AT2010 20 10 12 MM/MF M6 45 5
AT2015 20 15 12 MM M5 40 5
AT2015 20 15 14 MM/MF/FF M 50 5
AT2020 20 20 14 MM/MF/FF M6 55 5
AT2025 20 25 14 MM/MF/FF M5 30 4
AT2025 20 25 14 MM/MF/FF M6 30 4
AT2030 20 30 14 MM/MF/FF M6 30 4
AT2515 25 15 14 MM/MF/FF M6 50 6
AT2520 25 20 16 MM/MF/FF M6 60 6
AT2520 25 20 18 MM/MF/FF M8 60 6
AT2525 25 25 18 MM/MF/FF M6 40 4
AT2530 25 30 18 MM/MF/FF M6 45 4
AT3015 30 15 18 MM/MF M8 60 6
AT3020 30 20 24 MM/MF/FF M8 80 8
AT3025 30 25 23 MM/MF/FF M8 80 8
AT3030 30 30 18 MM/MF/FF M6 80 8
AT3030 30 30 23 MM/MF/FF M8 80 8
AT3040 30 40 23 MM/MF/FF M8 70 7
AT4020 40 20 23 MM/MF/FF M8 100 14
AT4030 40 30 23 MM/MF/FF M8 120 16
AT4030 40 30 23 MM/MF/FF M10 120 16
AT4035 40 35 23 MM/MF/FF M8 130 17
AT4035 40 35 23 MF M10 140 18
AT4040 40 40 23 MM/MF/FF M8 140 18
AT5020 50 20 23 MM/MF/FF M10 150 18
AT5030 50 30 23 MM/MF/FF M10 160 20




o GIESSE

ANTIVIBRANTI

BOCCOLE E ANTIVIBRANTI

. . . carico per
Codice QA altgzza w(t:e serie flleFtto caru::) max flessione

(Kg) (Kg)
AT5040 50 40 23 MM/MF/FF M10 170 18
AT5045 50 45 23 MM/MF/FF M10 160 17
AT5050 50 50 23 MM/MF/FF M10 150 14
AT6030 60 30 32 MM/MF/FF M12 250 40
AT6035 60 35 32 MM/MF/FF M12 250 35
AT6040 60 40 32 MM/MF/FF M12 240 35
AG045T 60 45 32 MM/MF/FF M12 230 30
AT6050 60 50 32 MM/MF/FF M12 230 25
AT6055 60 55 32 MM/MF/FF M12 200 25
AT6060 60 60 32 MM/MF/FF M12 200 20
AT7525 75 25 47 MM/MF/FF M12 500 90
AT7530 75 30 47 MM/MF/FF M12 500 80
AT7535 75 35 47 MM/MF/FF M12 480 70
AT7540 75 40 47 MM/MF/FF M12 480 60
AT7550 75 50 47 MM/MF/FF M12 480 55
AT7555 75 55 47 MM/MF/FF M12 450 45
AT7560 75 60 47 MM/MF/FF M12 450 35
AT10040 100 40 47 MM/MF/FF M16 900 110
AT10050 100 50 47 MM/MF/FF M16 850 100
AT10055 100 55 47 MM/MF/FF M16 850 100
AT10060 100 60 47 MM/MF/FF M16 800 90




BOCCOLE E ANTIVIBRANTI

o GIESSE

ANTIVIBRANTI SGOLATI

. . carico

@ altezza/ conca vite filetto carico per

Codice height serie OF max .
A (mm) S (mm) | C (mm) flessione
B (mm) (mm) (Kg)

(Kg)
ATS252010MM660 25 20 10 14 MM M6 50 3
ATS252010MF660 25 20 10 14 MF M6 50 3
ATS252010FF660 25 20 10 14 FF M6 50 3
ATS403019MM860 40 30 19 18 MM M8 80 6
ATS403019MF860 40 30 19 18 MF M8 80 6
ATS403019FF860 40 30 19 18 FF M8 80 6
ATS403027MM860 40 30 27 18 MM M8 100 8
ATS403027MF860 40 30 27 18 MF M8 100 8
ATS403027FF860 40 30 27 18 FF M8 100 8




o GIESSE



o GIESSE

SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA



o GIESSE SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

SFERE TUTTA GOMMA

Codice @ (mm) Codice @ (mm) Codice @ (mm)
ESF04.75 4,75 ESF36 36 ESF100 100
ESFO06 6 ESF40 40 ESF120 120
ESFO08 8 ESF45 45 ESF130 130
ESFO10 10 ESF50 50 ESF145 145
ESF12.7 12,7 ESF55 55 ESF160 160
ESF15 15 ESF60 60 ESF190 190
ESF20 20 ESF70 70 ESF200 200
ESF24 24 ESF80 80 ESF260 260
ESF27 27 ESFO0 90
ESF30 30 ESF95 95




SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA o GIESSE

SFERE CON INSERTO METALLICO |,

Codice @ (mm) Codice @ (mm) Codice @ (mm)
ESF30/22 30 ESF70/52 70 ESF110/87 110
ESF35/26 36 ESF75/57 75 ESF116/92 116
ESF40/30 40 ESF80/60 80 ESF120/94 120
ESF45/30 45 ESF85/65 85 ESF130/97 130
ESF50/40 50 ESF90/70 90 ESF190/160 190
ESF55/40 55 ESF95/72 95 ESF200/160 200
ESF60/43 60 ESF100/80 100 ESF260/220 260
ESF65/47 65 ESF105/87 105




o GIESSE

SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

PASSACAVI TIPO WS

=
B
—— |
SECTION A-4 e
_ e e taglio lamiera sp?ssore/ spessore_ lamiera
Codice metal hole @C(mm) | @D (mm) | thickness metal thickness
A (mm)
B (mm) E (mm) F (mm)

P WS4 5,0 10,0 11,0 16,0 12,5 6,0
P WS6 7,0 12,0 13,0 18,0 12,5 6,0
P WS7,5 7,5 9,0 13,0 15,0 6,5 1,0
P WS8 9,0 14,0 15,0 20,0 12,5 6,0
P WS10 11,0 16,0 17,0 22,0 12,5 6,0
P WS12 13,0 18,0 18,5 25,0 12,5 6,0
P WS13 13,0 19,0 22,0 25,0 8,0 2,0
P WS13,5 13,5 16,5 20,0 25,0 12,0 3,5
PWS14 15,0 25,0 25,5 33,0 14,0 6,0
P WS16,1 16,0 18,5 22,0 29,0 8,0 2,0
P WS16 16,5 24,7 25,0 32,5 14,0 6,0
P 26X43 26,0 43,0 50,0 57,0 14,0 4,0
P 27X43 26,0 43,5 50,0 58,0 16,0 6,0
P 27,5X31 27,5 31,0 34,0 41,0 13,0 4,0
P WS32 32,0 60,0 66,0 79,0 14,0 4,0
P WS43 43,0 59,0 65,5 79,0 14,5 4,5




SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

PASSACAVI SIMMETRICI

o GIESSE

‘}Cﬂ(‘)

l_n_EI:' ™
SECTION A-A
Codice 2 9B o e OE NOTE
A (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
P 03,2X6 3,2 6,0 8 4,6 1,6
P 04X07 4 7 11 7 1
PO4X11 4 11 16 6,5 3
P 04,4X13 4,4 13 19 11 3
P 06X8 6 8 11 5,6 1,6
P 06X9,5X14 6 9,5 14 8,5 4.5
P 06X9,6 6 9,6 14 8 1,8
P 06X10 6 10 12 55 1,5
P 0,6X10,5 6 10,5 15 8 3
P 06X13 6 13 18 12 4
P 06,9X14 6,9 14 20 7 1,5
P 07X09 7 9 14 8 2
P 07,3X12 7,3 12 20 8,5 2
P 07,6X13,5 7,6 13,5 20 9 3,5
P 08X11X14,5 8 11 14,5 3,5 1
P 08X11 8 11 14,5 7 2
P 08X14 8 14 20 7 1,5
P 08,3X11,5 8,3 11,5 15 17 2
P 09X13 9 13 21 11 3
P 9,5X15,9 9,5 15,9 22,2 29 1,6
P 10X13 10 13 18 6,7 1,5
P 10X16 10 16 22 15 5
P 10X20 10 20 30 11,5 3,5
P 10,5X20 10,5 20 26 8,2 1,7
P 10,5X20 10,5 20 26 8,2 1,7
P 11X15C 11 15 20 20 6,5
P 11-15X20 11 20 26 8 2
P 12X16 12 16 21,5 9 2




o GIESSE

SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

PASSACAVI SIMMETRICI

=

SECTION A-A

Codice 9 oB @ocC oD QE
A (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

P 12X21,5 12 21,5 30 12,5 3,5
P 12X25 12 25 34 11,5 3,7
P 12X16X21 CHI 13 17 22 7 1,8
P 13X17 13 17 22 7 1,8
P 14X21 14 21 29 13 3
P 15X20 15 20 26 8,5 2,5
P 18X25 CHI 17,5 25 34 12 4
P 18X25 17,5 25 34 12 4
P 18X29 18 29 40 16 5,7
P 19X30 19 30 40 13,7 4
P 20X27 20 27 38 17 5
P 20X29 20 29 40 13,8 4
P 22,5X30 22,5 30 39 13,4 2,5
P 29X37 29 37 44 13 4
P 32X35 32 35 50 10 3
P 36X45 CHI 36 45 55 15 5
P 44X50 44 50 64 12,5 5
P 50X180 50-170 180 200 15 8
P 50X180 50-170 180 200 15 8
P 60X65 60 65 79 09 3,0
P 80X140 80-130 140 170 12 5
P 105X230 105-220 230 270 13 5

NOTE

foro ridotto/closed hole

foro ridotto/closed hole

foro ridotto/closed hole

foro ridotto/closed hole

foro ridotto/closed hole
foro ridotto/closed hole




SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

o GIESSE

SECTION A-A i
BDi

En

Corda @ interno min @ interno max
(C) (mm) (Di) (mm) (Di) (mm)
0,23 10,46 658,88
0,25 6,00 579,00
1,00 1,15 25,00
1,50 2,00 100,00
1,78 0,74 133,07
2,00 3,50 100,00
2,40 3,30 69,60
2,50 4,00 150,00
2,62 1,24 247,32
3,00 3,00 250,00
3,50 8,00 440,00
3,53 4,34 456,06
4,00 4,00 500,00
4,50 6,00 315,00
5,00 4,00 400,00
5,70 44,20 499,30
6,99 113,67 658,88
7,00 206,00 670,00
8,40 144,10 249,10




o GIESSE

GUARNIZIONI PIANE

SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

Intervallo 9 esterno @ interno spessore

(De) (mm) (Di) (mm) H (mm)
Min 3 0 03
Max 1000 1000 100




SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA o GIESSE

SOFFIETTI CILINDRICI

Codice 9di 9@ d2 L max L L min materiale
SOF 02X24 2 7 30 24 15 NBR 60
SOF 04X45 4 10 45 40 NBR 60
SOF 04X66 4 12 66 50 10 NBR 60
SOF 04X70 4 11 100 70 50 NBR 60
SOF 05X57 5 18 57 NBR 60
SOF 05X46 5 25 46 NBR 60
SOF 05X16 5 8 16 NBR 60
SOF 05X40 5 7 40 40 25 NBR 60
SOF 05X45 5 10 55 42 15 NBR 60
SOF 05X60 5 17 80 60 35 NBR 60
SOF AMM 5,8 6,8 55 44 23 EPDM 50
SOF 06X48 6 17 48 NBR 60
SOF 07X32 7 16 32 NBR 60
SOF 07X52 7 16 52 7 NBR 60
SOF 07X25 7 14 30 25 12 NBR 60
SOF 07X33 7 25 40 33 12 NBR 60
SOF 08X50 8 20 50 NBR 60
SOF 08X57 8 20 57 57 32 NBR 60
SOF 09X58 9 17 58 NBR 60
SOF 09X25 9 26 25 NBR 60
SOF 09X36 9 11 40 36 28 NBR 60
SOF 09,5X36 9,5 11 40 36 28 NBR 60
SOF 10X20 10 20 20 110 NBR 60
SOF 10X270 10 20 270 EPDM 50
SOF 10X38 10 20 38 84 NBR 60
SOF 10X86 10 10 86 17 NBR 60
SOF 10X36 10 10 40 36 35 NBR 60
SOF 10X90 10 10 110 90 32 NBR 60
SOF 14X62 10,5 32 62 EPDM 50
SOF 11X22 11 11 22 NBR 60
SOF 11X47 11 40 47 42 NBR 60
SOF 11X80 11 25 90 80 40 NBR 60
SOF 11X87 11 25 130 77 20 NBR 60
SOF 11X77 11 25 160 77 20 EPDM 50
SOF 12X30 12 16 40 30 16 NBR 60
SOF 12X27 12 20 40 27 14 EPDM 50
SOF 14X54 14 33 55 54 30 NBR 60




o GIESSE SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

SOFFIETTI CILINDRICI

Codice 0di 9 d2 L max L L min materiale
SOF 14X65 14 50 70 65 48 NBR 60
SOF 14X73 14 33 75 73 40 EPDM 50
SOF 14X19 14 18 100 80 65 NBR 60
SOF 14X19 14 18 100 80 65 EPDM 50
SOF 15X74 15 36 74 NBR 60
GAL SOF 28172 15 29 28 26 21 EPDM 50
SOF 15X95 15 15 110 95 45 NBR 60
SFT.ECO 15 15 120 100 40 EPDM 50
SOF 16x20 16 22 20 15 NBR 60
SOF 16x57 16 38 70 57 35 NBR 60
SOF 16x87 16 21 125 87 50 NBR 60
SOF 16X163 16 30 175 163 70 NBR 60
SOF 16X126 16 28 200 126 85 NBR 60
PIG SOF P 17 26 32 32 20 EPDM 50
SOF 40X70 17 33 80 70 30 EPDM 50
SOF 17X55 17 23 80 55 33 NBR 60
SOF 17X103 17 17 120 103 32 NBR 60
SOF 17X140 17 37 170 140 25 NBR 60
SOF 18X57 18 26 57 50 NBR 60
SOF 40X70 18 33 65 27 EPDM 50
SOF 18X134 18 54 210 134 70 NBR 60
SOF 19X20 19 20 20 18 NBR 60
SOF 01/A 19 19 40 28 16 NBR 60
SOF 19X70 19 32 110 70 25 NBR 60
SOF 19X90 19 32 160 90 30 NBR 60
SOF 20X40 20 64 40 NBR 60
SOF 20X65 20 33 65 65 38 NBR 60
SOF 20X85 20 46 85 85 50 NBR 60
SOF 20X110 20 100 130 110 17 NBR 60
SOF 20X100 20 20 150 100 50 NBR 60
SOF 20X94 20 28 190 94 50 NBR 60
SOF 20X155 20 20 200 155 75 NBR 60
SOF 20X215 20 32 300 215 90 NBR 60
SOF 21X40 21 35 40 NBR 60
SOF 21X125 21 32 125 120 55 NBR 60
SOF 21X113 21 30 160 113 55 NBR 60
SOF 22X58 22 22 58 55 NBR 60




SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA o GIESSE

SOFFIETTI CILINDRICI

Codice 9di 9 d2 L max L L min materiale
221/SFTALG 22 24 160 122 50 EPDM 50
SOF 22X125 22 32 170 125 60 NBR 60
SOF 22X185 22 30 190 180 90 NBR 60
SOF 23X215 23 95 250 215 60 NBR 60
SOF 24X93 24 24 93 73 NBR 60
SOF 24X100 24 24 100 80 34 NBR 60
SOF 24X145 24 33 175 145 85 NBR 60
PIG SOF G 24,5 50 47 46 38 EPDM 50
SOF 25X23 25 25 23 15 NBR 60
SOF 25X70 25 25 70 35 NBR 60
SOF 25X175 25 25 230 175 46 NBR 60
SOF 26X66 26 26 66 42 NBR 60
SOF 26X90 26 54 90 NBR 60
SOF 26X70 26 49 90 70 50 NBR 60
SOF 26X110 26 86 110 NBR 60
SOF 26X90X52 26 52 200 90 50 NBR 60
SOF 27X104 27 27 104 95 NBR 60
SOF 27X170 27 27 170 55 NBR 60
SOF 22X104 28 30 104 55 NBR 60
SOF 28X120 28 30 130 120 110 NBR 60
SOF 28X160 28 33 200 160 70 EPDM 50
SOF 29X60 29 32 60 60 20 NBR 60
SOF 29X55 29 29 70 55 26 NBR 60
SOF 29X78 29 70 100 78 50 NBR 60
SOF 29X150 29 72 200 150 25 NBR 60
SOF 30X79 30 64 85 79 40 EPDM 50
SOF 30X68 30 45 90 68 45 NBR 60
SOF 30X70 30 49 90 70 50 NBR 60
SOF 30X135 30 30 157 135 57 NBR 60
SOF 30X155 30 30 210 155 85 NBR 60
SOF 30X130 30 45 210 130 55 NBR 60
SOF 30X164 30 30 220 164 70 NBR 60
SOF 30X170 30 30 280 180 45 NBR 60
SOF 30X210 30 30 340 210 90 NBR 60
SOF 32X70 32 32 70 60 NBR 60
SOF 32X26 32 32 26 NBR 60
SOF 32X85 32 32 100 85 35 NBR 60




o GIESSE SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

SOFFIETTI CILINDRICI

Codice 0di 9 d2 L max L L min materiale
SOF 32X170 32 32 290 170 100 NBR 60
SOF 32X200 32 47 300 200 140 NBR 60
SFTC 30/140 33 33 143 85 EPDM 50
SOF 33X149 33 45 270 149 40 NBR 60
SOF 33X200 33 35 290 200 65 NBR 60
SOF 33.5X180 33,5 33,5 250 180 115 EPDM 50
EL 0013 34 35 140 100 33 EPDM 50
SOF 34X122 34 34 200 122 50 NBR 60
SOF 35X145 35 45 145 70 NBR 60
SOF 35X164 35 35 200 164 70 NBR 60
SOF 35X140 35 35 230 140 45 NBR 60
SOF 35X186 35 43 260 186 85 NBR 60
SOF 36X92 36 49 92 NBR 60
SOF 36X81 36 52 120 81 30 NBR 60
SOF 36X190 36 41 195 190 85 NBR 60
SOF 36X180 36 41 200 180 80 NBR 60
SOF 36X193 36 36 223 193 80 NBR 60
SOF 36X184 36 40 250 184 90 NBR 60
SOF 37X78 37 56 145 78 35 NBR 60
SOF 37X125 37 41 215 125 65 NBR 60
SOF MECRI 38 40 95 65 EPDM 50
SOF 38X55 38 40 55 NBR 60
SOF 38X62 38 38 83 62 30 NBR 60
SOF 38X150 38 68 235 150 37 NBR 60
SOF 39X68 39 55 70 68 50 NBR 60
SOF 39X137 39 52 160 137 70 NBR 60
SOF 39X155 39 39 220 155 85 NBR 60
SOF 40X180X60 39 39 240 170 60 NBR 60
SOF 39X200 39 39 320 200 95 NBR 60
PRO SOF 41 40 50 130 110 78 NBR 60
SOF 40X90 40 45 140 90 50 NBR 60
SOF 40X100 40 40 170 100 54 NBR 60
SOF 40X120 40 48 200 120 50 NBR 60
SOF 40X92 40 40 210 92 42 NBR 60
SOF 40X135 40 73 240 135 60 NBR 60
SOF 40X210 40 40 300 210 70 NBR 60
SOF 40-52X300 40 52 370 300 100 EPDM 50
SOF 41X162 41 41 162 NBR 60
SOF 41X118 41 41 118 NBR 60




SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA o GIESSE

SOFFIETTI CILINDRICI

Codice 9 di 9 d2 L max L L min materiale
SOF 42X91 42 61 145 91 50 NBR 60
SOF 42X90 42 55 150 90 25 NBR 60
SOF LAV P 43 43 280 220 90 EPDM 50
SOF 44X97 44 44 110 97 50 EPDM 50
SOF 44X96 44 55 120 96 30 NBR 60
SOF 45X45 45 45 45 NBR 60
SOF 45X65 45 60 80 65 40 NBR 60
SOF 45X97 45 45 101 97 60 NBR 60
SOF 45X145 45 45 170 150 80 EPDM 50
SOF 45X126 45 45 190 126 70 NBR 60
SOF 45X180 45 45 250 180 70 NBR 60
SOF 45X220 45 45 290 220 70 NBR 60
SOF 47X120 47 65 150 120 45 NBR 60
SOF 48X102 48 83 102 40 NBR 60
SOF 48X85 48 48 80 70 25 EPDM 50
SOF 48X60 48 69 90 60 30 NBR 60
PRO SOF 48 48 61 110 90 50 EPDM 50
PRO SOF 375 48 61 110 100 65 NBR 60
SOF 48X280 48 48 450 280 170 NBR 60
SOF 49X102 49 49 102 NBR 60
SOF 49x86 49 75 86 56 NBR 60
SOF 49X320 49 49 520 320 170 NBR 60
SOF 50x130 50 50 140 130 40 NBR 60
SOF 50X170 50 74 210 170 75 NBR 60
SOF 50X150 50 50 240 180 120 NBR 60
SOF 50X210 50 50 280 210 70 NBR 60
SOF 50X140 50 63 295 140 68 NBR 60
SOF 52X78 52 52 78 40 NBR 60
SOF 52X195 52 52 240 195 100 NBR 60
SOF 52X160 52 60 260 160 90 NBR 60
SOF 54X180 54 54 400 180 95 NBR 60
SOF 55X60 55 60 60 60 30 NBR 60
SOF 55X240 55 70 400 240 120 NBR 60
SOF 56X140 56 64 170 140 75 NBR 60
SOF 58X105 58 58 105 NBR 60
SOF 58X140 58 58 140 NBR 60
SOF 58X138 58 61 180 138 50 NBR 60
SOF 60X120 60 66 125 120 95 EPDM 50
SOF 60X132 60 60 170 132 55 NBR 60
SOF 60X210 60 60 310 210 80 NBR 60
SOF 60X300 60 70 450 300 90 NBR 60
SOF 64X125 64 82 160 125 55 NBR 60
SOF 64X95 64 84 160 95 50 NBR 60




o GIESSE SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

SOFFIETTI CILINDRICI

Codice 9 di 9 d2 L max L L min materiale
SOF 65X210 65 65 310 210 80 NBR 60
SOF 66X88 66 75 140 88 25 NBR 60
SOF 67X56 67 77 70 60 32 EPDM 50
SOF 70X80 70 70 80 NBR 60
SOF 70X150 70 70 250 150 75 NBR 60
SOF 70X210 70 70 320 210 85 NBR 60
SOF 70X240 70 70 400 240 120 NBR 60
SOF 70X290 70 70 450 290 80 NBR 60
SOF 71X38 71 71 38 30 NBR 60
SOF 72X120 72 90 120 NBR 60
SOF 72X105 72 72 210 105 40 NBR 60
SOF 73X34 73 73 55 34 30 NBR 60
SOF 73X77 73 73 110 77 35 NBR 60
SOF 75X200 75 100 300 200 100 NBR 60
SOF 75X210 75 75 340 210 75 NBR 60
SOF 76X106 76 76 170 106 30 NBR 60
SOF 80X210 80 80 320 210 100 NBR 60
SOF 80X240 80 80 340 240 110 NBR 60
SOF 80X230 80 80 350 230 60 NBR 60
SOF 81X85 81 81 110 85 32 NBR 60
SOF 85X75 85 85 130 75 37 NBR 60
SOF 85X170 85 85 260 170 87 NBR 60
SOF 85X210 85 85 330 210 85 NBR 60
SOF 85X285 85 85 445 285 70 NBR 60
SOF 90X80 90 90 100 80 30 NBR 60
SOF 90X88 90 90 180 88 50 NBR 60
SOF 90X210 90 90 350 210 80 NBR 60
SOF 91X175 91 91 360 120 50 EPDM 50
SOF 92X87 92 118 215 87 45 NBR 60
SOF 95X105 95 95 210 105 55 NBR 60
SOF 95X230 95 95 350 230 90 NBR 60
SOF 100X88 100 173 88 70 NBR 60
SOF 100X90 100 100 120 90 55 NBR 60
SOF 100X95 100 100 190 95 60 NBR 60
SOF 100X107 100 100 220 107 60 NBR 60
SOF 100X210 100 100 330 210 85 NBR 60
SOF 200X103 103 103 290 180 100 EPDM 50
SOF 200X110 110 110 280 160 100 EPDM 50
SOF 110X225 110 110 360 225 95 NBR 60
SOF 115X70 115 160 120 70 45 NBR 60
SOF 120X100 120 150 100 40 NBR 60
SOF 120X45 120 165 45 25 EPDM 50
SOF 120X86 120 250 86 NBR 60




SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA o GIESSE

SOFFIETTI CILINDRICI

Codice 9 di 9 d2 L max L L min materiale
SOF 120X170 120 120 250 170 80 NBR 60
SOF 120X235 120 120 400 235 100 NBR 60
SOF 127X185 127 127 240 185 75 NBR 60
SOF 129X95 129 129 200 95 50 NBR 60
SOF 130X100 130 130 150 100 70 NBR 60
SOF 130X235 130 130 400 235 100 NBR 60
SOF 137X310 137 137 500 310 130 NBR 60
SOF 140X102 140 140 160 102 60 NBR 60
SOF 140X95 140 176 170 95 50 NBR 60
SOF 150X120 150 150 145 120 65 NBR 60
SOF 150X140 150 180 260 140 80 NBR 60
SOF 150X300 150 150 530 300 120 NBR 60
SOF 154X180 154 170 300 180 75 NBR 60
SOF 160X70 160 170 90 70 45 NBR 60
SOF 160X330 160 190 330 220 75 NBR 60
SOF 180X350 180 180 350 250 NBR 60
SOF 180X75 180 220 140 75 58 NBR 60
SOF LAV G 183 200 88 40 EPDM 50
SOF 210X200 210 210 350 200 65 NBR 60
SOF 260X600 260 260 600 230 100 NBR 60




o GIESSE

SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

SOFFIETTI CONICI

VP
440

L2

LI

(7}
£Po

Codice 0 Lunghezza 1} Lunghezza | Lunghezza 1} [/
D1 (mm) | LA (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) L (mm) D3 (mm) | D4 (mm)

SOF 028 8 10 47 12 162 32 61
SOF 30X43 9,5 11 30 17 43 28 35
CUF 10 10 3 38 9 38 38 46,5
CUF VAL P 11 12 65 8 55 43 82
GAL SOF 27610 12 7 22 7 24 31 36
CUF VAL G 14 14 84 15 78 61 102
SOF CON 17X80 17 9 21 2 80 51 65
SOF 140x35 40 30 110 38 160 71 104
SOF CON 26x90 26 8 70 10 90 55 100
SOF CON 16x40 16 11 40 16 105 24 50
SOF CON 20x33,5 20 2 37 3 33,56 38 42
SOF CON 20x33,5x42,5 20 3 42,5 6 33,5 30 53
SOF CON 2,5x25 2,5 2 22 2 25 25 33
SOF CON 6,5x34 6,5 2,5 27,5 2,4 34 32 38
SOF CON 23x35 23 3 50 2 35 25 62
SOF CON 60x170 60 10 130 10 170 80 130
SOF CON 28x46 28 4 70 12 46 32 74
SOF CON 18x44 18 4 44 2 44 48 48
SOF CON 8x50 8 4 27 10 50 27 32
SOF CON 27x208 27 15 56 5 208 63 80
SOF CON 28x50 28 5 50 8 50 50 65
SOF CON 10x85 10 2,5 107 3,5 85 50 110
SOF CON 4,5x28 4,5 2 19 5 28 14 25
SOF CON 6,5x32 6,5 2 28 5 32 20 34
SOF CON 8,5x45 8,5 2 36 5 45 25 43
SOF CON 32x35 32 12 54 1 35 60 95
SOF CON 29x140 29 20 73 1 140 70 93
SOF CON 15x84 15 12 62 4 84 40 76




SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

SOFFIETTI RETTANGOLARI

) =
»

o GIESSE

bl

il

bl

. Base Altezza | Lunghezza Base Altezza | Lunghezza | Lunghezza Lur.lghezza
SRS e | i |22 | rre | @i e i SO
(mm) (mm)
SOF RETP 33 55 10 36 57 10 220 105
SOF RETM 35 114 9 35 114 9 240 180
SOF RET G 46 175 0 60 195 10 380 70
SOF RET 300 280 300 20 305 300 15 400 110




o GIESSE

SFERE GALLEGGIANTI

SOFFIETTI E ARTICOLI IN GOMMA

Codice @ (mm) Codice @ (mm) Codice @ (mm)
ESFO60L 60 ESFO90L 90 ESF130L 130
ESFO70L 70 ESF100L 100 ESF160L 160
ESFO80L 80 ESF120L 120 ESF190L 190




o GIESSE
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